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MSP-Armaturen 

Die Firma MSP-Armaturen bietet eine vielfältige Produktpalette von 

Armaturen an, die zur Regelung, Absperrung und Weiterleitung von 

flüssigen und gasförmigen Medien dienen. Diese Armaturen werden in 

der Industrie und im Anlagenbau eingesetzt. 

 

Im Fokus der Arbeit steht die individuelle Beratung der Kunden. Die 

langjährige Erfahrung im Kraftwerksbereich, in der Papier- und Lebens-

mittelindustrie, in Müllverbrennungs-anlagen und der Chemieindust-

rie, fließt dabei kompetent und fachgerecht ein. 

Tel.  +49 (0) 5223/ 792842-0       info@msp-armaturen.de  
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Geschäftsführender Gesellschafter 
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Michael Wedmann 

Vertrieb/Buchhaltung  

Tel.: +49 (0)5223/792 842-2 

michael.wedmann@msp-armaturen.de 
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Allgemeine Informationen 

Preise: 

Die angegebenen Preise in diesem Katalog sind ab dem 01.07.2017 gültig. Sämtliche 

Preise verstehen sich als Nettopreise in Euro je Stück zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer 

in ihrer zum Bestellzeitpunkt gültigen Höhe.  

Lieferbedingungen:  

Die Lieferung erfolgt EXW ab Lager Rödinghausen. 

Paketversand bis 31,5kg ab 500,00€ Nettowarenwert frei Haus innerhalb Deutsch-

lands. 

Speditionsversand ab 2.500,00€ Nettowarenwert frei Haus innerhalb Deutschlands. 

Lieferungen außerhalb Deutschlands EXW oder nach Vereinbarung.  

Druckfehler und/oder Preisänderungen vorbehalten. Die Abbildungen, technische Daten, Maße und Ausführungen sind 

unverbindlich, wir behalten uns die  jederzeitige Änderung ohne Ankündigung vor. Sämtliches Bild- und Textmaterial ist 

unser Eigentum und bedarf unserer Zustimmung für das Erstellen von Kopien oder anderen Vervielfältigungen.  

Adresse: 

MSP-Armaturen GmbH 

Dieselstr. 3 

32289 Rödinghausen 

 

Registerdaten: 

Amtsgericht Bad Qeynhausen 

Registernummer HRB 14419 

Ust-Ident-Nr. DE 298842782 

Ihr Rabatt:_______% 

Tel.  +49 (0) 5223/ 792842-0       info@msp-armaturen.de  
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DN 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 

MSP-1120  42,- 42,- 43,- 45,- 53,- 62,- 78,- 104,- 129,- 222,- 

Baulänge in mm 40 40 40 43 46 46 52 56 56 60 

Mehrpreise 

Manschette NBR 0,- 0,- 0,- 0,- 0,- 0,- 0,- 0,- 0,- 0,- 

Manschette HTT-EPDM 7,- 7,- 8,- 8,- 8,- 9,- 9,- 10,- 11,- 11,- 

Manschette Silikon 13,- 14,- 15,- 20,- 26,- 31,- 55,- 67,- 86,- 115,- 

Manschette Viton 43,- 44,- 45,- 50,- 73,- 92,- 134,- 156,- 177,- 239,- 

Manschette Hypalon 13,- 14,- 15,- 19,- 20,- 26,- 35,- 40,- 52,- 63,- 

Gehäuse GGG-50 6,- 6,- 7,- 8,- 9,- 10,- 11,- 14,- 16,- 25,- 

Gehäuse Edelstahl a.A. a.A. a.A. a.A. a.A. a.A. a.A. a.A. a.A. a.A. 

Getriebe mit Handrad, Rotork   78,- 78,- 78,- 78,- 78,- 78,- 92,- 92,- 

Zwischenflansch-Absperrklappe mit Zentrieraugen  

Butterfly valve, wafer type 

Typ MSP-1120 

Mit Zentrieraugen, Baulänge nach EN 558-1 (K-1) 

passend zwischen Flansche PN 6/10/16, ab DN 350 PN 10 (PN 16 auf Anfrage) 

Topflansch nach ISO 5211, mit Handhebel, ab DN 350 mit Schneckenradgetriebe 

Gehäuse: GG-25 EKB, Scheibe: Edelstahl, Dichtung: EPDM (-30°C bis +120°C) 

 

Type MSP-1120 

with holes, face to face after EN 558-1 (K1) 

suitable between flanges PN 6/10/16, from DN 350 PN 10 (PN 16 on request)  

topflange in accordance to ISO 5211, with handlever, from DN 350 with gearbox 

body GG-25 EKB, disc: 1.4408, seat: EPDM (-30°C up to +120°C) 

  

DN 250 300 350 400 450 500 600 

MSP-1120  340,- 513,- 971,- 1195,- 2080,- 2110,- 3225,- 

Baulänge in mm 68 78 78/92 102 114 127 154 

Mehrpreise 

Manschette NBR 0,- 0,- 10,- 22,- 27,- 40,- 57,- 

Manschette HTT-EPDM 16,- 23,- 60,- 86,- 105,- 160,- 260,- 

Manschette Silikon 153,- 186,- 394,- 452,- 509,- 563,- 618,- 

Manschette Viton 384,- 587,- 715,- 1080,- 1375,- 2130,- 2500,- 

Manschette Hypalon 91,- 121,- 199,- 284,- 333,- 401,- 430,- 

Gehäuse GGG-50 32,- 46,- 82,- 104,- 158,- 186,- 275,- 

Gehäuse Edelstahl a.A. a.A. a.A. a.A. a.A. a.A. a.A. 

Getriebe mit Handrad, Rotork 120,- 120,- inklusive inklusive inklusive inklusive inklusive 

Tel.  +49 (0) 5223/ 792842-0       info@msp-armaturen.de  
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Zwischenflansch-Absperrklappe mit Gewindeaugen  

Butterfly valve, lug type 

Typ MSP-1140 

Mit Gewindeaugen, Baulänge nach EN 558-1 (K-1) 

passend zwischen Flansche PN 10/16, ab DN 200 PN 10 (PN 16 auf Anfrage) 

Topflansch nach ISO 5211, mit Handhebel, ab DN 350 mit Schneckenradgetriebe 

Gehäuse: GG-25 EKB, Scheibe: 1.4408, Dichtung: EPDM (-30°C bis +120°C) 

 

Type MSP-1140 

with threaded holes, face to face in accordance to EN 558-1 (K1) 

suitable between flanges PN 10/16, from DN 200 PN 10 (PN 16 on request)  

topflange after ISO 5211, with handlever, from DN 350 with gearbox 

body GG-25 EKB, disc: 1.4408, seat: EPDM (-30°C up to +120°C) 

DN 40 50 65 80 100 125 150 200 

MSP-1140  48,- 52,- 62,- 78,- 111,- 124,- 157,- 263,- 

Baulänge in mm 40 43 46 46 52 56 56 60 

Mehrpreise 

Manschette NBR 0,- 0,- 0,- 0,- 0,- 0,- 0,- 0,- 

Manschette HTT-EPDM 8,- 8,- 8,- 9,- 9,- 10,- 11,- 11,- 

Manschette Silikon 15,- 20,- 26,- 31,- 55,- 67,- 86,- 115,- 

Manschette Viton 45,- 50,- 73,- 92,- 134,- 156,- 177,- 239,- 

Manschette Hypalon 15,- 19,- 20,- 26,- 35,- 40,- 52,- 63,- 

Gehäuse GGG-50 10,- 11,- 13,- 16,- 19,- 22,- 26,- 41,- 

Gehäuse Edelstahl a.A. a.A. a.A. a.A. a.A. a.A. a.A. a.A. 

Getriebe mit Handrad 78,- 78,- 78,- 78,- 78,- 78,- 92,- 92,- 

DN 250 300 350 400 450 500 600 

MSP-1140  396,- 567,- 1060,- 1565,- 2375,- 3045,- 4190,- 

Baulänge in mm 68 78 78/92 102 114 127 154 

Mehrpreise 

Manschette NBR 0,- 0,- 10,- 22,- 27,- 40,- 57,- 

Manschette HTT-EPDM 16,- 23,- 60,- 86,- 105,- 160,- 260,- 

Manschette Silikon 153,- 186,- 394,- 452,- 509,- 563,- 618,- 

Manschette Viton 384,- 587,- 715,- 1080,- 1375,- 2130,- 2500,- 

Manschette Hypalon 91,- 121,- 199,- 284,- 333,- 401,- 430,- 

Gehäuse GGG-50 55,- 67,- 116,- 175,- 230,- 300,- 377,- 

Gehäuse Edelstahl a.A. a.A. a.A. a.A. a.A. a.A. a.A. 

Getriebe mit Handrad, Rotork 120,- 120,- inklusive inklusive inklusive inklusive inklusive 

Tel.  +49 (0) 5223/ 792842-0       info@msp-armaturen.de  
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DN 32 40 50 65 80 100 

Baulänge in mm 32 32 43 46 46 52 

MSP-Sylax-GGG.ZF  72,- 72,- 89,- 90,- 103,- 130,- 

MSP-Sylax-GGG.GA  85,- 85,- 103,- 108,- 133,- 161,- 

MSP-Sylax-GG.ZF  58,- 58,- 75,- 76,- 87,- 105,- 

MSP-Sylax-GG.GA  - - 87,- 93,- 116,- 136,- 

DN 125 150 200 250 300 

Baulänge in mm 56 56 60 68 78 

MSP-Sylax-GGG.ZF  172,- 218,- 383,- 608,- 849,- 

MSP-Sylax-GGG.GA  216,- 257,- 444,- 706,- 1050,- 

MSP-Sylax-GG.ZF  142,- 186,- 336,- 532,- 765,- 

MSP-Sylax-GG.GA  185,- 224,- 395,- 627,- 957,- 

SOCLA Zwischenflansch-Absperrklappen, DVGW-Trinkwasser 

SOCLA butterfly valves, DVGW-drinking water 

Typ MSP-Sylax, DVGW-Zulassung für Trinkwasser (EPDM)  

Mit Zentrieraugen (Zwischenflanschausführung) oder Gewindeaugen                                              

(Anflanschausführung), Baulänge nach EN 558-1 (K1)                                                                                    

passend zwischen Flansche PN 6/10/16, Topflansch nach ISO 5211  mit Handhebel                                   

ab DN 300 mit Getriebe 

Gehäuse: GG-25 oder GGG-40 EKB, Scheibe: 1.4408                                                                       

Manschette: NBR +5°C bis +85°C, EPDM -10°C bis +120°C 

Typ MSP-Sylax-GG.ZF (GG-25): Zwischenflanschausführung 

Typ MSP-Sylax-GG.GA (GG-25): Gewindeaugenausführung 

 

Typ MSP-Sylax-GGG.ZF (GGG-40): Zwischenflanschausführung 

Typ MSP-Sylax-GGG.GA (GGG-40): Gewindeaugenausführung 

 

Type MSP-Sylax, DVGW-certificate for drinking water (EPDM) 

With holes (wafer type) or threaded holes (lug type), face to face in accordance to EN 558-1 (K1) 

suitable between flanges PN 6/10/16, topflange in accordance to ISO 5211 

with handlever, up from DN 300 with gearbox 

body: GG-25 or GGG-40 EKB, disc: 1.4408, seat: NBR +5°C bis +85°C, EPDM -10°C up to +120°C 

Type MSP-Sylax-GG.ZF (GG-25): wafer type 

Type MSP-Sylax-GG.GA (GG-25): lug type 

 

Type MSP-Sylax-GGG.ZF (GGG -40): wafer type 

Type MSP-Sylax-GGG.GA (GGG -40): lug type 

Tel.  +49 (0) 5223/ 792842-0       info@msp-armaturen.de  

Trinkwasser 

Trinkwasser 

DN 100 - 150     Typ 232-05 DN 200 - 250    Typ 232-08 DN 300             Typ 232-11 

78,- 120,- 164,- 

Rotorkgetriebe 
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DN 32 40 50 65 80 100 

Baulänge in mm 32 32 43 46 46 52 

MSP-Sylax ZF 78,- 78,- 87,- 95,- 99,- 140,- 

MSP-Sylax GA 82,- 95,- 100,- 109,- 125,- 173,- 

DN 125 150 200 250 300 

Baulänge in mm 56 56 60 68 78 

MSP-Sylax ZF 187,- 212,- 371,- 590,- 1040,- 

MSP-Sylax GA 232,- 250,- 434,- 686,- 1450,- 

SOCLA Zwischenflansch-Absperrklappen, DVGW-Gas 

SOCLA butterfly valves, with DVGW-Gas 

Typ MSP-Sylax, DVGW-Zulassung für Gas  

Mit Zentrieraugen (Zwischenflanschausführung) oder Gewindeaugen                                              

(Anflanschausführung), Baulänge nach EN 558-1 (K1)                                                                                    

passend zwischen Flansche PN 6/10/16, Topflansch nach ISO 5211 mit Handhebel                                   

DN 300 mit Getriebe 

Gehäuse: GGG-40 EKB, Scheibe: 1.4408, Manschette: NBR -20°C bis +60°C 

Typ MSP-Sylax ZF: Zwischenflanschausführung 

Typ MSP-Sylax GA: Gewindeaugenausführung 

 

Type MSP-Sylax, DVGW-certificate for Gas 

With holes (wafer type) or threaded holes (lug type), face to face in accordance to EN 558-1 (K1) 

suitable between flanges PN 6/10/16, topflange in accordance to ISO 5211, 

with handlever, DN 300 with gearbox 

body: GGG-40 EKB, disc: 1.4408, seat: NBR -20°C up to +60°C 

Type MSP-Sylax ZF: wafer type 

Type MSP-Sylax GA: lug type 

Tel.  +49 (0) 5223/ 792842-0       info@msp-armaturen.de  

DN 100 - 150     Typ 232-05 DN 200 - 250    Typ 232-08 DN 300             Typ 232-11 

78,- 120,- 164,- 

Rotorkgetriebe 

Gas 

Gas 
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SOCLA Edelstahl Zwischenflansch-Absperrklappen, DVGW-Trinkwasser 

SOCLA stainless steel butterfly valves, DVGW-drinking water 

Typ MSP-Sylax-VA, DVGW-Zulassung für Trinkwasser (EPDM)  

Mit Zentrieraugen (Zwischenflanschausführung) oder Gewindeaugen                                              

(Anflanschausführung), Baulänge nach EN 558-1 (K1)                                                                                     

passend zwischen Flansche PN 6/10/16, Topflansch nach ISO 5211  

mit Handhebel, ab DN 300 mit Getriebe 

Gehäuse: 1.4408 Scheibe: 1.4408, Manschette: EPDM -15°C bis +120°C oder NBR +5°C bis 

+85°C 

Typ MSP-Sylax-VA.ZF: Zwischenflanschausführung 

Typ MSP-Sylax-VA.GA: Gewindeaugenausführung 

 

Type MSP-Sylax-VA, DVGW-certificate for drinking water (EPDM) 

With holes (wafer type) or threaded holes (lug type), face to face in accordance to EN 558-1 (K1) 

suitable between flanges PN 6/10/16, topflange in accordance to ISO 5211 

with handlever, from DN 300 with gearbox 

body: 1.4408, disc: 1.4408, seat: EPDM -15°C up to +120°C or NBR +5°C up to +85°C 

Type MSP-Sylax-VA.ZF: wafer type 

Type MSP-Sylax-VA.GA: lug type 

DN 32 40 50 65 80 100 

Baulänge in mm 32 32 43 46 46 52 

MSP-Sylax-VA.ZF 221,- 221,- 245,- 289,- 349,- 375,- 

MSP-Sylax-VA.GA - - 341,- 409,- 415,- 534,- 

DN 125 150 200 250 300 

Baulänge in mm 56 56 60 68 78 

MSP-Sylax-VA.ZF 468,- 525,- 896,- 1315,- 1660,- 

MSP.Sylax-VA.GA 566,- 660,- 1410,- 1715,- 2185,- 

Tel.  +49 (0) 5223/ 792842-0       info@msp-armaturen.de  

Trinkwasser 

Trinkwasser 

DN 100 - 150     Typ 232-05 DN 200 - 250    Typ 232-08 DN 300             Typ 232-11 

78,- 120,- 164,- 

Rotorkgetriebe 
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DN 32 40 50 65 80 100 

Baulänge in mm 32 32 43 46 46 52 

MSP-Sylax-ST.ZF 221,- 221,- 233,- 255,- 277,- 331,- 

DN 125 150 200 250 300 

Baulänge in mm 56 56 60 68 78 

MSP-Sylax-ST.ZF 352,- 458,- 775,- 1040,- 1.295,- 

SOCLA Stahlguss Zwischenflansch-Absperrklappe, DVGW-Trinkwasser 

SOCLA steel casting butterfly valve, DVGW-drinking water 

Typ MSP-Sylax-ST, DVGW-Zulassung für Trinkwasser  

Mit Zentrieraugen, Baulänge nach EN 558-1 (K1)                                                                                    

PN 16, Topflansch nach ISO 5211  mit Handhebel, ab DN 300 mit Getriebe 

Gehäuse: Stahlguss EKB, Scheibe: AISI 316, Manschette: EPDM -15°C bis +120°C,        

P max. 6 bar 

Typ MSP-Sylax-ST.ZF: Zwischenflanschausführung 

 

Type MSP-Sylax-ST, DVGW-certificate for drinking water 

With holes, face to face in accordance to EN 558-1 (K1) 

PN 16, topflange in accordance to ISO 5211, with handlever, from DN 300 with gearbox 

body: Steel casting EKB, disc: AISI 316, seat: EPDM -15°C up to +120°C, P max. 6 bar 

Type MSP-Sylax-ST.ZF: wafer type 

Tel.  +49 (0) 5223/ 792842-0       info@msp-armaturen.de  

Trinkwasser 

DN 100 - 150     Typ 232-05 DN 200 - 250    Typ 232-08 DN 300             Typ 232-11 

78,- 120,- 164,- 

Rotorkgetriebe 
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ARI ZESA Zwischenflansch-Absperrklappe, DVGW-Trinkwasser 

ARI ZESA butterfly valve, DVGW-drinking water 

Typ ARI ZESA, DVGW-Zulassung für Trinkwasser 

Mit Zentrieraugen, wartungsfrei, weichdichtend, Auskleidung aus EPDM (-10°C bis +130°C) 

(Auskleidung NBR und FPM auf Anfrage), Baulänge EN558 FTF-20 (K1)                                       

Scheibe aus Edelstahl 1.4581 

Fig. 22.012 PN 6/10/16, aus EN-JS1030 mit Rasthebel (DN 20 - DN 200)                                         

mit Schneckenradgetriebe (DN 250 - DN 500), EPDM mit DIN DVGW Reg. für Trinkwasser   

Fig. 22.012 silikonfrei, Preis auf Anfrage 

 

Type ARI ZESA, DVGW-certificate for drinking water 

Wafer type, maintenance free, soft sealing EPDM (-10°C up to +130°C) (NBR and FPM on request)                 

length EN558 FTF-20 (K1), disc in 1.4581  

Fig. 22.012 PN 6/10/16, in EN-JS1030 with snap-in lever (DN 20 - DN 200)                                                        

with gear box (DN 20 - DN 500), EPDM with DVGW registration for drinking water 

DN 20/ 25 32 40 50 65 80 100 

Baulänge in mm 33 33 33 43 46 46 52 

ZESA mit Rasthebel 81,- 81,- 105,- 114,- 125,- 153,- 175,- 

ZESA mit Getriebe 219,- 219,- 243,- 251,- 263,- 290,- 312,- 

ZESA mit Feineinstellung mit Feststeller 105,- 105,- 129,- 138,- 149,- 177,- 199,- 

ZESA mit Rasterhebel und 1 Endschalter 272,- 272,- 296,- 304,- 316,- 343,- 365,- 

ZESA mit Rasthebel und 2 Endschalter 406,- 406,- 430,- 438,- 449,- 477,- 499,- 

ZESA mit RH und Welle + Zapfen aus  1.4571  101,- 101,- 130,- 139,- 150,- 178,- 215,- 

ZESA mit Thermoanzeige 116,- 116,- 140,- 149,- 160,- 188,- 210,- 

Tel.  +49 (0) 5223/ 792842-0       info@msp-armaturen.de  

DN 150 200 250 300 350 125 400 500 

Baulänge in mm 56 56 60 68 78 78 102 127 

ZESA mit Rasterhebel 318,- 525,- - - - 217,- - - 

ZESA mit Getriebe 456,- 663,- 899,- 1270,- 2260,- 355,- 2640,- 4160,- 

ZESA mit  Feineinstellung mit Feststeller 342,- 549,- - - - 241,- - - 

ZESA mit Rasterhebel und 1 Endschalter 408,- 509,- 716,- 1090,- 1460,- 2450,- 2830,- 4350,- 

ZESA mit Rasthebel und 2 Endschalter 542,- 643,- 850,- 1085,- 1595,- 2585,- 2965,- 4480,- 

ZESA mit RH und Welle + Zapfen aus  1.4571 281,- 460,- 733,- 1170,- 1660,- - - - 

ZESA mit Thermoanzeige 252,- 353,- 560,- - - - - - 

Trinkwasser 
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ARI GESA Zwischenflansch-Absperrklappe, DVGW-Trinkwasser 

ARI GESA butterfly valve, DVGW-drinking-water 

DN 20/ 25 32 40 50 65 80 100 

Baulänge in mm 33 33 33 43 46 46 52 

GESA mit Rasthebel 134,- 144,- 153,- 162 184 193 252 

GESA mit Getriebe 272,- 282,- 291,- 300,- 322,- 331,- 390,- 

GESA mit Feineinstellung mit Feststeller 158,- 168,- 177,- 186,- 208,- 217,- 276,- 

GESA mit Rasterhebel und 1 Endschalter 318,- 278,- 244,- 353,- 375,- 384,- 442,- 

GESA mit Rasthebel und 2 Endschalter 459,- 469,- 478,- 487,- 509,- 518,- 576,- 

GESA mit RH und Welle + Zapfen aus  1.4571 158,- 168,- 178,- 187,- 209,- 217,- 292,- 

GESA mit Thermoanzeige 169,- 179,- 188,- 197,- 219,- 228,- 287,- 

Tel.  +49 (0) 5223/ 792842-0       info@msp-armaturen.de  

DN 150 200 250 300 350 125 400 500 

Baulänge in mm 56 56 60 68 78 78 102 127 

GESA mit Rasterhebel 353,- 606,- - - - 317,- - - 

GESA mit Getriebe 490,- 743,- 1030,- 1435,- 2530,- 454,- 3210,- 4695,- 

GESA mit  Feineinstellung mit Feststeller 377,- 630,- - - - 341,- - - 

GESA mit Rasterhebel und 1 Endschalter 507,- 543,- 796,- 1220,- 1625,- 2720,- 3400,- 4885,- 

GESA mit Rasthebel und 2 Endschalter 641,- 677,- 930,- 1350,- 1760,- 2855,- 3535,- 5020,- 

GESA mit RH und Welle + Zapfen aus 1.4571 382,- 495,- 814,- 1300,- 1825,- - - - 

GESA mit Thermoanzeige 353,- 388,- 641,- - - - - - 

Typ ARI GESA, DVGW-Zulassung für Trinkwasser (EPDM) 

Mit Gewindeaugen, wartungsfrei, weichdichtend, Auskleidung aus EPDM (-10°C bis +130°C)  

(Auskleidung NBR und FPM auf Anfrage), Baulänge EN558 FTF-20 (K1)                                      

Scheibe aus Edelstahl 1.4581 

Fig. 22.013 PN 6/10/16, aus EN-JS1030 mit Rasthebel (DN 20 - DN 200)                                          

mit Schneckenradgetriebe (DN 250 - DN 500), EPDM mit DIN DVGW Reg. für Trinkwasser   

Fig. 22.013 silikonfrei, Preis  auf Anfrage 

 

Type ARI GESA, DVGW-certificate for drinking water (EPDM) 

Lug type, maintenance free, soft sealing EPDM(-10°C up to +130°C)                                                                    

(NBR and FPM on request)  length EN558 FTF-20 (K1), disc in 1.4581  

Fig. 22.013 PN 6/10/16, in EN-JS1030 with snap-in lever (DN 20 - DN 200)                                                    

with gear box (DN 20 - DN 500), EPDM with DVGW registration for drinking water 

Fig. 22.013 silicone free, price on request 

Trinkwasser 
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Ebro Zwischenflansch-Absperrklappe, DVGW-Gas 

Ebro butterfly valve, DVGW-Gas 

Typ MSP-Z011-A, DVGW-Zulassung für Gas 

Wartungsfrei, mit 6-Grad-Rasthebel, mit Feineinstellung oder Handgetriebe 

Baulänge DIN 3202-K1 EN 558 Reihe 20  

zwischen Flansche PN 10 und 16 montierbar, Temperatur bis +80°C 

Max. Betriebsdruck 10 bar, Gehäuse aus EN GJS400-15 (GGG-40) 

Manschette aus NBR-DVGW-Gas 

 

Type MSP-Z011-A, DVGW-certificate for Gas 

Maintenance free, with 6 grades– ratchet lever, fine adjustment mechansim or gear box 

overall length DIN 322-K1 EN 558 line 20 

suitable between flanges PN 10 and PN 16, temperature up to +80°C  

max. pressure 10 bars, body: EN GJS400-15 (GGG-40) 

seat NBR-DVGW-Gas 

DN 40 50 65 80 100 32 

Baulänge in mm 33 33 43 46 46 52 

Mit Rasterhebel 119,- 177,- 192,- 197,- 223,- 119,- 

Mit Feineinstellung 192,- 248,- 265,- 291,- 319,- 192,- 

Mit Handgetriebe 377,- 434,- 449,- 455,- 480,- 377,- 

DN 125 150 200 250 300 

Baulänge in mm 56 56 60 68 78 

Mit Rasterhebel 293,- 350,- 465,- 660,- 785,- 

Mit Feineinstellung 388,- 498,- 610,- - - 

Mit Handgetriebe 551,- 608,- 722,- 989,- 1115,- 

Tel.  +49 (0) 5223/ 792842-0       info@msp-armaturen.de  

Gas 
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Zwischenflansch-Absperrklappen mit PTFE-Manschette 

Butterfly valves, with PTFE-seat 

Typ MSP-1320 und 1321 

Mit Zentrieraugen, Baulänge nach EN 558-1 (K-1), passend zwischen Flansche PN 10/16  

Topflansch nach ISO 5211, mit Handhebel, ab DN 250 mit Getriebe, 

Temperatur: -15°C bis +200°C 

Typ 1320: Gehäuse: GGG-50 EKB, Scheibe: 1.4408, Manschette: PTFE/Silikon 

Typ 1321: Gehäuse: GGG-50 EKB, Scheibe: 1.4408+ PFA, Manschette: PTFE/Silikon 

 

Type MSP-1320 and 1321 

With holes (wafer type), face to face in accordance to EN 558-1 (K1), suitable between flanges PN 

10/16, topflange in accordance to ISO 5211, with handlever, from DN 250 with gearbox  

temperature: -15°C up to +200°C 

Type 1320: body: GGG-50 EKB, disc: 1.4408, seat: PTFE/Silikon 

Type 1321: body: GGG-50 EKB, disc: 1.4408+ PFA, seat: PTFE/silicone 

  

DN 50 65 80 100 125 150 200 250 300 

Baulänge in mm 45 45 46 52 56 56 60 68 78 

MSP-1320 216,- 251,- 314,- 418,- 504,- 730,- 1045,- 1485,- 1955,- 

MSP-1321 474,- 489,- 548,- 709,- 832,- 1055,- 1555,- 2260,- 3100,- 

DN 50 65 80 100 125 150 200 250 300 

Baulänge in mm 45 45 46 52 56 56 60 68 78 

MSP-1340 229,- 271,- 340,- 459,- 560,- 775,- 1140,- 1630,- 2110,- 

MSP-1341 478,- 502,- 562,- 730,- 872,- 1095,- 1620,- 2350,- 3200,- 

Typ MSP-1340 und 1341 

Mit  Gewindeaugen, Baulänge nach EN 558-1 (K-1), passend zwischen Flansche PN 10/16, 

Topflansch nach ISO 5211, mit Handhebel, ab DN 250 mit Getriebe 

Temperatur: -15°C bis +200°C 

Typ 1340: Gehäuse: GGG-50 EKB, Scheibe: 1.4408, Manschette: PTFE/Silikon 

Typ 1341: Gehäuse: GGG-50 EKB, Scheibe: 1.4408+ PFA, Manschette: PTFE/Silikon 

 

Type MSP-1340 and 1341 

With threaded holes (lug type), face to face in accordance to EN 558-1 (K1) 

suitable between flanges PN 10/16,  topflange in accordance to ISO 5211, with handlever, up from 

DN 250 with gearbox, temperature: -15°C up to +200°C 

Type 1340: body: GGG-50 EKB, disc: 1.4408, seat: PTFE/Silikon 

Type 1341: body: GGG-50 EKB, disc: 1.4408+ PFA, seat: PTFE/silicone 

  

Tel.  +49 (0) 5223/ 792842-0       info@msp-armaturen.de  
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Zwischenflansch-Absperrklappe mit Gummibeschichtung 

Rubber coated wafer butterfly valve rubber coated 

Typ MSP-DU-T-1135 

Gehäuse aus Grauguss GG-25 mit Gummibeschichtung, Scheibe aus Sphäroguss 

GGG-40 mit Nickelbeschichtung oder Edelstahl, PN 16 nach TS EN 1092-2     

Temperatur: -10°C bis +110°C  

 

Type MSP-DU-T-1135 

Body in rubber coated GG-25, disc in ductile iron GGG-40 nickel plated or stainless steel  

PN 16 in accordance with TS EN 1092-2, temperature: -10°C up to +110°C  

DN 50 65 80 100 125 150 200 

Baulänge in mm 43 46 46 52 56 56 60 

MSP-DU-T-1135-SG 38,- 41,- 46,- 68,- 81,- 95,- 160,- 

MSP-DU-T-1135-VA 43,- 48,- 57,- 84,- 108,- 138,- 248,- 

Tel.  +49 (0) 5223/ 792842-0       info@msp-armaturen.de  
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DN 65 80 100 125 150 200 

Baulänge in mm 46 46 52 56 56 60 

MSP-DU-T-1130 195,- 247,- 341,- 399,- 433,- 562,- 

Zwischenflansch-Absperrklappe (PN25) 

Wafer butterfly valve (PN25) 

Typ MSP-DU-T-1130 

Gehäuse aus Sphäroguss GGG-40, Scheibe aus Sphäroguss GGG-40 mit Gummi-

beschichtung, Flanschdichtung in EPDM, PN 25 nach TS EN 1092-2              

Temperatur: -10°C bis +110°C 

  

Type MSP-DU-T-1130 

Body in ductile iron GGG-40, disc in rubber coated ductile iron GGG 40, face gasket in 

EPDM, PN 25 in accordance with TS EN 1092-2  

temperature: -10°C up to +110°C  

Tel.  +49 (0) 5223/ 792842-0       info@msp-armaturen.de  
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DN 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 600 

Baulänge in mm 127 140 140 152 165 178 190 216 222 229 267 

MSP-1160 VA 315,- 468,- 528,- 800,- 1090,- 1630,- 2425,- 3000,- 3635,- 4580,- 6845,- 

MSP-1160 GGG-50 287,- 420,- 454,- 627,- 895,- 1335,- 1910,- 2185,- 2655,- 3310,- 5020,- 

Mehrpreise 

Manschette NBR 0,- 0,- 0,- 0,- 0,- 0,- 10,- 22,- 27,- 40,- 57,- 

Manschette HTT-EPDM 9,- 10,- 11,- 11,- 16,- 23,- 60,- 86,- 105,- 160,- 260,- 

Manschette Silikon 55,- 67,- 86,- 115,- 153,- 186,- 394,- 452,- 509,- 563,- 618,- 

Getriebe mit Handrad 78,- 78,- 92,- 92,- 120,- 120,- inklusive inklusive inklusive inklusive inklusive 

Doppelflansch-Absperrklappen in F16-Baulänge und in Kurzbaulänge 

Double flange butterfly valves F16 and short 

Typ MSP-1160 

Baulänge nach EN 558-1/13 (F16), passend für Flansche PN 10 oder PN 16 

Topflansch nach ISO 5211, mit Handhebel, ab DN 250 mit Schneckenradgetriebe  

Typ 1160 VA: Gehäuse: GGG-50 EKB, Scheibe: Edelstahl, Dichtung: EPDM (-30°C bis +120°C) 

Typ 1160 GGG-50: Gehäuse: GGG-50 EKB, Scheibe: GGG-50 verchromt, Dichtung: EPDM (-30°C bis 120°C) 

Type MSP-1160 

face to face in accordance to EN 558-1/13 (F16), suitable between flanges PN 10 or PN 16 

topflange after ISO 5211, with handlever, up from DN 250 with gearbox 

Type 1160 VA: body: GGG-50 EKB, disc: stanless steel, seat: EPDM (-30°C up to +120°C) 

Type 1160 GGG-50: body: GGG-50 EKB, disc: GGG-50 chromed, seat: EPDM (-30°C up to +120°C) 

DN 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 

Baulänge in mm 68 78 78/92 102 114 127 154 165 180/190 190/203 216 

MSP-1170 VA 623,- 827,- 1230,- 1565,- 2270,- 2790,- 4115,- 8030,- 12275,- 14765,- 21700,- 

MSP-1170 GGG-50 479,- 617,- 968,- 1205,- 1735,- 1995,- 2930,- 4150,- 5430,- 7025,- 11000,- 

Mehrpreise 

Manschette NBR 0,- 0,- 10,- 22,- 27,- 40,- 57,- a.A. a.A. a.A. a.A. 

Manschette H-EPDM 16,- 23,- 60,- 86,- 105,- 160,- 260,- a.A. a.A. a.A. a.A. 

Manschette Silikon 153,- 186,- 394,- 452,- 509,- 563,- 618,- a.A. a.A. a.A. a.A. 

Manschette Viton 384,- 587,- 715,- 1080,- 1375,- 2130,- 2500,- a.A. a.A. a.A. a.A. 

Typ MSP-1170 

Baulänge nach EN 558-1 (K1), passend für Flansche PN 10 (PN 16 auf Anfrage)  

Topflansch nach ISO 5211, mit Schneckenradgetriebe  

Typ 1170 VA: Gehäuse: GGG-50 EKB, Scheibe: Edelstahl, Dichtung: EPDM (-30°C bis 120°C) 

Typ 1170 GGG-50: Gehäuse: GGG-50 EKB, Scheibe: GGG-50 EKB, Dichtung: EPDM (-30°C bis 120°C) 

Type MSP-1170 

face to face in accordance to EN 558-1 (K1), suitable between flanges PN 10 (PN 16 on request)  

topflange in accordance to ISO 5211, with gearbox 

Type 1170 VA: body: GGG-50 EKB, disc: stanless steel, seat: EPDM (-30°C up to +120°C) 

Type 1170 GGG-50: body: GGG-50 EKB, disc: GGG-50 EKB, seat: EPDM (-30°C up to +120°C) 

Tel.  +49 (0) 5223/ 792842-0       info@msp-armaturen.de  
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DN 32/40 50 65 80 100 

Baulänge in mm 33 43 46 46 52 

MSP-TD-1111 153,- 153,- 177,- 204,- 236,- 

MSP-TD-1112 367,- 465,- 554,- 599,- 718,- 

DN 125 150 200 250  300 

Baulänge in mm 56 56 60 68 78 

MSP-TD-1111 285,- 369,- 535,- 714,- 1050,- 

MSP-TD-1112 950,- 1050,- 1565,- - - 

Zwischenflansch-Drosselklappe  

Butterfly valve  

Typ MSP-TD-1111 und MSP-TD-1112 

Mit Zentrieraugen (Zwischenflanschausführung)  

passend zwischen Flansche PN 6/10 und ANSI 150 (PN 20), Leckrate 2%  

mit Handhebel, ab DN 300 mit Getriebe 

Min. Temperatur: -20°C bei Stahl und -30°C bei Edelstahl 

Max. Temperatur: +350°C 

Typ 1111: Gehäuse aus A216WCB, Scheibe aus GGG-50 (bis DN 100 aus CF8M) 

Typ 1112: Gehäuse und Scheibe aus Edelstahl 

 

Type MSP-TD-1111 and MSP-TD-1112 

With holes (wafer type)  

suitable between flanges PN 6/10 and Class 150 (PN 20), leak rate 2% 

with handlever, up from DN 300 with gearbox 

min temperature: -20°C for carbon steel and –30°C for S.S. type 

 

Type 1111: Body A216WCB, disc GGG-50 (disc CF8M up to DN 100) 

Type 1112: Body and disc CF8M 
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DN 50 65 80 100 125 150 

Baulänge in mm 43 46 47 53 57 56 

MSP-TD-1113 (PN16)    757,- 948,- 1070,- 

MSP-TD-1113 (PN25) 520,- 536,- 670,- 757,- 948,- 1070,- 

MSP-TD-1114 (PN25) 698,- 777,- 1050,- 1230,- 1555,- 1735,- 

DN 200 250 300 350 400 450  500 600 

Baulänge in mm 62 68 78 78 102 114 127 154 

MSP-TD-1113 (PN16) 1850,- 2435,- 3290,-      

MSP-TD-1113 (PN25) 1850,- 2435,- 3290,- 4590,- 6680,- a.A. a.A. a.A. 

MSP-TD-1114 (PN25) 2945,- 3980,- 5500,- 7850,- 11265,- a.A. a.A. a.A. 

Doppelexzentrische Zwischenflansch-Absperrklappen  

Double eccentric butterfly valves 

Typ MSP-TD-1113 und MSP-TD-1114 

Mit Zentrieraugen (Zwischenflanschausführung)  

passend zwischen Flansche PN 16 oder PN 25, Fire safe ISO 10497: 2010   

ISO 5211 Aufbauflansch mit Handhebel, ab DN 200 mit Getriebe 

Temperatur: -29°C bis +210°C  

Typ MSP-1113: Gehäuse aus A216WCB, Scheibe aus CF8M 

Typ MSP-1114: Gehäuse und Scheibe aus CF8M 

 

Type MSP-TD-1113 and MSP-TD-1114 

With holes (wafer type)  

suitable between flanges PN 16 or PN 25, fire safe in accordance to ISO 10497: 2010 

ISO 5211 mounting pad with handlever, from DN 200 with gearbox 

temperature: -29°C up to +210°C 

Type MSP-1113: Body A216WCB, disc CF8M  

Type MSP-1114: Body and disc CF8M 

  

Tel.  +49 (0) 5223/ 792842-0       info@msp-armaturen.de  



 23 

 

Exzentrische Doppelflansch-Absperrklappe  

Eccentric double flange butterfly valve  

Typ MSP-2010 

DN 150-3000, Baulänge nach EN 558-1/14 (F4), Flanschanschluss PN 10 oder PN 16, An-

triebsflansch nach ISO 5211, mit Schneckenradgetriebe, max. 120°C 

Typ MSP-2010: Gehäuse: GGG-50 EKB, Scheibe: GGG-50 EKB, Dichtung: EPDM, PN 10 

Typ MSP-2010: Gehäuse: GGG-50 EKB, Scheibe: GGG-50 EKB, Dichtung: EPDM, PN 16 

 

Type MSP-2010 

DN 150-3000, face to face in accordance to EN 558-1/14 (F4), flange Ends PN 10 or PN 16 

topflange in accordance to ISO 5211, with worm gear, max. 120°C 

Type MSP-2010: body: GGG-50 EKB, disc: GGG-50 EKB, seat: EPDM, PN 10 

Type MSP-2010: body: GGG-50 EKB, disc: GGG-50 EKB, seat: EPDM, PN 16 

DN 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 

Baulänge in mm 210 230 250 270 290 310 330 350 390 430 470 

MSP-2010 (PN 10) 592,- 728,- 962,- 1180,- 1645,- 1945,- 2600,- 3100,- 4435,- 5830,- 7405,- 

MSP-2010 (PN 16) 617,- 757,- 1005,- 1235,- 1745,- 2415,- 2765,- 3495,- 4700,- 6455,- 7800,- 

DN 900 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2500 2600 3000 

Baulänge in mm 510 550 630 710 790 870 950 950 950 950 950 

MSP-2010 (PN 10) 11200,- 14910,- 21525,- 31290,- a. A. a. A. a. A. a. A. a. A. a. A. a. A. 

MSP-2010 (PN 16) 13800,- 17350,- 25665,- 35535,- a. A. a. A. a. A. a. A. a. A. a. A. a. A. 

Mehrpreise für elektrische Antriebe auf Anfrage! 

 

Auch als Typ 2160 in F16-Baulänge lieferbar.  

Tel.  +49 (0) 5223/ 792842-0       info@msp-armaturen.de  
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DN 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 600 

Baulänge  43 46 46 52 56 56 60 68 78 78/92 102 114 127 154 

DA 52DA 63DA 63DA 75DA 83DA 105DA 105DA 125DA 140DA 190DA 190DA 210DA 210DA 270DA 

MSP-1120-P 118,- 138,- 147,- 176,- 232,- 287,- 380,- 578,- 846,- 2035,- 2260,- 3300,- 3330,- 6005,- 

SR 63SR 63SR 75SR 83SR 105SR 125SR 125SR 160SR 190SR 210SR 240SR 270SR 270SR - 

MSP-1120-P 150,- 158,- 180,- 226,- 309,- 424,- 517,- 965,- 1825,- 2510,- 3535,- 5425,- 5455,- - 

Mehrpreise 

NBR 0,- 0,- 0,- 0,- 0,- 0,- 0,- 0,- 0,- 10,- 22,- 27,- 40,- 57,- 

HTT-EPDM 8,- 8,- 9,- 9,- 10,- 11,- 11,- 16,- 23,- 60,- 86,- 105,- 160,- 260,- 

Silikon 20,- 26,- 31,- 55,- 67,- 86,- 115,- 153,- 186,- 394,- 452,- 509,- 563,- 618,- 

Viton 50,- 73,- 92,- 134,- 156,- 177,- 239,- 384,- 587,- 715,- 1080,- 1375,- 2130,- 2500,- 

Hypalon 19,- 20,- 26,- 35,- 40,- 52,- 63,- 91,- 121,- 199,- 284,- 333,- 401,- 430,- 

GGG-50 8,- 9,- 10,- 11,- 14,- 16,- 25,- 32,- 46,- 82,- 104,- 158,- 186,- 275,- 

Zwischenflansch-Absperrklappe mit Zentrieraugen und Pneumatikantrieb  

Butterfly valve, wafer type with pneumatic actuator 

Typ MSP-1120-P 

Mit Zentrieraugen, Baulänge nach EN 558-1 (K-1) 

passend zwischen Flansche PN 6/10/16, ab DN 350 PN 10 (PN 16 auf Anfrage) 

Gehäuse: GG-25 EKB, Scheibe: Edelstahl, Dichtung: EPDM (-30°C bis +120°C) 

Pneumatischer Antrieb, doppeltwirkend (DA) oder einfachwirkend (SR)                                                     

erforderlicher Steuerdruck: 6 bar 

 

Type MSP-1120-P 

With holes, face to face in accordance to EN 558-1 (K1) 

suitable between flanges PN 6/10/16, from DN 350 PN 10 (PN 16 on request)  

MSP 1120.1413E.3: body: GG-25 EKB, disc: 1.4408, seat: EPDM (-30°C up to +120°C) 

pneumatic actuator, double acting (DA) or spring return (SR)                                                                    

necessary actuating pressure: 6 bar  

Tel.  +49 (0) 5223/ 792842-0       info@msp-armaturen.de  
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Zwischenflansch-Absperrklappe mit Gewindeaugen und Pneumatikantrieb  

Butterfly valve, lug type with pneumatic actuator 

Typ MSP-1140-P 

Mit Gewindeaugen, Baulänge nach EN 558-1 (K-1) 

passend zwischen Flansche PN 10/16, ab DN 200 PN 10 

Gehäuse: GG-25 EKB, Scheibe: Edelstahl, Dichtung: EPDM (-30°C bis +120°C) 

Pneumatischer Antrieb, doppeltwirkend (DA) oder einfachwirkend (SR)  

erforderlicher Steuerdruck: 6 bar 

 

Type MSP-1140-P 

With threaded holes, face to face in accordance to EN 558-1 (K1) 

suitable between flanges PN 10/16, from DN 200 PN 10   

body: GG-25 EKB, disc: 1.4408, seat: EPDM (-30°C up to +120°C) 

pneumatic actuator, double acting (DA) or spring return (SR)                                                                         

necessary actuating pressure: 6 bar  

DN 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 600 

Baulänge  43 46 46 52 56 56 60 68 78 78/92 102 114 127 154 

DA 52DA 63DA 63DA 75DA 83DA 105DA 105DA 125DA 140DA 190DA 190DA 210DA 210DA 270DA 

MSP-1140-P 125,- 147,- 163,- 209,- 252,- 315,- 421,- 634,- 900,- 2125,- 2630,- 3440,- 4265,- 6970,- 

SR 63SR 63SR 75SR 83SR 105SR 125SR 125SR 160SR 190SR 210SR 240SR 270SR 270SR - 

MSP-1140-P 157,- 167,- 196,- 259,- 329,- 452,- 558,- 1020,- 1880,- 2600,- 3905,- 5720,- 6390,- - 

Mehrpreise 

NBR 0,- 0,- 0,- 0,- 0,- 0,- 0,- 0,- 0,- 10,- 22,- 27,- 40,- 57,- 

HTT-EPDM 8,- 8,- 9,- 9,- 10,- 11,- 11,- 16,- 23,- 60,- 86,- 105,- 160,- 260,- 

Silikon 20,- 26,- 31,- 55,- 67,- 86,- 115,- 153,- 186,- 394,- 452,- 509,- 563,- 618,- 

Viton 50,- 73,- 92,- 134,- 156,- 177,- 239,- 384,- 587,- 715,- 1080,- 1375,- 2130,- 2500,- 

Hypalon 19,- 20,- 26,- 35,- 40,- 52,- 63,- 91,- 121,- 199,- 284,- 333,- 401,- 430,- 

GGG-50 11,- 13,- 16,- 19,- 22,- 26,- 41,- 55,- 67,- 116,- 175,- 230,- 300,- 377,- 

Tel.  +49 (0) 5223/ 792842-0       info@msp-armaturen.de  
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Zwischenflansch-Absperrklappen mit PTFE-Manschette und Pneumatikantrieb 

Butterfly valves, lug type with pneumatic actuator 

Typ MSP-1320-P 

Mit Zentrieraugen, Baulänge nach EN 558-1 (K-1), passend zwischen Flansche PN 10/16  

Topflansch nach ISO 5211, Temperatur: -15°C bis +200°C 

Pneumatischer Antrieb, doppeltwirkend (DA) oder einfachwirkend (SR)                                                       

erforderlicher Steuerdruck: 6 bar 

Typ 1320: Gehäuse: GGG-50 EKB, Scheibe: 1.4408, Manschette: PTFE/ Silikon 

 

Type MSP-1320-P 

With holes (wafer type), face to face in accordance to EN 558-1 (K1), suitable between flanges PN 

10/16, temperature: -15°C up to +200°C 

pneumatic actuator, double acting (DA) or spring return (SR), necessary actuating pressure: 6 bar  

Type 1320: body: GGG-50 EKB, disc: 1.4408, seat: PTFE/Silikon 

Typ MSP-1340-P 

Mit  Gewindeaugen, Baulänge nach EN 558-1 (K-1), passend zwischen Flansche PN 10/16                        

Topflansch nach ISO 5211,Temperatur: -15°C bis +200°C 

Pneumatischer Antrieb, doppeltwirkend (DA) oder einfachwirkend (SR)                                                          

erforderlicher Steuerdruck: 6 bar 

Typ 1340: Gehäuse: GGG-50 EKB, Scheibe: 1.4408, Manschette: PTFE/ Silikon 

 

Type MSP-1340-P 

with threaded holes (lug type), face to face in accordance to EN 558-1 (K1) 

suitable between flanges PN 10/16,  topflange in accordance to ISO 5211  

temperature: -15°C up to +200°C 

Pneumatic actuator, double acting (DA) or spring return (SR), necessary actuating pressure: 6 bar  

Type 1340: body: GGG-50 EKB, disc: 1.4408, seat: PTFE/Silikon 

DN 50 65 80 100 125 150 200 250 300 

Baulänge in mm 45 45 46 52 56 56 60 68 78 

DA 63DA 63DA 75DA 75DA 83DA 105DA 105DA 125DA 140DA 

MSP-1320-P 301,- 336,- 412,- 516,- 632,- 888,- 1205,- 1725,- 2290,- 

SR 75SR 83SR 92SR 92SR 125SR 125SR 140SR 160SR 190SR 

MSP-1320-P 334,- 399,- 484,- 588,- 799,- 1025,- 1495,- 2110,- 3265,- 

DN 50 65 80 100 125 150 200 250 300 

Baulänge in mm 45 45 46 52 56 56 60 68 78 

DA 63DA 63DA 75DA 75DA 83DA 105DA 105DA 125DA 140DA 

MSP-1340-P 314,- 356,- 438,- 557,- 688,- 933,- 1298,- 1868,- 2443,- 

SR 75SR 83SR 92SR 92SR 125SR 125SR 140SR 160SR 190SR 

MSP-1340-P 347,- 419,- 510,- 629,- 855,- 1070,- 1590,- 2255,- 3420,- 

Tel.  +49 (0) 5223/ 792842-0       info@msp-armaturen.de  
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Zwischenflansch-Absperrklappen, DVGW-Gas und Pneumatikantrieb 

Butterfly valves, DVGW-Gas with pneumatic actuator  

Typ MSP-Sylax-P, DVGW-Zulassung für Gas 

Mit Zentrieraugen, Baulänge nach EN 558-1 (K1), passend zwischen Flansche PN 6/10/16, Topflansch 

nach ISO 5211, Gehäuse: GGG-40 EKB, Scheibe: 1.4408, Manschette: NBR -20°C bis +60°C 

Pneumatischer Antrieb, doppeltwirkend (DA) oder einfachwirkend (SR)                                                   

erforderlicher Steuerdruck: 6 bar 

Typ MSP-Sylax-P ZF: Zwischenflanschausführung 

 

Type MSP-Sylax-P, DVGW-Zulassung für Gas 

With holes (wafer type), face to face in accordance to EN 558-1 (K1) suitable between flanges PN 6/10/16, 

topflange in accordance to ISO 5211, body: GGG-40 EKB, disc: 1.4408, seat: NBR -20°C up to +60°C 

pneumatic actuator, double acting (DA) or spring return (SR) 

necessary actuating pressure: 6 bar  

Type Sylax ZF: wafer type 

DN 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 

Baulänge in mm 32 32 43 46 46 52 56 56 60 68 78 

DA 52DA 52DA 63DA 63DA 75DA 92DA 105DA 105DA 125DA 140DA 140DA 

MSP-Sylax-P GA 155,- 155,- 189,- 193,- 211,- 304,- 378,- 415,- 642,- 983,- 1785,- 

SR 75SR 75SR 83SR 92SR 92SR 105SR 125SR 125SR 140SR 160SR 190SR 

MSP-Sylax-P GA 203,- 203,- 248,- 279,- 295,- 373,- 527,- 545,- 884,- 1305,- 2755,- 

DN 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 

Baulänge in mm 32 32 43 46 46 52 56 56 60 68 78 

DA 52DA 52DA 63DA 63DA 75DA 92DA 105DA 105DA 125DA 140DA 140DA 

MSP-Sylax-P ZF 151,- 151,- 172,- 180,- 197,- 278,- 345,- 370,- 604,- 918,- 1375,- 

SR 75SR 75SR 83SR 92SR 92SR 105SR 125SR 125SR 140SR 160SR 190SR 

MSP-Sylax-P ZF 196,- 196,- 235,- 265,- 269,- 340,- 482,- 507,- 819,- 1210,- 2345,- 

Tel.  +49 (0) 5223/ 792842-0       info@msp-armaturen.de  
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Gas 

Typ MSP-Sylax-P, DVGW-Zulassung für Gas 

Mit Gewindeaugen, Baulänge nach EN 558-1 (K1), passend zwischen Flansche PN 6/10/16, Topflansch 

nach ISO 5211, Gehäuse: GGG-40 EKB, Scheibe: 1.4408, Manschette: NBR -20°C bis +60°C 

Pneumatischer Antrieb, doppeltwirkend (DA) oder einfachwirkend (SR)                                                   

erforderlicher Steuerdruck: 6 bar 

Typ MSP-Sylax-P GA: Gewindeaugenausführung 

 

Type MSP-Sylax-P, DVGW-Zulassung für Gas 

Threaded holes (lug type), face to face in accordance to EN 558-1 (K1), Suitable between flanges PN 6/10/16, 

topflange in accordance to ISO 5211, body: GGG-40 EKB, disc: 1.4408, seat: NBR -20°C up to +60°C 

Pneumatic actuator, double acting (DA) or spring return (SR) 

necessary actuating pressure: 6 bar  

Type Sylax GA: lug type 
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Edelstahl Zwischenflansch-Absperrklappen, DVGW-Trinkwasser mit Pneumatikantrieb  

Stainless steel butterfly valves, DVGW-drinking-water with pneumatic actuator  

Typ MSP-Sylax-VA-P, DVGW-Zulassung für Trinkwasser (EPDM)  

Mit Zentrieraugen, Baulänge nach EN 558-1 (K1), passend zwischen Flansche PN 6/10/16, 

Topflansch nach ISO 5211 Gehäuse: 1.4408 Scheibe: 1.4408, Manschette: EPDM -15°C bis +120°C 

oder NBR +5°C bis +85°C 

Pneumatischer Antrieb, doppeltwirkend (DA) oder einfachwirkend (SR) erforderlicher Steuer-

druck: 6 bar 

Typ MSP-Sylax-VA-P ZF: Zwischenflanschausführung 

 

Type MSP-Sylax-VA-P, DVGW-certificate for drinking water (EPDM) 

With holes , face to face in accordance to EN 558-1 (K1) suitable between flanges PN 6/10/16, topflange in 

accordance to ISO 5211, body: 1.4408, disc: 1.4408, seat: EPDM -15°C up to +120°C or NBR +5°C up to +85°C 

pneumatic actuator, double acting (DA) or spring return (SR), necessary actuating pressure: 6 bar  

Type MSP-Sylax-VA-P ZF: wafer type 

DN 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 

Baulänge in mm 32 32 43 46 46 52 56 56 60 68 78 

DR 00015 00015 00030 00060 00060 00060 00060 00100 00150 00300 00450 

MSP-Sylax-VA-P ZF 328,- 328,- 366,- 441,- 501,- 527,- 625,- 714,- 1120,- 1670,- 2115,- 

SC 00030 00030 00060 00060 00100 00100 00150 00200 00300 00600 00900 

MSP-Sylax-VA-P ZF 363,- 363,- 426,- 470,- 568,- 594,- 739,- 874,- 1320,- 2015,- 2625,- 

DN 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 

Baulänge in mm 32 32 43 46 46 52 56 56 60 68 78 

DR 00015 00015 00030 00060 00060 00060 00060 00100 00150 00300 00450 

MSP-Sylax-VA-P GA - - 462,- 561,- 567,- 686,- 723,- 849,- 1634,- 2070,- 2640,- 

SC 00030 00030 00060 00060 00100 00100 00150 00200 00300 00600 00900 

MSP-Sylax-VA-P GA - - 522,- 590,- 634,- 553,- 837,- 1010,- 1835,- 2415,- 3150,- 

Tel.  +49 (0) 5223/ 792842-0       info@msp-armaturen.de  

Trinkwasser 

Trinkwasser 

Typ MSP-Sylax-VA-P, DVGW-Zulassung für Trinkwasser (EPDM)  

Mit Gewindeaugen, Baulänge nach EN 558-1 (K1), passend zwischen Flansche PN 6/10/16, 

Topflansch nach ISO 5211 Gehäuse: 1.4408 Scheibe: 1.4408, Manschette: EPDM -15°C bis +120°C 

oder NBR +5°C bis +85°C 

Pneumatischer Antrieb, doppeltwirkend (DA) oder einfachwirkend (SR) erforderlicher Steuer-

druck: 6 bar 

Typ MSP-Sylax-VA-P GA: Gewindeaugenausführung 

 

Type MSP-Sylax-VA-P, DVGW-certificate for drinking water (EPDM) 

Threaded holes, face to face in accordance to EN 558-1 (K1) suitable between flanges PN 6/10/16, topflange in 

accordance to ISO 5211body: 1.4408, disc: 1.4408, seat: EPDM -15°C up to +120°C or NBR +5°C up to +85°C 

pneumatic actuator, double acting (DA) or spring return (SR), necessary actuating pressure: 6 bar  

Type MSP-Sylax-VA-P GA: lug type 
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Doppelexzentrische Zwischenflansch-Absperrklappe mit Pneumatikantrieb 

Double eccentric butterfly valve with pneumatic actuator 

Typ MSP-TD-1113-P und MSP-TD-1114-P 

Mit Zentrieraugen (Zwischenflanschausführung) passend zwischen Flansche PN 16 oder 

PN 25, Fire safe ISO 10497:2010 , ISO 5211 Aufbauflansch  

Temperatur: -29°C bis +210°C 

Pneumatischer Antrieb, doppeltwirkend (DA) oder einfachwirkend (SR)                                                                  

erforderlicher Steuerdruck: 6 bar 

Typ MSP-1113-P: Gehäuse aus A216WCB, Scheibe aus CF8M 

Typ MSP-1114-P: Gehäuse und Scheibe aus CF8M 

 

Type MSP-TD-1113-P and MSP-TD-1114-P 

With holes (wafer type) suitable between flanges PN 16 or PN 25, fire safe in accordance to                                           

ISO 10497: 2010, ISO 5211 mounting pad  

temperature: -29°C  up to +210°C 

pneumatic actuator, double acting (DA) or spring return (SR), necessary actuating pressure: 6 bar  

Type MSP-1113-P: Body A216WCB, disc CF8M  

Type MSP-1114-P: Body and disc CF8M 

  

DN 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 

Baulänge in mm 43 46 47 53 57 56 62 68 78 78 102 

GTD KB75 KB83 KB92 XB110 XB118 XB127 XB143 XB160 XB190 XB210 XB254 

MSP-TD-1113-P 679,- 704,- 893,- 1020,- 1265,- 1490,- 2430,- 3140,- 4490,- 6100,- 9455,- 

MSP-TD-1114-P 815,- 908,- 1225,- 1430,- 1785,- 2070,- 3330,- 4380,- 6255,- 8640,- 13095,- 

doppeltwirkend 

Tel.  +49 (0) 5223/ 792842-0       info@msp-armaturen.de  

DN 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 

Baulänge in mm 43 46 47 53 57 56 62 68 78 78 102 

GTE KB83 KB92 XB92 XB118 XB118 XB143 XB160 XB190 XB210 XB254 XB254 

MSP-TD-1113-P 759,- 829,- 971,- 1155,- 1370,- 1740,- 2635,- 3965,- 4995,- 7850,- 10120,- 

MSP-TD-1114-P 895,- 1035,- 1300,- 1565,- 1840,- 2320,- 3535,- 5205,- 6760,- 10390,- 13760,- 

einfachwirkend 

DN 100 125 150 200 250 300 

Baulänge in mm 53 57 56 62 68 78 

GTD XB110 XB118 XB127 XB143 XB160 XB190 

MSP-TD-1113-P 1020,- 1265,- 1490,- 2430,- 3140,- 4490,- 

GTE XB118 XB118 XB143 XB160 XB190 XB210 

MSP-TD-1113-P 1155,- 1370,- 1740,- 2635,- 3965,- 4995,- 

PN 16 



  30 

 

Zwischenflansch-Absperrklappe mit Zentrieraugen und Elektroantrieb  

Butterfly valve, wafer type with electric actuator 

Typ MSP-1120-E 

Mit Zentrieraugen, Baulänge nach EN 558-1 (K-1) 

passend zwischen Flansche PN 6/10/16, ab DN 350 PN 10 (PN 16 auf Anfrage) 

Gehäuse: GG-25 EKB, Scheibe: Edelstahl, Dichtung: EPDM (-30°C bis +120°C) 

Elektrischer Antrieb:                                                                                                                 

Valbia + AUMA ab DN 300, Schwenkwinkel 90°, Handnotbetätigung über Handrad   

Umgebungstemperatur: -20°C bis +55°C, 2 freie Wegendschalter, Drehmomentschalter 

Schutzart IP65, ED 75% (VB 015: 50%), Spannung: 24V/115V/230V AC, 12V/24V DC 

Type MSP-1120-E 

With holes, face to face in accordance to EN 558-1 (K1) 

suitable between flanges PN 6/10/16, from DN 350 PN 10 (PN 16 on request)  

MSP 1120.1413E.3: body: GG-25 EKB, disc: 1.4408, seat: EPDM (-30°C up to +120°C) 

electric actuator:                                                                                                                                          

Valbia + AUMA up from DN 300, pivoting angle 90°, manual override with handwheel, tempera-

ture: -20° C up to +55°C, 2 free limit switches, torque limiter, protection class IP65                                

ED 75% (VB 015: 50%), voltage: 24V/115V/230V AC, 12V/24V DC  

Tel.  +49 (0) 5223/ 792842-0       info@msp-armaturen.de  

DN 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 600 

Baulänge 43 46 46 52 56 56 60 68 78 78/92 102 114 127 154 

Antrieb VB030 VB060 VB060 VB060 VB110 VB190 VB190 VB270 SQ 10.2 SQ 12.2 SQ 12.2 SQ 14.2 Var. A Var. B 

230V/50Hz 433,- 497,- 506,- 522,- 630,- 699,- 792,- 944,- 2280,- 2875,- 3090,- 4130,-   

24V DC 392,- 454,- 463,- 479,- 587,- 653,- 746,- 897,- 2085,- 2675,- 2890,- 3940,-   

Mehrpreise 

NBR 0,- 0,- 0,- 0,- 0,- 0,- 0,- 0,- 0,- 10,- 22,- 27,- 40,- 57,- 

HTT-EPDM 8,- 8,- 9,- 9,- 10,- 11,- 11,- 16,- 23,- 60,- 86,- 105,- 160,- 260,- 

Silikon 20,- 26,- 31,- 55,- 67,- 86,- 115,- 153,- 186,- 394,- 452,- 509,- 563,- 618,- 

Viton 50,- 73,- 92,- 134,- 156,- 177,- 239,- 384,- 587,- 715,- 1080,- 1375,- 2130,- 2500,- 

Hypalon 19,- 20,- 26,- 35,- 40,- 52,- 63,- 91,- 121,- 199,- 284,- 333,- 401,- 430,- 

GGG-50 8,- 9,- 10,- 11,- 14,- 16,- 25,- 32,- 46,- 82,- 104,- 158,- 186,- 275,- 
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Zwischenflansch-Absperrklappe mit Gewindeaugen und Elektroantrieb  

Butterfly valve, lug type with electric actuator 

Typ MSP-1140-E 

Mit Gewindeaugen, Baulänge nach EN 558-1 (K-1) 

passend zwischen Flansche PN 10/16, ab DN 200 PN 10 

Gehäuse: GG-25 EKB, Scheibe: Edelstahl, Dichtung: EPDM (-30°C bis +120°C) 

Elektrischer Antrieb:                                                                                                                     

Valbia + AUMA ab DN 300, Schwenkwinkel 90°, Handnotbetätigung über Handrad   

Umgebungstemperatur: -20°C bis +55°C, 2 freie Wegendschalter, Drehmomentschalter 

Schutzart IP65, ED 75% (VB 015: 50%), Spannung: 24V/115V/230V AC, 12V/24V DC 

Type MSP-1140-E 

With threaded holes, face to face in accordance to EN 558-1 (K1) 

suitable between flanges PN 10/16, from DN 200 PN 10   

body: GG-25 EKB, disc: 1.4408, seat: EPDM (-30°C up to +120°C) 

electric actuator:                                                                                                                                           

Valbia + AUMA up from DN 300 , pivoting angle 90°, manual override with handwheel, tempera-

ture: -20° C up to +55°C, 2 free limit switches, torque limiter, protection class IP65                                 

ED 75% (VB 015: 50%), voltage: 24V/ 115V/230V AC, 12V/24V DC  

Tel.  +49 (0) 5223/ 792842-0       info@msp-armaturen.de  

DN 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 600 

Baulänge 43 46 46 52 56 56 60 68 78 78/92 102 114 127 154 

Antrieb VB030 VB060 VB060 VB060 VB110 VB190 VB190 VB270 SQ 10.2 SQ 12.2 SQ 12.2 SQ 14.2 Var. A Var. B 

230V/50Hz 440,- 506,- 522,- 555,- 650,- 727,- 833,- 1000,- 2320,- 2960,- 3440,- 4410,-   

24V DC 399,- 463,- 479,- 512,- 607,- 681,- 787,- 953,- 2125,- 2760,- 3240,- 4220,-   

Mehrpreise 

NBR 0,- 0,- 0,- 0,- 0,- 0,- 0,- 0,- 0,- 10,- 22,- 27,- 40,- 57,- 

HTT-EPDM 8,- 8,- 9,- 9,- 10,- 11,- 11,- 16,- 23,- 60,- 86,- 105,- 160,- 260,- 

Silikon 20,- 26,- 31,- 55,- 67,- 86,- 115,- 153,- 186,- 394,- 452,- 509,- 563,- 618,- 

Viton 50,- 73,- 92,- 134,- 156,- 177,- 239,- 384,- 587,- 715,- 1080,- 1375,- 2130,- 2500,- 

Hypalon 19,- 20,- 26,- 35,- 40,- 52,- 63,- 91,- 121,- 199,- 284,- 333,- 401,- 430,- 

GGG-50 11,- 13,- 16,- 19,- 22,- 26,- 41,- 55,- 67,- 116,- 175,- 230,- 300,- 377,- 
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Zwischenflansch-Absperrklappen mit PTFE-Manschette mit Elektroantrieb 

Butterfly valves, with PTFE-seat electric actuator 

Typ MSP-1320-E 

Mit Zentrieraugen, Baulänge nach EN 558-1 (K-1), passend zwischen Flansche PN 10/16  

Topflansch nach ISO 5211; Temperatur: -15°C bis +200°C 

Typ 1320: Gehäuse: GGG-50 EKB, Scheibe: 1.4408, Manschette: PTFE/ Silikon 

Elektrischer Antrieb:                                                                                                                                   

Valbia + AUMA ab DN 300, Schwenkwinkel 90°, Handnotbetätigung über Handrad, Umgebungs-

temperatur: -20°C bis +55°C, 2 freie Wegendschalter, Drehmomentschalter, Schutzart IP65       

ED 75% (VB 015: 50%), Spannung: 24V/115V/230V AC, 12V/24V DC 

Type MSP-1320-E 

With holes (wafer type), face to face in accordance to EN 558-1 (K1)  

suitable between flanges PN 10/16, temperature: -15°C up to +200°C 

Type 1320: body: GGG-50 EKB, disc: 1.4408, seat: PTFE/ Silikon 

electric actuator:                                                                                                                                                           

Valbia + AUMA up from DN 300, pivoting angle 90°, manual override with handwheel, temperature: -20° C 

up to +55°C, 2 free limit switches, torque limiter, protection class IP65                                                                        

ED 75% (VB 015: 50%), voltage: 24V/115V/230V AC, 12V/24V DC  

Typ MSP-1340-E 

Mit Gewindeaugen, Baulänge nach EN 558-1 (K-1), passend zwischen Flansche PN 10/16          

Topflansch nach ISO 5211, Temperatur: -15°C bis +200°C 

Typ 1340: Gehäuse: GGG-50 EKB, Scheibe: 1.4408, Manschette: PTFE/ Silikon 

Elektrischer Antrieb:                                                                                                                                

Valbia + AUMA ab DN 300, Schwenkwinkel 90°, Handnotbetätigung über Handrad, Umgebungs-

temperatur: -20°C bis +55°C, 2 freie Wegendschalter, Drehmomentschalter, Schutzart IP65     

ED 75% (VB 015: 50%), Spannung: 24V/115V/230V AC, 12V/24V DC 

Type MSP-1340-E 

with threaded holes (lug type), face to face in accordance to EN 558-1 (K1) 

suitable between flanges PN 10/16,  topflange in accordance to ISO 5211, temperature: -15°C up to +200°C 

Type 1340: body: GGG-50 EKB, disc: 1.4408, seat: PTFE/ Silikon 

electric actuator:                                                                                                                                                          

Valbia + AUMA up from DN 300, pivoting angle 90°, manual override with handwheel, temperature: -20° C 

up to +55°C, 2 free limit switches, torque limiter, protection class IP65                                                                        

ED 75% (VB 015: 50%), voltage: 24V/115V/230V AC, 12V/24V DC  

DN 50 65 80 100 125 150 200 250 300 

Baulänge in mm 45 45 46 52 56 56 60 68 78 

Antrieb VB060 VB060 VB060 VB060 VB110 VB190 VB190 VB270 SQ 10.2 

230V/50Hz 660,- 695,- 758,- 862,- 1030,- 1300,- 1615,- 2090,- 3505,- 

24V DC 617,- 652,- 715,- 819,- 987,- 1255,- 1570,- 2040,- 3510,- 

Tel.  +49 (0) 5223/ 792842-0       info@msp-armaturen.de  

DN 50 65 80 100 125 150 200 250 300 

Baulänge in mm 45 45 46 52 56 56 60 68 78 

Antrieb VB060 VB060 VB060 VB060 VB110 VB190 VB190 VB270 SQ 10.2 

230V/50Hz 673,- 715,- 784,- 903,- 1085,- 1345,- 1710,- 2235,- 3610,- 

24V DC 630,- 672,- 741,- 860,- 1045,- 1300,- 1665,- 2185,- - 
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Zwischenflansch-Absperrklappen, DVGW-Gas mit Elektroantrieb 

Butterfly valves, DVGW-Gas with electric actuator  

Typ MSP-Sylax-E, DVGW-Zulassung für Gas  

Mit Zentrieraugen, Baulänge nach EN 558-1 (K1), passend zwischen Flansche PN 6/10/16 Topflansch 

nach ISO 5211, Gehäuse: GGG-40 EKB, Scheibe: 1.4408, Manschette: NBR -20°C bis +60°C 

Typ MSP-Sylax-E ZF: Zwischenflanschausführung 

Elektrischer Antrieb:                                                                                                                                                         

Valbia + AUMA ab DN 300, Schwenkwinkel 90°, Handnotbetätigung über Handrad, Umgebungstempe-

ratur: -20°C bis +55°C, 2 freie Wegendschalter, Drehmomentschalter, Schutzart IP65, ED 75% (VB 015: 

50%), Spannung: 24V/ 115V/ 230V AC, 12V/ 24V DC 

Type MSP-Sylax-E, DVGW-certificate for Gas 

With holes, face to face in accordance to EN 558-1 (K1), Suitable between flanges PN 6/10/16, topflange in ac-

cordance to ISO 5211, body: GGG-40 EKB, disc: 1.4408, seat: NBR -20°C up to +60°C 

Type MSP-Sylax-E ZF: wafer type                                                                                                                                          

Electric actuator:                                                                                                                                                                             

Valbia + AUMA up from DN 300, pivoting angle 90°, manual override with handwheel, temperature: -20° C up to 

+55°C, 2 free limit switches, torque limiter, protection class IP65 ED 75% (VB 015: 50%), voltage: 24V/115V/230V 

AC, 12V/24V DC  

DN 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 

Baulänge in mm 32 32 43 46 46 52 56 56 60 68 78 

Antrieb VB030 VB030 VB060 VB060 VB060 VB060 VB110 VB190 VB270 VB350 SQ 10.2 

230V/50Hz 466,- 466,- 531,- 539,- 543,- 584,- 713,- 782,- 970,- 1250,- 2910,- 

24V DC 425,- 425,- 501,- 496,- 500,- 541,- 670,- 736,- 923,- 1195,- 2715,- 
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DN 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 

Baulänge in mm 32 32 43 46 46 52 56 56 60 68 78 

Antrieb VB030 VB030 VB060 VB060 VB060 VB060 VB110 VB190 VB270 VB350 SQ 10.2 

230V/50Hz 470,- 483,- 544,- 553,- 569,- 617,- 758,- 820,- 1030,- 1345,- 3340,- 

24V DC 429,- 442,- 514,- 510,- 526,- 574,- 715,- 774,- 986,- 1290,- 3145,- 

Gas 

Typ MSP-Sylax-E, DVGW-Zulassung für Gas  

Mit Gewindeaugen, Baulänge nach EN 558-1 (K1), passend zwischen Flansche PN 6/10/16 Topflansch 

nach ISO 5211, Gehäuse: GGG-40 EKB, Scheibe: 1.4408, Manschette: NBR -20°C bis +60°C 

Typ MSP-Sylax-E GA: Gewindeflanschausführung 

Elektrischer Antrieb:                                                                                                                                                                    

Valbia + AUMA ab DN 300, Schwenkwinkel 90°, Handnotbetätigung über Handrad, Umgebungstempe-

ratur: -20°C bis +55°C, 2 freie Wegendschalter, Drehmomentschalter, Schutzart IP65, ED 75% (VB 015: 

50%), Spannung: 24V/115V/230V AC, 12V/24V DC 

Type MSP-Sylax-E, DVGW-certificate for Gas 

Threaded holes, face to face in accordance to EN 558-1 (K1), Suitable between flanges PN 6/10/16, topflange in 

accordance to ISO 5211, body: GGG-40 EKB, disc: 1.4408, seat: NBR -20°C up to +60°C 

Type MSP-Sylax-E GA: lug type                                                                                                                                          

electric actuator:                                                                                                                                                                                  

Valbia + AUMA up from DN 300, pivoting angle 90°, manual override with handwheel, temperature: -20° C up to 

+55°C, 2 free limit switches, torque limiter, protection class IP65                                                                                                     

ED 75% (VB 015: 50%), voltage: 24V/115V/230V AC, 12V/24V DC  

Gas 
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Edelstahl Zwischenflansch-Absperrklappen, DVGW-Trinkwasser mit Elektroantrieb  

Stainless steel butterfly valves, with DVGW-drinking-water with electric actuator  

DN 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 

Baulänge in mm 32 32 43 46 46 52 56 56 60 68 78 

Antrieb VB030 VB030 VB060 VB060 VB060 VB060 VB110 VB190 VB270 VB350 SQ10.2 

230V/50Hz 609,- 609,- 689,- 733,- 793,- 819,- 994,- 1095,- 1495,- 1975,- 3500,- 

24V DC 568,- 568,- 646,- 690,- 750,- 776,- 951,- 1050,- 1445,- 1920,- 3330,- 
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DN 50 65 80 100 125 150 200 250 300 

Baulänge in mm 43 46 46 52 56 56 60 68 78 

Antrieb VB060 VB060 VB060 VB060 VB110 VB190 VB270 VB350 SQ10.2 

230V/50Hz 785,- 853,- 859,- 978,- 1090,- 1230,- 2005,- 2375,- 3670,- 

24V DC 742,- 810,- 816,- 935,- 1050,- 1185,- 1960,- 2320,- 3420,- 

Trinkwasser 

Trinkwasser 

Typ MSP-Sylax-VA-E, DVGW-Zulassung für Trinkwasser (EPDM)  

Mit Zentrieraugen, Baulänge nach EN 558-1 (K1), passend zwischen Flansche PN 6/10/16 

Topflansch nach ISO 5211, Gehäuse: GGG-40 EKB, Scheibe: 1.4408, Manschette: EPDM oder NBR  

Typ MSP-Sylax-VA-E ZF: Zwischenflanschausführung 

Elektrischer Antrieb:                                                                                                                                  

Valbia + AUMA ab DN 300, Schwenkwinkel 90°, Handnotbetätigung über Handrad                                        

Umgebungstemperatur: -20°C bis +55°C, 2 freie Wegendschalter, Drehmomentschalter                                        

Schutzart IP65, ED 75% (VB 015: 50%), Spannung: 24V/115V/230V AC, 12V/24V DC 

Type MSP-Sylax-VA-E, DVGW-certificate for drinking water (EPDM) 

With holes, face to face in accordance to EN 558-1 (K1), suitable between flanges PN 6/10/16, topflange in 

accordance to ISO 5211, body: GGG-40 EKB, disc: 1.4408, seat: EPDM or NBR 

Type MSP-Sylax-VA-E ZF: wafer type                                                                                                                                          

electric actuator:                                                                                                                                                                    

Valbia + AUMA up from DN 300, pivoting angle 90°, manual override with handwheel, temperature:                                                                          

-20° C up to +55°C, 2 free limit switches, torque limiter, protection class IP65 ED 75% (VB 015: 50%), voltage: 

24V/ 115V/230V AC, 12V/24V DC  

Typ MSP-Sylax-VA-E, DVGW-Zulassung für Trinkwasser (EPDM)  

Mit Gewindeaugen, Baulänge nach EN 558-1 (K1), passend zwischen Flansche PN 6/10/16 

Topflansch nach ISO 5211 , Gehäuse: GGG-40 EKB, Scheibe: 1.4408, Manschette: EPDM oder NBR 

Typ MSP-Sylax-VA-E GA: Gewindeflanschausführung 

Elektrischer Antrieb:                                                                                                                                    

Valbia + AUMA ab DN 300, Schwenkwinkel 90°, Handnotbetätigung über Handrad                                        

Umgebungstemperatur: -20°C bis +55°C, 2 freie Wegendschalter, Drehmomentschalter                                        

Schutzart IP65, ED 75% (VB 015: 50%), Spannung: 24V/115V/230V AC, 12V/24V DC 

Type MSP-Sylax-VA-E, DVGW-certificate for drinking water (EPDM) 

Threaded holes, face to face in accordance to EN 558-1 (K1), suitable between flanges PN 6/10/16, topflange 

in accordance to ISO 5211, body: GGG-40 EKB, disc: 1.4408, seat: EPDM or NBR 

Type MSP-Sylax-VA-E GA: lug type                                                                                                                                          

electric actuator:                                                                                                                                                                    

Valbia + AUMA up from DN 300, pivoting angle 90°, manual override with handwheel, temperature:                                                                          

-20° C up to +55°C, 2 free limit switches, torque limiter, protection class IP65 ED 75% (VB 015: 50%), voltage: 

24V/115V/230V AC, 12V/24V DC  
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Doppelt Exzentrische Zwischenflansch-Absperrklappe mit Elektroantrieb 

Double eccentric butterfly valve, with electric actuator 

Typ MSP-TD-1113-E und MSP-TD-1114-E 

Mit Zentrieraugen (Zwischenflanschausführung), passend zwischen Flansche PN 16 oder 

PN 25, Fire safe ISO 10497:2010, ISO 5211 Aufbauflansch  

Temperatur: -29°C bis +210°C 

Typ MSP-1113: Gehäuse aus A216WCB, Scheibe aus CF8M 

Typ MSP-1114: Gehäuse und Scheibe aus CF8M 

Elektrischer Antrieb:                                                                                                                    

Valbia + AUMA ab DN 300, Schwenkwinkel 90°, Handnotbetätigung über Handrad    

Umgebungstemperatur: -20°C bis +55°C, 2 freie Wegendschalter, Drehmomentschalter 

Schutzart IP65, ED 75% (VB 015: 50%), Spannung: 24V/115V/230V AC, 12V/24V DC 

 

Type MSP-TD-1113-E and MSP-TD-1114-E 

With holes (wafer type) suitable between flanges PN 16 or PN 25, fire safe in accordance to ISO 

10497: 2010 ISO 5211 mounting pad with handlever, from DN 200 with gearbox 

temperature: -29°C up to +210°C  

Type MSP-1113: Body A216WCB, disc CF8M  

Type MSP-1114: Body and disc CF8M 

electric actuator:                                                                                                                                                  

Valbia + AUMA up from DN 300, pivoting angle 90°, manual override with handwheel, tempera-

ture: -20° C up to +55°C, 2 free limit switches, torque limiter, protection class IP65                                     

ED 75% (VB 015: 50%), voltage: 24V/115V/230V AC, 12V/24V DC  

MSP-TD-1113-E 

DN 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 600 

Baulänge 43 46 47 53 57 56 62 68 78 78 102 114 127 154 

Antrieb* a.A. a.A. a.A. a.A. a.A. a.A. a.A. a.A. a.A. a.A. a.A. a.A. a.A. a.A. 

DN 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 600 

Baulänge  43 46 47 53 57 56 62 68 78 78 102 114 127 154 

Antrieb* a.A. a.A. a.A. a.A. a.A. a.A. a.A. a.A. a.A. a.A. a.A. a.A. a.A. a.A. 

MSP-TD-1114-E 

Tel.  +49 (0) 5223/ 792842-0       info@msp-armaturen.de  

* Wahlweise AUMA oder Valbia (24, 230 oder 400V) 

   Optional AUMA or Valbia (24, 230 or 400V)                          
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Ø 1/8“ 1/4“ 3/8“ 1/2“ 3/4“ 

Baulänge in mm 39 39 42 47 54 

MSP-405 4,60 4,70 5,- 5,- 8,70 

Mini Messingkugelhähne 

Mini brass ball valves 

Typ MSP-400     
Anschluss: beidseitig Innengewinde, voller Durchgang, Oberfläche verchromt, Werk-

stoff: Messing, Bedienung mit Handhebel aus Aluminium, Griff-Farbe schwarz, Dich-

tung aus PTFE  

Temperatur: -20°C bis +130°C  

 

Type MSP-400     
Ends: female, full bore, surface: chromed, material: brass, operation with Aluminium-handle 

handle-coulor black, Seat: PTFE 

temperature: -20°C up to +130°C 
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Ø 1/8“ 1/4“ 3/8“ 1/2“ 3/4“ 

Baulänge in mm 39 39 42 47 54 

MSP-400 5,10 5,10 5,20 5,20 8,70 

Typ MSP-405     
Anschluss: Innen-/Außengewinde, voller Durchgang, Oberfläche verchromt, Werk-

stoff: Messing, Bedienung mit Handhebel aus Aluminium, Griff-Farbe schwarz, Dich-

tung aus PTFE  

Temperatur: -20°C bis +130°C  

 

Type MSP-405     
Ends: female/male, full bore, surface: chromed, material: brass, operation with Aluminium-

handle, handle-coulor black, Seat: PTFE 

temperature: -20°C up to +130°C 
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Ø 1/4“ 3/8“ 1/2“ 3/4“ 1“ 1 1/4“ 1 1/2“ 2“ 2 1/2“ 3“ 4“ 

Baulänge in mm 40,5 40,5 48,5 54,5 66 76 88 98,5 132 154 179 

MSP-100 4,- 4,- 4,80 6,30 10,50 16,50 24,50 38,- 83,- 118,- 165,- 

MSP-100VA 4,30 4,30 5,80 7,50 12,- 19,30 27,80 41,- 90,- 125,- 175,- 

Messingkugelhähne  

Brass ball valves   

Typ MSP-100 und MSP-100VA 

Anschluss : Innengewinde, voller Durchgang, Werkstoff: Messing                                 

Oberflächenbehandlung: vernickelt 

Dichtung: PTFE, Bedienung: Hebel, Griff-Farbe: rot  

Temperatur: -20°C bis +130°C 

Typ 100: Hebel aus Stahl 

Typ 100VA: Hebel aus Edelstahl 

 

Type MSP-100 and MSP-100VA 

Ends: female, full bore, material: brass, surface: nickel coated, seat: PTFE, operation: handle 

handle-colour: red  

temperature: -20°C up to +130°C 

Type 100: handle in steel  

Type 100VA: handle in stainless steel    
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Typ MSP-104 und MSP-104VA 

Anschluss : Innen-/Außengewinde, voller Durchgang, Werkstoff: Messing                                    

Oberflächenbehandlung: vernickelt 

Bedienung: Hebel, Griff-Farbe: rot, Material-Dichtung: PTFE 

Temperatur: -20°C bis +130°C 

Typ 104: Hebel aus Stahl 

Typ 104VA: Hebel aus Edelstahl 

 

Type MSP-104 and MSP-104VA 

Ends: female/male, full bore, material: brass, surface: nickel coated, operation: handle 

handle-colour: red, Seat: PTFE 

temperature: -20°C up to +130°C 

Type 104: handle in steel  

Type 104VA: handle in stainless steel    

Ø 1/4“ 3/8“ 1/2“ 3/4“ 1“ 1 1/4“ 1 1/2“ 2“ 2 1/2“ 3“ 4“ 

Baulänge in mm 47 47 58 62,5 76 86 99,5 110,5 146 169 198 

MSP-104 4,- 4,- 4,80 6,30 10,50 16,50 24,50 38,- 83,- 118,- 165,- 

MSP-104VA 4,30 4,30 5,80 7,50 12,- 19,30 27,80 41,- 90,- 125,- 175,- 
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Messingkugelhahn, DVGW Gas- und Trinkwasser  

Brass ball valve, DVGW Gas and drinking water   
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Typ MSP-GB-984 Gas- und Trinkwasser-Kugelhahn, DVGW-Zulassung 

Voller Durchgang nach DIN EN 1983, Kennzeichnung nach DIN EN 19, Innen-/Außengewinde nach 

ISO 7-1, silikonfrei, ausblassichere Schaltspindel mit 2x O-Ring Abdichtung, Gaszulassung nach 

DIN EN 331 MOP5, Trinkwasserzulassung nach DIN EN 13828 und W570-1 PN 10 

 

Type MSP-GB-984 Gas and drinking water -ball valve, DVGW-certificate 

Full port design in acc. to DIN EN 1983, marking acc. to DIN EN 19, female/male thread acc. to 

ISO 7-1, free of silicone, blow out proof stem design with double O-ring sealing, strong stem de-

sign, certified for gas in acc. to DIN EN 331 MOP5, certified for drinking water in acc. to DIN EN 

13828 and W570-1 PN 10 

  

MSP-GB-984 Hebelgriff, Innen/Innengewinde lever handle, female/female 

MSP-GB-984.1 Hebelgriff, Innen/Außengewinde lever handle, female/male 

MSP-GB-984.2 Flügelgriff, Innen/Innengewinde T-handle, female/female 

MSP-GB-984.3 Flügelgriff, Innen/Außengewinde T-handle, female/male 

MSP-GB-984T ISO T-Griff, Innen/Innengewinde lSO T-handle, female/female 

MSP-GB-984T.1 ISO T-Griff, Innen/Außengewinde lSO T-handle, female/male 

 

MSP-GB-984WDS Wärmedämmschalen aus EPP Heating Insulation Caps EPP 

MSP-GB-984THE Nachrüstsatz Thermometer 120°C Mounting Kit Thermometer 120°C 

MSP-GB-984ENT Entleerstutzen IG/AG  Drain fitting female/male 

 

MSP-GB-441 Spindelverängerung  Stem extension 

Ø 1/4“ 3/8“ 1/2“ 3/4“ 1“ 1 1/4“ 1 1/2“ 2“ 

Baulänge in mm (I/I) 45,5 46 60 70 80 94 103 123 

Baulänge in mm (I/A) 55,5 56,5 72 83 91,5 107,5 115,5 133 

MSP-GB-984    5,60 5,60 8,60 12,70 18,50 29,- 39,- 60,- 

MSP-GB-984.1 5,90 5,90 9,20 13,60 20,10 32,- 42,- 63,- 

MSP-GB-984.2 5,60 5,60 8,60 12,70 18,50 29,- - - 

MSP-GB-984.3 5,90 5,90 9,20 13,60 20,10 32,- - - 

MSP-GB-984T 6,30 6,30 9,40 13,20 19,- 29,60 40,- 62,- 

MSP-GB-984T.1 6,50 6,50 10,- 14,- 20,- 32,- 41,50 63,- 

Ø 1/4“ 3/8“ 1/2“ 3/4“ 1“ 1 1/4“ 1 1/2“ 2“ 

MSP-GB-984WDS - - 7,- 8,50 10,- 12,50 14,50 17,- 

MSP-GB-984THE 13,- 13,- 13,- 13,- 14,- 14,- 16,- 16,- 

MSP-GB-984ENT - 8,- 8,- 9,50 12,50 - - - 

MSP-GB-441 8,- 8,- 8,- 8,- 10,- 10,- 14,50 14,50 

Trinkwasser 

Gas 
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Messingkugelhähne  

Brass ball valves   
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Typ MSP-0401278 

Reduzierter Durchgang, Werkstoff: Messing, Oberflächenbehandlung: 

vernickelt, Bedienung: Hebel aus Aluminium, Griff-Farbe schwarz 

Material-Dichtung: PTFE, Arbeitsdruck: 210 bar 

Temperatur: -20°C bis +80°C 

 

Type MSP-0401278 

Reduced bore, material: brass, surface: nickel-plated, 

operation: handle in aluminium, handle colour black 

material handle: aluminium, handle-colour: black 

seat: PTFE, pressure: 210 bar 

temperature: -20°C up to +80°C 

Ø 3/8“ 1/2“ 3/4“ 1“ 

Baulänge in mm 75 85 95 105 

MSP-0401278 36,- 40,- 63,- 82,- 

210 bar 

Ø 1/2“ 3/4“ 1“ 1 1/4“ 1 1/2“ 2“ 2 1/2“ 3“ 4“ 

Baulänge in mm 62 68 81 91 101 121    

MSP-IV-230 12,80 16,20 25,50 33,- 45,- 65,- a. A. a. A. a. A. 

ISO-Direkt 

Typ MSP-IV-230 Kugelhahn 

Beidseitig Innengewinde, PN 16 - 32, voller Durchgang, 2-teilig, mit ISO-

Direktaufbauflansch, Betriebstemperatur: -20°C bis +130°C 

Gehäuse: Messing vernickelt, Kugel: Messing hartverchromt                        

Dichtungen: PTFE/FKM 

 

Type MSP-IV-230 Ball valve, brass,  

Female threads, PN 16 - 32, full port, 2-pcs., ISO-Directmountingpad   

operating temperature: -20°C  up to +130°C 

body: brass nickel plated, ball: brass chrome plated, seat:PTFE/ FKM 



  40 

 

Ø 1/4“ 3/8“ 1/2“ 3/4“ 1“ 1 1/4“ 1 1/2“ 2“ 

Baulänge in mm 67 67 77 87 105 122,5 138,5 166 

MSP-RU-3500T/ 3600L 45,- 45,- 49,- 73,- 110,- 169,- 258,- 459,- 

Messingkugelhähne, 3-Wege 

Brass ball valves, 3-ways 

Typ MSP-IV-70L/ -71T 3-Wege Muffenkugelhahn 

Allseitig Innengewinde, PN 20, reduzierter Durchgang, L- oder T-Bohrung, Handhebel 

Betriebstemperatur: max. +150°C 

Gehäuse: Messing vernickelt, Kugel: Messing hartverchromt, Dichtungen: PTFE 

 

Type MSP-IV-70L/ -71T 3-Ways ball valve, brass 

Female threads,PN 20, reduced port, L- or T-bore, handlever, operating temperature: max. +150°C 

body: brass nickel plated, ball: brass chrome plated, seat:PTFE 

 

 

Tel.  +49 (0) 5223/ 792842-0       info@msp-armaturen.de  

Ø 1/4“ 3/8“ 1/2“ 3/4“ 1“ 1 1/4“ 1 1/2“ 2“ 

Baulänge in mm 74 74 80 90 105 115 138 161 

MSP-IV-70L/ -71T 24,30 23,80 31,- 38,- 55,- 74,- 124,- 175,- 

ISO-Direkt 

Typ MSP-RU-3500T/ -3600L 3-Wege Muffenkugelhahn, Messing, voll 

Allseitig Innengewinde, PN 10 - 30, voller Durchgang, L- oder T-Bohrung, Handhebel 

Betriebstemperatur: max. +160°C, Gehäuse: Messing vernickelt, Kugel: Messing hartver-

chromt, Dichtungen: PTFE, mit ISO-Direktaufbauflansch 

 

Type MSP-RU-3500T/ -3600L 3-Ways ball valve, brass, full 

Female threads, PN 10 - 30, full port, L- or T-bore, handlever, operating temperature: max. +160°C 

body: brass nickel plated, ball: brass chrome plated, seat:PTFE 

with ISO-Directmontingpad, body: 1.4408, ball: 1.4408, seat:PTFE 
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Ø 1/4“ 3/8“ 1/2“ 3/4“ 1“ 1 1/4“  1 1/2“ 2“ 2 1/2“ 3“ 4“ 

PN (705) 63 63 63 63 40 40 40 40 25 25 20 

Baulänge in mm 48,6 52 59 65 76 90 101,5 120,5 157 176 - 

MSP-TD-705 10,90 11,40 11,40 13,- 20,20 29,90 50,- 69,- 143,- 216,- - 

Baulänge in mm 59 60 65,5 76,5 86,2 103,1 118 131,5 164,5 182,7 229,6 

MSP-TD-796 13,40 13,40 15,80 20,50 28,40 43,- 61,- 90,- 195,- 290,- 550,- 

MSP-TD-7961 13,40 13,40 15,80 20,50 28,40 43,- 61,- 90,- 195,- 290,- 550,- 

Baulänge in mm 59 60 65,5 76,5 86,2 103,1 118 131,5 174,5 192,7 239,6 

MSP-TD-797 13,40 13,40 15,80 20,50 28,40 43,- 61,- 90,- 195,- 290,- 550,- 

MSP-TD-798 13,40 13,40 15,80 20,50 28,40 43,- 61,- 90,- 195,- 290,- 550,- 

Stahlkugelhähne, 2-teilig und 3-teilig   

Steel ball valves, 2-pc-body and 3-pc-body    

Innengewinde BSP oder NPT, SW, voller Durchgang, Gehäuse: ASTM A216 WCB, Sitz und           

Dichtung: PTFE mit 15% Fiberglass, Temperatur: -20°C bis +180°C, 63 bar  

 

Typ MSP-TD-705: 2-teiliger Kugelhahn Innengewinde 

Typ MSP-TD-796: 3-teiliger Kugelhahn Innengewinde 

Typ MSP-TD-7961: 3-teiliger Kugelhahn NPT Gewinde 

Typ MSP-TD-797: 3-teiliger Kugelhahn Anschweißende 

Typ MSP-TD-798: 3-teiliger Kugelhahn Einschweißende 

 
Ends: Female-Female BSP or NPT, SW, full bore, body: ASTM A216 WCB, Seat and               

gasket: PTFE with 15% glass fiber, Temperature: -20°C up to +180°C, 63 bars  

 

Type MSP-TD-705: 2 pieces ball valve female thread 

Type MSP-TD-796: 3 pieces ball valve female thread 

Type MSP-TD-7961: 3 pieces ball valve NPT thread 

Type MSP-TD-797: 3 pieces ball valve Bult weld 

Type MSP-TD-798: 3 pieces ball valve Socket weld 
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Ø 1/4“ 3/8“ 1/2“ 3/4“ 1“ 1 1/4“  1 1/2“ 2“ 

PN 63 63 63 63 40 40 40 40 

Baulänge in mm 59 60 65,5 76,5 86,2 103,1 118 131,5 

MSP-TD-796 28,- 28,- 30,- 39,- 53,- 64,- 90,- 133,- 

MSP-TD-7961 28,- 28,- 30,- 39,- 53,- 64,- 90,- 133,- 

MSP-TD-797 28,- 28,- 30,- 39,- 53,- 64,- 90,- 133,- 

MSP-TD-798 28,- 28,- 30,- 39,- 53,- 64,- 90,- 133,- 

Stahlkugelhahn, 3-teilig mit Spindelverlängerung aus Edelstahl 

Steel ball valve, 3-pc-body with stem extension in stainless steel 

Innengewinde BSP oder NPT, SW oder BW, Gehäuse: ASTM A216 WCB, Sitz und           

Dichtung: PTFE mit 15% Fiberglass, Temperatur: -20°C bis +180°C, 63 bar  

 

Typ MSP-TD-796:  3-teiliger Kugelhahn Innengewinde 

Typ MSP-TD-7961:  3-teiliger Kugelhahn NPT Gewinde 

Typ MSP-TD-797:  3-teiliger Kugelhahn Anschweißende 

Typ MSP-TD-798:  3-teiliger Kugelhahn Einschweißende 

 
Ends: Female-Female BSP or NPT, SW or BW, body: ASTM A216 WCB, seat and               

gasket: PTFE with 15% glass fiber, temperature: -20°C up to +180°C, 63 bars  

 

Type MSP-TD-796:  3 pieces ball valve female thread 

Type MSP-TD-7961:  3 pieces ball valve NPT thread 

Type MSP-TD-797:   3 pieces ball valve Bult weld 

Type MSP-TD-798:   3 pieces ball valve Socket weld 
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Typ MSP-TD-702                                                                                                

3‐teilige, Stahl A216 WCB, Ausführung mit vollem Durchgang                            

ISO‐5211 Direktmontageflansch, Sitze PTFE + 25% Graphit, fire Safe geprüft 

ausblassichere Welle, antistatisch, 2000 WOG ‐ PN 140/100, Handhebel mit 

Verschlußlasche, Temperatur: -20°C bis +220°C 

 

Typ MSP-TD-702-1: Innengewinde 

Typ MSP-TD-702-2: NPT Gewinde 

Typ MSP-TD-702-3: Anschweißende 

Typ MSP-TD-702-4: Einschweißende 

 

 

Type MSP-TD-702                                                                                               
3‐PC body, carbon steel A216 WCB, full Port, ISO-Direct Mounting Pad, seat PTFE + 25% 

carbon , fire safe approved, anti-blowout stem, antistatic, 2000 WOG ‐ PN 140/100   

locking lever handle, temperature -20°C up to +220°C 

 

Type MSP-TD-702-1: female thread 

Type MSP-TD-702-2: NPT thread 

Type MSP-TD-702-3: Bult weld 

Type MSP-TD-702-4: Socket weld 
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Stahlkugelhahn, 3-teilig + ISO-Direktmontageflansch 

Steel ball valve, 3-pc-body with + ISO-Direct Mounting Pad  

Fire safe 

ANSI 600 lbs 

220°C 

Ø 1/4“ 3/8“ 1/2“ 3/4“ 1“ 1 1/4“  1 1/2“ 2“ 

PN 140 140 140 140 140 100 100 100 

Baulänge in mm 64,8 64,8 72,5 85,4 105,3 111 127,3 146 

MSP-TD-702-1 70,- 70,- 78,- 96,- 129,- 171,- 228,- 469,- 

MSP-TD-702-2 70,- 70,- 78,- 96,- 129,- 171,- 228,- 469,- 

Baulänge in mm (702-3) 64,8 64,8 74,9 90 109,9 115 129,5 146 

MSP-TD-702-3 70,- 70,- 78,- 96,- 129,- 171,- 228,- 469,- 

Baulänge in mm (702-4) 64,8 64,8 72,5 85,4 105,3 111 127,3 146 

MSP-TD-702-4 70,- 70,- 78,- 96,- 129,- 171,- 228,- 469,- 

140 bar 
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Ø 1/4“ 3/8“ 1/2“ 3/4“ 1“ 

Baulänge in mm 71 73 83 95 112 

PN 400 400 350 350 350 

MSP-TD-721 47,- 49,- 52,- 94,- 107,- 

Stahl Hochdruck-Kugelhähne  

Steel high pressure ball valves 

Typ MSP-TD-799      
Anschluss : Innengewinde, Oberfläche galvanisiert, Werkstoff: Stahl, Bedienung:     

Hebel, Temperatur: -10°C bis +100°C, Druck: 315 - 500 bar, Dichtung: POM 

   

Type MSP-TD-799     
Ends: Female, surface  galvanized, material: steel, operation with handle                                    

temperature: -10°C up to +100°C, pressure: 315 - 500 bars, seat: POM  
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Ø 1/4“ 3/8“ 1/2“ 3/4“ 1“ 1 1/4“ 1 1/2“ 2“ 

Baulänge in mm 71 73 83 95 112 120 131 140 

PN 500 500 500 315 315 315 315 315 

MSP-TD-799 22,- 23,- 25,50 47,- 59,- 63,- 160,- 205,- 

500 bar 

400 bar 

Typ MSP-TD-721 3-Wege, L-Bohrung 
Anschluss : Innengewinde, Oberfläche galvanisiert, Werkstoff: Stahl, Bedienung :     

Hebel, Temperatur: -10°C bis +100°C, Druck: 350 - 400 bar, Dichtung: POM 

 

Type MSP-TD-721 3-Ways, L-bore 

Ends: Female, surface galvanized, material : steel, operation with handle 

temperature: -10°C up to +100°C, pressure: 350 - 400 bars, seat: POM 
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Ø 1/4“ 3/8“ 1/2“ 3/4“ 1“ 

MSP-RB-01-AA 10,80 11,80 13,70 15,50 20,90 

Mini Edelstahlkugelhähne 

Mini stainless steel ball valve  

Typ MSP-RB-01 

1‐teilige Ausführung aus Edelstahl 1.4408 mit reduziertem Durchgang 

Sitze‐R‐PTFE, Spindeldichtung 2 x Viton O‐Ring, beidseitig Innengewinde nach ISO 228/1 

alternativ ISO 7/1 DIN 2999/259, ASMEB1.20.1, BS21, JIS B 0203 

1000 WOG ‐ PN 63, Knebelgriff Alu blau 

Type MSP-RB-01 

1‐PC body, stainless steel 1.4408 (A 351 CF8M)  with reduced bore 

Seat‐R‐PTFE, stem sealing 2 x Viton ‐ O‐Ring, both sides female threaded ISO 228/1; alternative ISO 

7/1 DIN 2999/259, ASMEB1.20.1, BS21, JIS B 0203 1000 WOG - PN 63, handle Aluminium blue 
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Typ MSP-RB-01-IA 

1‐teilige Ausführung aus Edelstahl 1.4408 mit reduziertem Durchgang 

Sitze‐R‐PTFE, Spindeldichtung 2 x Viton O‐Ring, Innen‐ Außengewinde ISO 228/1, DIN 

2999 oder NPT 1000 WOG ‐ PN 63, Knebelgriff Alu blau 

 

Type MSP-RB-01-IA 

1‐PC body, stainless steel 1.4408 (A 351 CF8M) with reduced bore 

Seat‐R‐PTFE, stem sealing 2 x Viton ‐ O‐Ring, Male / female threaded ISO 228/1; DIN 2999 or NPT 

1000 WOG ‐ PN 63, lever handle 

Typ MSP-RB-01-AA 

1‐teilige Ausführung, aus Edelstahl 1.4408 mit reduziertem Durchgang 

Sitze‐R‐PTFE, Spindeldichtung 2 x Viton O‐Ring 

beidseitig Außengewinde ISO 228/1, DIN 2999 oder NPT 

1000 WOG ‐ PN 63, Knebelgriff Alu blau 

 

Type MSP-RB-01-AA 

1‐PC body, stainless steel 1.4408 (A 351 CF8M) with reduced bore 

Seat‐R‐PTFE, stem sealing 2 x Viton ‐ O‐Ring, both sides male threaded ISO 228/1; DIN 2999 or NPT 

1000 WOG ‐ PN 63, lever handle 

Ø 1/4“ 3/8“ 1/2“ 3/4“ 1“ 

Baulänge in mm 42 42 46 54 65 

MSP-RB-01 8,30 8,30 9,40 11,80 14,40 

Ø 1/4“ 3/8“ 1/2“ 3/4“ 1“ 

Baulänge in mm 40 40 46 54 65 

MSP-RB-01-IA 9,90 10,40 10,40 14,40 17,90 
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Ø 1/4“ 3/8“ 1/2“ 3/4“ 1“ 1 1/4“ 1 1/2“ 2“ 

Baulänge in mm 75 75 75 80 90 110 120 140 

MSP-RB-10.IA 11,60 11,60 13,20 19,70 29,- 40,- 59,- 83,- 

Edelstahlkugelhähne, 1-teilig und 2-teilig 

Stainless steel ball valve, 1-pc and 2-pc-body  

Typ MSP-RB-02 

1‐teilige Ausführung aus Edelstahl 1.4408 (A 351 CF8M) mit reduziertem Durchgang 

Sitze‐R‐PTFE, Spindeldichtung PTFE, 1000 WOG ‐ PN 64 

beidseitig Innengewinde ISO 228/1, DIN 2999, NPT 

Handhebel mit Verschlußlasche, max. Temperatur +180°C 

 

Type MSP-RB-02 

1‐PC body, stainless steel 1.4408 (A 351 CF8M) reduced bore 

seats ‐ R‐PTFE, stem packing PTFE, 1000 WOG ‐ PN 64 

both sides female threaded ISO 228/1 ; DIN 2999 ; NPT 

locking lever handle, max. temperature +180°C 
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Ø 1/4“ 3/8“ 1/2“ 3/4“ 1“ 1 1/4“ 1 1/2“ 2“ 2 1/2“ 3“ 

Baulänge in mm 39 44 57 59 71 78 83 100 128 153 

MSP-RB-02 7,70 7,70 7,90 9,80 15,90 22,50 22,- 42,- a.A. a.A. 

Typ MSP-RB-10.IA  

2‐teilige Ausführung aus Edelstahl 1.4408 (A 351 CF8M) mit vollem Durchgang 

Sitze‐R‐PTFE, Spindeldichtung PTFE, 1000 WOG ‐ PN 63 

Innen‐/Außengewinde ISO 228/1, DIN 2999, NPT 

Handhebel mit Verschlußlasche, max. Temperatur +180°C 

 

Type MSP-RB-10.IA  

2‐PC body, made of stainless steel 1.4408 (A 351 CF8M) with full port 

seat ‐ R‐PTFE, stem packing PTFE , 1000 WOG ‐ PN 63 

male / female threaded ISO 228/1 ; DIN 2999 ; NPT 

locking lever handle, max. temperature +180°C 
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Ø 1/4“ 3/8“ 1/2“ 3/4“ 1“ 1 1/4“ 1 1/2“ 2“ 2 1/2“ 3“ 4“ 

Baulänge in mm 49 49 57 64 75 88,5 97 120,5 150 168 214 

MSP-ME-10 9,60 9,60 10,10 13,80 20,50 28,- 43,- 65,- 125,- 196,- 462,- 

Edelstahlkugelhähne, 2-teilig 

Stainless steel ball valves, 2-pc-body  

Typ MSP-ST-10, DIN 3202 M3 

2‐teilige Ausführung aus Edelstahl 1.4408 (A 351 CF8M) mit vollem Durchgang 

Sitze‐R‐PTFE, Spindeldichtung PTFE, 1000 WOG ‐ PN 63 

beidseitig Innengewinde ISO 228/1, DIN 2999, NPT 

Baulänge DIN 3202‐M3, Handhebel mit Verschlußlasche, max. Temperatur +180°C 

 

Type MSP-ST-10, DIN 3202 M3 

2‐PC body, made of stainless steel 1.4408 (A 351 CF8M) with full port 

seat‐R‐PTFE, stem packing PTFE, 1000 WOG ‐ PN 63 

female threaded ISO 228/1, DIN 2999 ; NPT  

face to face DIN 3202‐M3, locking lever handle, max.  temperature +180°C 
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Ø 1/4“ 3/8“ 1/2“ 3/4“ 1“ 1 1/4“ 1 1/2“ 2“ 2 1/2“ 3“ 4“ 

Baulänge in mm 75 75 75 80 90 110 120 140 185 205 240 

MSP-ST-10 10,30 10,30 11,80 17,50 25,- 35,- 52,- 78,- 175,- 249,- a.A 

M3 DIN-Baulänge 

Typ MSP-ME-10 

2‐teilige Ausführung aus Edelstahl 1.4408 (A 351 CF8M) mit vollem Durchgang 

Sitze‐R‐PTFE, Spindeldichtung PTFE, 1000 WOG ‐ PN 63 

beidseitig Innengewinde ISO 228/1, DIN 2999, NPT 

Werksbaulänge, Handhebel mit Verschlußlasche, max. Temperatur + 180°C 

 

Type MSP-ME-10 

2‐PC body, made of stainless steel 1.4408 (A 351 CF8M)with full port 

seat‐R‐PTFE, stem packing PTFE, 1000 WOG ‐ PN 63 

female threaded ISO 228/1, DIN 2999, NPT  

face to face works standard, locking lever handle, max. temperature +180°C 
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Ø 1/4“ 3/8“ 1/2“ 3/4“ 1“ 1 1/4“ 1 1/2“ 2“ 

Baulänge in mm 50,8 50,8 58 65,6 78,7 90 105 124 

MSP-TD-71430 18,80 18,80 21,90 30,- 43,- 67,- 100,- 148,- 

Edelstahlkugelhähne, 2-teilig, TA-Luft oder Silikonfrei 

Stainless steel ball valves, 2-pc-body, TA-Luft or free of silicone  

Typ MSP-TD-714 

2‐teilige Ausführung aus Edelstahl CF8M, TA-Luft,mit vollem Durchgang 

beidseitig Innengewinde, Sitze: PTFE + Grafit, PN 63, für Dampf max. 11 bar 

Handhebel mit Verschlußlasche 

 Temperatur: -20°C bis +200°C 

 

Type MSP-TD-714 

2‐PC body, made of stainless steel CF8M, TA-Luft, with full bore, female threaded 

seat:PTFE + graphit, PN 63, steam up to 11 bar max., locking device 

temperature: -20°C up to +200°C  

Tel.  +49 (0) 5223/ 792842-0       info@msp-armaturen.de  

Ø 1/2“ 3/4“ 1“ 1 1/4“ 1 1/2“ 2“ 1/4“ 3/8“ 

Baulänge in mm 58 65,6 78,7 90 105 124 50,8 50,8 

MSP-TD-714 21,80 28,50 41,- 70,- 104,- 151,- 20,40 20,50 

Typ MSP-TD-71430 

2‐teilige Ausführung aus Edelstahl CF8M, Atex, mit vollem Durchgang 

beidseitig Innengewinde, doppelt antistatisch  

Sitze: PTFE + Glas, PN 63, Dampf ausgeschlossen, Fett– und Silikonfrei 

Handhebel mit Verschlusslasche 

Temperatur: -20°C bis +200°C 

 

Type MSP-TD-71430 

2‐PC body, made of stainless steel CF8M , Atex, with full bore, female threaded 

 double antistatic device, seat:PTFE filled with glass, PN 63, excluded steam 

free of silicone, locking device 

temperature: -20°C up to +200°C  

TA-LUFT 

200°C 

Silikonfrei 

200°C 

ATEX 

ATEX 
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Ø 1/4“ 3/8“ 1/2“ 3/4“ 1“ 1 1/4“ 1 1/2“ 2“ 1 3/4“ 2 3/8“ 

Baulänge in mm 40 40 50 60 68 80 94 - 106 - 

MSP-GB-835 18,40 18,40 19,90 24,80 34,- 50,- 66,- 107,- - - 

MSP-GB-835.2 18,40 18,40 19,90 24,80 34,- 50,- - - - - 

MSP-GB-835T 18,40 18,40 19,90 24,80 34,- 50,- 66,- 107,- - - 

Baulänge in mm (835.5) - - - 65 70 80 90 100 - 110 

MSP-GB-835.5 - - - 23,- 28,60 40,- 56,- - 70,- 113,- 

Edelstahlkugelhahn, DVGW-Trinkwasser 

Stainless steel ball valve, DVGW-drinking water   

Typ MSP-GB-835 Trinkwasser-Kugelhahn, Edelstahl, DVGW-Zulassung 

zweiteiliges Gehäuse, verschraubt, PN40, voller Durchgang, ausblassichere Schaltwelle, Handhe-

bel, Betriebstemperatur: -20°C bis +180°C (mit ISO T-Griff bis  150°C) 

Gehäuse: Edelstahl 1.4408, Kugel: Edelstahl 1.4408, Dichtungen: PTFE 

Trinkwasserzulassung nach DIN EN 13828 PN 10 und W570-1 PN 10 

 

Typ MSP-GB-835  Innen/Innengewinde  

Typ MSP-GB-835.2  mit Flügelgriff   

Typ MSP-GB-835T  mit ISO –T-Griff   

Typ MSP-GB-835.5  Außen/Außengewinde  

 

Type MSP-GB-835 Drinking water-Ball valve, stainless steel, DVGW certificate 

two - piece ball valve "screwed design" PN 40, Gas PN 5, drinking water PN 40, full port, blow out proof stem 

design  handlever, operating temperature: -20°C up to +180°C (with ISO T-handle  up to 150°C) 

body: 1.4408, ball: 1.4408, seat: PTFE 

certified for drinking water acc. to DIN EN 13828 PN 10 and W570-1 PN 10 

 

Type MSP-GB-835  female/ female threads 

Type MSP-GB-835.2  with T-handle 

Type MSP-GB-835T  with ISO T-handle 

Type MSP-GB-835.5  male/ male threads 

 

 

 

Tel.  +49 (0) 5223/ 792842-0       info@msp-armaturen.de  

Trinkwasser 

Trinkwasser 

Trinkwasser 
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Ø 1/2“ 3/4“ 1“ 1 1/4“ 1 1/2“ 2“ 

Baulänge in mm 63 70 82 96 107 127 

MSP-GB-834 30,- 33,- 50,- 69,- 78,- 128,- 

Edelstahlkugelhähne, DVGW-Gas oder DVGW-Trinkwasser 

Stainless steel ball valves, DVGW-Gas or DVGW-drinking water 

Typ MSP-GB-834 Gas-Kugelhahn, DVGW-Zulassung 

Zweiteiliges Gehäuse, verschraubt, voller Durchgang nach DIN EN 1983, ausblassichere 

Schaltwelle, beidseitig mit Innengewinde nach ISO 7/1 (DIN EN 10226-1), Gaszulassung 

nach DIN EN 13774 und VP 303 bis PN 16, für Gas nach G262, silikonfrei  

Temperatur: Gas -20°C bis +60°C, allgemein -20°C bis +180°C 

 

Type MSP-GB-834 Gas-ball valve, with DVGW certificate 

Two-pieces ball valve „screwed design“, Full port design acc. to DIN EN 1983, Blow-out proof stem 

female threaded acc. to ISO 7/1 (DIN EN 10226-1), Gas registrated acc. to DIN EN 13774 and VP 303 

till PN 16, for Gas according G 262, free of silicone 

temperature Gas –20°C up to +60°C, generally –20°C up to +180°C 

Tel.  +49 (0) 5223/ 792842-0       info@msp-armaturen.de  

Typ MSP-GB-87E Gas- oder Trinkwasser Kugelhahn, DVGW-Zulassung 

Zweiteiliges Gehäuse aus Edelstahl, verschraubt, voller Durchgang, TA-Luft, schwimmende Kugel 

ausblassichere Schaltwelle wartungsfrei für hohe Schaltzyklen, Schaltwellendichtung PTFE teller-

federvorgespannt mit zusätzlichem O-Ring, Innengewinde nach ISO 7-1, Baulänge nach DIN 3202-

M3, Direkt-Montageflansch nach ISO 5211 bzw. DIN 3337, silikonfrei, DVGW Ausführung nach DIN 

EN 13774 bis 16 bar, zugelassen für Biogas nach G 262, zugelassen nach DIN EN 13828 PN 10 und 

W570-1 PN 10 für Trinkwasser 

Temperaturbereich: Wasser 0°C bis +65°C dauernd; 0°C bis +95°C kurzzeitig;  Gas -20°C bis +60°C; 

PN 40 -20°C bis +180°C; PN 100 -20°C bis +215°C 

 

Type MSP-GB-87E Gas- or drinking water ball valve, with DVGW certificate 

Two-piece ball valve in stainless steel, in screwed design, full port design, TA-Luft, floating ball, blow out proof 

stem design maintenance free for high cycle applications, plate spring forced PTFE packing with additional 

Viton O-Ring, female threaded acc. to ISO 7-1, length of complete valve acc. to DIN 3202-M3, direct-mounting 

flange acc. to DIN ISO 5211 resp. DIN 3337, free of silicone, DVGW type acc. DIN EN 13774 up to 16 bar, appro-

ved for biogas acc. to G 262, certified acc. to Din EN 13828 PN 10 and water W570-1 PN 10 for drinking water 

working temperature: water 0°C up to +65°C permanent; 0°C up to +95°C momentary;  gas –20°C up to +60°C; 

PN 40 -20°C up to +180°C; PN 100 -20°C up to +215°C 

Ø 1/2“ 3/4“ 1“ 1 1/4“ 1 1/2“ 2“ 

Baulänge in mm 75 80 90 110 120 140 

MSP-GB-87E-TW (PN 10) DVGW 63,- 75,- 95,- 149,- 188,- 246,- 

MSP-GB-87E-G (PN 16) DVGW  55,- 69,- 91,- 116,- 156,- 217,- 

MSP-GB-87E (PN 40) 52,- 65,- 86,- 111,- 147,- 206,- 

MSP-GB-87E (PN 100) 63,- 76,- 95,- 126,- 160,- 216,- 

TA-LUFT 

Gas 

Trinkwasser 

Gas 
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Hochdruck-Kugelhahn 

High pressure ball valve  

Typ MSP-2007W60 (PN 420) 

Gehäuse: ASTM A351-CF8M oder ASTM A216-WCB 

Sitz: Peek, Dichtung und Packung: Graphite, mit Innengewinde  

ISO 5211 Aufbauflansch, firesafe, Handhebel mit Verschlußlasche 

Temperatur: -20°C bis +260°C           

 

Type MSP-2007W60 (PN 420) 

body: ASTM A351-CF8M oder ASTM A216-WCB 

seat: Peek, seal and packing: Graphite,  female thread  

ISO 5211 Mounting pad, fire safe approved, locking device  

temperature: -20°C up to +260°C 

 

Typ MSP-2007W36 (PN 250) 

Gehäuse: ASTM A351-CF8M oder ASTM A216-WCB 

Sitz: Peek, Dichtung und Packung: Graphite, mit Innengewinde  

ISO 5211 Aufbauflansch, firesafe, Handhebel mit Verschlußlasche 

Temperatur: -20°C bis +260°C 

 

Type MSP-2007W36 (PN 250) 

body: ASTM A351-CF8M oder ASTM A216-WCB 

seat: Peek, seal and packing: Graphite, female thread  

ISO 5211 Mounting pad, fire safe approved, locking device   

Temperature: -20°C up to +260°C 

DN 8 10 15 20 25 40 50 

Baulänge in mm 76,2 76,2 101,6 108 108 134 158,1 

MSP-2007W60 (PN420, CF8M) 122,- 122,- 122,- 173,- 195,- 568,- 630,- 

MSP-2007W60 (PN420, WCB) 107,- 107,- 107,- 147,- 163,- 475,- 515,- 

MSP-2007W36 (PN250, CF8M) 122,- 122,- 122,- 160,- 165,- 505,- 540,- 

MSP-2007W36 (PN250, WCB) 107,- 107,- 107,- 138,- 143,- 435,- 458,- 

Tel.  +49 (0) 5223/ 792842-0       info@msp-armaturen.de  
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Ø 1/4“ 3/8“ 1/2“ 3/4“ 1“ 1 1/4“ 1 1/2“ 2“ 

Baulänge in mm 50 60 75 80 90 110 120 140 

MSP-GB-842F 99,- 99,- 104,- 116,- 134,- 169,- 195,- 232,- 

Edelstahlkugelhähne, 2-teilig  

Stainless steel ball valves, 2-pc-body  

Typ MSP-KV-10D.GE 

2‐teilige Ausführung aus Edelstahl 1.4408  

mit vollem Durchgang, Betriebstemperatur: max. 180°C 

ISO-5211 Direktmontageflansch, Sitze-TFM1600, TA-Luft 

Spindeldichtung V-Ringe PTFE mit zusätzl. Viton O-Ring 

Beidseitig Innengewinde ISO 228/1, DIN 2999 oder NPT 

1000 WOG-PN 63, Handhebel mit Verschlusslasche 

 

Typ MSP-KV-10D.GE 

2‐PC body, made of stainless steel 1.4408 (A 351 CF8M) 

with full port, operating temperature: max. 180°C  

with ISO 5211 Direct Mounting Pad Seat-TFM 1600, TA-Luft 

stem packing V-ring PTFE with additional Viton—O-Ring 

both sides female threaded ISO 228/1; DIN 2999; NPT 

1000 WOG-PN 63, locking lever handle 

Tel.  +49 (0) 5223/ 792842-0       info@msp-armaturen.de  

Ø 1/4“ 3/8“ 1/2“ 3/4“ 1“ 1 1/4“ 1 1/2“ 2“ 2 1/2“ 3“ 

Baulänge in mm 67 67 67 70,4 85 94 105 125 155 173 

MSP-KV-10D 31,- 31,- 31,- 39,- 57,- 72,- 105,- 144,- 265,- 375,- 

TA-LUFT 

ATEX 

M3 DIN-Baulänge 

Silikonfrei 

Type MSP-GB-842F mit Federrückstellung 

Beidseitig Innengewinde, PN 63, voller Durchgang, Handhebel  

Betriebstemperatur: max. 180°C 

Gehäuse: Edelstahl 1.4408, Kugel: Edelstahl 1.4408, Dichtung: PTFE 

 

Type MSP-GB-842F with spring handle 

Female thread, PN 63, full port, handlever, operating temperature: max. 180°C  

body: 1.4408, ball: 1,4408, seat: PTFE 
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Ø 1/4“ 3/8“ 1/2“ 3/4“ 1“ 1 1/4“ 1 1/2“ 2“ 2 1/2“ 3“ 4“ 

Baulänge in mm 75 75 75 80 90 110 120 140 185 205 240 

MSP-RB-20.GE 14,60 14,60 16,70 25,- 38,- 53,- 72,- 106,- 224,- 320,- 590,- 

Edelstahlkugelhähne, 3-teilig 

Stainless steel ball valves, 3-pc-body 

Typ MSP-RB-20.GE 

3‐teilige Ausführung aus Edelstahl 1.4408, mit vollem Durchgang 

Sitze‐R‐PTFE, Spindeldichtung PTFE, 1000 WOG ‐ PN 63 

beidseitig Innengewinde ISO 228/1, ISO 7/1, DIN 2999/259, NPT    

Baulänge DIN 3202‐M3  

Handhebel mit Verschlusslasche, Betriebstemperatur: max. 180°C 

 

Type MSP-RB-20GE 

3‐PC body, made of stainless steel 1.4408 with full Port 

seat‐R‐PTFE, stem packing PTFE, 1000 WOG ‐ PN 63 

female threaded ISO 228/1; ISO 7/1, DIN 2999 / 259 ; NPT , length face to face DIN 3202‐M3 

locking lever handle, operating temperature: max. 180°C 

DN 10 12 15 20 25 32 40 50 65 80 100 

Baulänge in mm 70 70 75 90 100 110 125 150 190 220 270 

MSP-RB-20.SE 14,20 14,20 18,- 25,- 36,- 54,- 72,- 106,- 224,- 320,- 590,- 

Tel.  +49 (0) 5223/ 792842-0       info@msp-armaturen.de  

M3 DIN-Baulänge 

S13 DIN-Baulänge 

Typ MSP-RB-20.SE 

3‐teilige Ausführung aus Edelstahl 1.4408 mit vollem Durchgang 

Sitze‐R‐PTFE, Spindeldichtung PTFE, 1000 WOG ‐ PN 63 

mit Anschweißenden ASME B 16.25 (B2 Sch 40), Baulänge DIN 3202‐S13  

Handhebel mit Verschlusslasche, Betriebstemperatur: max. 180°C 

 

Type MSP-RB-20.SE 

3‐PC body, stainless steel 1.4408 full Port 

seat‐R‐PTFE, stem packing PTFE, 1000 WOG ‐ PN 63 

butt welding ends ASME B 16.25 (B2 Sch 40) , face to face DIN 3202‐S13 

locking lever handle, operating temperature: max. 180°C 
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Ø 1/4“ 3/8“ 1/2“ 3/4“ 1“ 1 1/4“  1 1/2“ 2“ 

PN 63 63 63 63 40 40 40 40 

Baulänge in mm 60 60 63 70 82 96 107 124 

MSP-TD-790 31,- 31,- 39,- 46,- 63,- 81,- 115,- 165,- 

MSP-TD-744 31,- 31,- 39,- 46,- 63,- 81,- 115,- 165,- 

MSP-TD-791 31,- 31,- 39,- 46,- 63,- 81,- 115,- 165,- 

MSP-TD-792 31,- 31,- 39,- 46,- 63,- 81,- 115,- 165,- 

Edelstahlkugelhahn, 3-teilig mit Spindelverlängerung aus Edelstahl 

Stainless Steel ball valve, 3-pc-body with stem extension in stainless steel 

Innengewinde BSP oder NPT, SW oder BW, Gehäuse und Ball: CF8M, Sitz und           

Dichtung: PTFE mit 15% Fieberglass, Temperatur:-20°C bis +180°C, 63 bar  

 

Typ MSP-TD-790:  3-teiliger Kugelhahn Innengewinde 

Typ MSP-TD-744:  3-teiliger Kugelhahn NPT Gewinde 

Typ MSP-TD-791:  3-teiliger Kugelhahn Anschweißende 

Typ MSP-TD-792:  3-teiliger Kugelhahn Einschweißende 

 
Ends: female-female BSP or NPT, SW or BW, body and ball: CF8M, seat and               

gasket: PTFE with 15% glass fiber, temperature: -20°C up to +180°C, 63 bars  

 

Type MSP-TD-790:  3 pieces ball valve female thread 

Type MSP-TD-744:  3 pieces ball valve NPT thread 

Type MSP-TD-791:   3 pieces ball valve Bult weld 

Type MSP-TD-792:   3 pieces ball valve Socket weld 

Tel.  +49 (0) 5223/ 792842-0       info@msp-armaturen.de  
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Ø 1/4“ 3/8“ 1/2“ 3/4“ 1“ 1 1/4“ 1 1/2“ 2“ 2 1/2“ 3“ 4“ 

Baulänge in mm 75 75 75 80 90 110 120 140 185 205 240 

MSP-KV-20D.GE 39,- 39,- 39,- 49,- 69,- 97,- 131,- 186,- 359,- 469,- 863,- 

Edelstahl– und Stahlkugelhähne, 3-teilig + ISO-Direktmontageflansch 

Stainless steel and steel ball valves, 3-pc-body + ISO-Direct Mounting Pad  

Typ MSP-KV-20D.GE 

3‐teilige Ausführung aus Edelstahl 1.4408, mit vollem Durchgang 

ISO‐5211 Direktmontageflansch, Sitze‐TFM 1600, TA Luft 

Spindeldichtung V‐Ring PTFE mit Viton O‐Ring, 1000 WOG ‐ PN 63 

beidseitig Innengewinde ISO 228/1, DIN 2999, NPT, antistatisch 

Baulänge DIN 3202‐M3, Handhebel mit Verschlusslasche  

Betriebstemperatur: max. 180°C 

Type MSP-KV-20D.GE 

3‐PC body, made of stainless steel 1.4408 with full Port 

with ISO 5211 Direct Mounting Pad Seat‐TFM 1600, TA Luft, 

stem packing V‐ring PTFE with Viton ‐ O‐Ring, 1000 WOG ‐ PN 63 

female threaded ISO 228/1 ; DIN 2999 ; NPT , anti static device 

length face to face DIN 3202‐M3, locking lever handle, operating temperature: max. 180°C 

Tel.  +49 (0) 5223/ 792842-0       info@msp-armaturen.de  

Ø 1/4“ 3/8“ 1/2“ 3/4“ 1“ 1 1/4“ 1 1/2“ 2“ 2 1/2“ 3“ 4“ 

Baulänge in mm 75 75 75 80 90 110 120 140 185 205 240 

MSP-KV-22D.GE 34,- 34,- 34,- 39,- 57,- 78,- 106,- 148,- 283,- 363,- 651,- 

M3 DIN-Baulänge 

TA-LUFT 

ATEX 

Typ MSP-KV-22D.GE 

3‐teilige Ausführung aus Stahlguß A 216 Gr. WCB, voller Durchgang 

ISO‐5211 Direktmontageflansch, Sitze‐TFM 1600, TA Luft 

Spindeldichtung V‐Ring PTFE mit Viton O‐ring, 1000 WOG ‐ PN 63 

beidseitig Innengewinde ISO 228/1, DIN 2999, NPT, antistatisch  

Baulänge DIN 3202‐M3, Handhebel mit Verschlusslasche  

Betriebstemperatur: max. 180°C 

Type MSP-KV-22D.GE 

3‐PC body, made of carbon steel A 216 Gr. WCB, Trim 304, Full Port 

with ISO 5211 Direct Mounting Pad Seat‐TFM 1600, TA Luft 

stem packing V‐ring PTFE with Viton ‐ O‐Ring, 1000 WOG ‐ PN 63 

female threaded ISO 228/1 ; DIN 2999 ; NPT, antistatic device 

face to face DIN 3202‐M3, locking lever handle, operating temperature: max. 180°C 
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DN 10 12 15 20 25 32 40 50 65 80 100 

Baulänge in mm 70 70 75 90 100 110 125 150 190 220 270 

MSP-KV-20D.SE 42,- 42,- 42,- 53,- 74,- 105,- 142,- 201,- 389,- 507,- 933,- 

Typ MSP-KV-20D.SE 

3‐teilige Ausführung aus Edelstahl 1.4408 mit vollem Durchgang 

ISO‐5211 Direktmontageflansch, Sitze‐TFM 1600, TA‐Luft 

Spindeldichtung V‐Ring PTFE mit Viton O‐Ring, 1000 WOG ‐ PN 63 

mit Anschweißenden ASME B 16.25 (B2 Sch 40) oder (B2 Sch 10, 20)  

Baulänge DIN 3202‐S13, Handhebel mit Verschlusslasche  

Betriebstemperatur: max. 180°C 

Type MSP-KV-20D.SE 

3‐PC body, stainless steel 1.4408 Full Port, with ISO 5211 Direct Mounting Pad 

seat‐TFM 1600, TA‐Luft 

stem packing V‐ring PTFE with Viton ‐ O‐Ring, 1000 WOG ‐ PN 63 

butt welding ends ASME B 16.25 (B2 Sch 40) or (B2 Sch 10, 20) 

face to face DIN 3202‐S13, locking lever handle, operating temperature: max. 180°C 

Tel.  +49 (0) 5223/ 792842-0       info@msp-armaturen.de  

Edelstahl– und Stahlkugelhähne, 3-teilig + ISO-Direktmontageflansch 

Stainless steel and steel ball valves, 3-pc-body with + ISO-Direct Mounting Pad  

DN 10 12 15 20 25 32 40 50 65 80 100 

Baulänge in mm 70 70 75 90 100 110 125 150 190 220 270 

MSP-KV-22D.SE 36,- 36,- 36,- 42,- 62,- 84,- 113,- 158,- 304,- 389,- 698,- 

S13 DIN-Baulänge 

Typ MSP-KV-22D.SE 

3‐teilige Ausführung aus Stahlguß A 216 Gr. WCB, voller Durchgang                                  

ISO‐5211 Direktmontageflansch, Sitze‐TFM 1600, TA‐Luft 

Spindeldichtung V‐Ring PTFE mit Viton O‐Ring, 1000 WOG ‐ PN 63 

mit Anschweißende ASME B 16.25 (B2 Sch 40) oder (B2 Sch 10, 20) 

Baulänge DIN 3202‐S13, Handhebel mit Verschlusslasche  

Betriebstemperatur: max. 180°C 

Type MSP-KV-22D.SE 

3‐PC body, carbon steel A 216 Gr. WCB Full Port 

with ISO 5211 Direct Mounting Pad, Seat‐TFM 1600, TA‐Luft 

stem packing V‐ring PTFE with Viton ‐ O‐Ring, 1000 WOG ‐ PN 63 

with butt welding ends ASME B 16.25 (B2 Sch 40) or (B2 Sch 10, 20) 

face to face DIN 3202‐S13, locking lever handle, operating temperature: max. 180°C 

TA-LUFT 

ATEX 
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Ø 1/4“ 3/8“ 1/2“ 3/4“ 1“ 1 1/4“ 1 1/2“ 2“ 

Baulänge in mm 75 75 75 80 90 110 120 140 

MSP-RB-20D.130.GE 59,- 59,- 59,- 75,- 106,- 143,- 192,- 308,- 

Typ MSP-RB-20D.130.GE 

3‐teilige Ausführung aus Edelstahl 1.4408, mit vollem Durchgang 

ISO‐5211 Direktmontageflansch, Sitze‐TFM 4215, bis 260°C, TA‐Luft, fire Safe     

geprüft, antistatisch Spindeldichtung mit Viton O‐ring, 2000 WOG ‐ PN 130/100 

beidseitig Innengewinde ISO 228/1, DIN 2999, NPT, Baulänge DIN 3202‐M3 ab 1/2“  

Handhebel mit Verschlusslasche 

Type MSP-RB-20D.130.GE 

3‐PC body, stainless steel 1.4408 (A 351 CF8M) with Full Port 

ISO 5211 Direct Mounting Pad, Seat‐TFM 4215, up to 260°C 

TA‐Luft, fire safe approved, antistatic device, stem packing V‐ring PTFE with Viton ‐ O‐Ring 

2000 WOG ‐ PN 130/100 

female threaded ISO 228/1 ; DIN 2999 ; NPT 

face to face DIN 3202‐M3 from 1/2", locking lever handle 

Tel.  +49 (0) 5223/ 792842-0       info@msp-armaturen.de  

Edelstahl– und Stahlkugelhähne, 3-teilig + ISO-Direktmontageflansch 

Stainless steel and steel ball valves, 3-pc-body with + ISO-Direct Mounting Pad  

Ø 1/4“ 3/8“ 1/2“ 3/4“ 1“ 1 1/4“ 1 1/2“ 2“ 

Baulänge in mm 75 75 75 80 90 110 120 140 

MSP-RB-22D.130.GE 47,- 47,- 47,- 58,- 80,- 103,- 144,- 209,- 

Typ MSP-RB-22D.130.GE 

3‐teilige Ausführung aus Stahlguß A 216 Gr. WCB, voller Durchgang 

ISO‐5211 Direktmontageflansch, Sitze‐TFM 4215, bis 260°C 

TA‐Luft, fire Safe geprüft, antistatisch 

Spindeldichtung Grafoil mit Viton O‐ring, 2000 WOG ‐ PN 130/100 

beidseitig Innengewinde ISO 228/1, DIN 2999, NPT, Baulänge DIN 3202‐M3 ab 1/2"  

Handhebel mit Verschlusslasche 

Type MSP-RB-22D.130.GE 

3‐PC body, made of carbon steel A 216 Gr. WCB, with Full Port 

with ISO 5211 Direct Mounting Pad, Seat‐TFM 4215, up to 260°C 

TA‐Luft, fire safe approved, antistatic device  

stem packing Grafoil with Viton ‐ O‐Ring, 2000 WOG ‐ PN 130/100 

female threaded ISO 228/1 ; DIN 2999 ; NPT 

face to face DIN 3202‐M3 from 1/2", locking lever handle 

TA-LUFT 

Fire safe 

130 bar 

260°C 

M3 DIN-Baulänge 
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Typ MSP-RB-20D.130.SE 

3‐teilige Ausführung mit vollem Durchgang  

ISO‐5211 Direktmontageflansch, Sitze‐TFM 4215, bis 260°C                                        

TA‐Luft, fire Safe geprüft 

Spindeldichtung Grafoil mit Viton O‐ring, 2000 WOG ‐ PN 130/100 

mit Anschweißende ASME B 16.25 (B2 Sch 40) oder (B2 Sch 10, 20) 

Bauänge DIN 3202‐S13, Handhebel mit Verschlusslasche 

Type MSP-RB-20D.130.SE 

3‐PC body, stainless steel 1.4408 Full Port, with ISO 5211 Direct Mounting Pad  

seat‐TFM 4215, up to 260°C, TA‐Luft, fire safe approved 

stem packing V‐ring PTFE with Viton ‐ O‐Ring, 2000 WOG ‐ PN 130/100 

butt welding ends ASME B 16.25 (B2 Sch 40) or (B2 Sch 10, 20) 

face to face DIN 3202‐S13 , locking lever handle 

DN 10 12 15 20 25 32 40 50 

Baulänge in mm 70 70 75 90 100 110 125 150 

PN 130 130 130 130 130 100 100 100 

MSP-RB-20D.130.SE 60,- 60,- 60,- 76,- 109,- 146,- 196,- 313,- 

Tel.  +49 (0) 5223/ 792842-0       info@msp-armaturen.de  

Edelstahlkugelhähne mit Anschweißende + ISO-Direktmontageflansch 

Stainless steel ball valves with welding ends + ISO-Direct Mounting 

TA-LUFT 

Fire safe 

S13 DIN-Baulänge 

260°C 

130 bar 

TA-LUFT 

ATEX 

Typ MSP-KV-13D.SE 

3‐Wege Ausführung aus Edelstahl 1.4408, mit vollem Durchgang 

ISO‐5211 Direktmontageflansch, Sitze‐TFM 1600, TA‐Luft 

Spindeldichtung V‐Ring PTFE mit Viton O‐ring, antistatisch, Anschweißenden 

Handhebel mit Verschlusslasche, Betriebstemperatur: max. 180°C 

Type MSP-KV-13D.SE 

3‐way, Full bore, made of stainless steel 1.4408 (A 351 CF8M) 

with ISO 5211 Direct Mounting Pad 

seat‐TFM 1600, TA‐Luft, stem packing V‐ring PTFE with Viton ‐ O‐Ring 

antistatic device,  butt welding ends, locking lever handle 

operating temperature: max. 180°C 

DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 

Baulänge in mm 150 165 181 190 212 232 290 310 353 

MSP-KV-13D.SE (PN 16) 227,- 278,- 384,- 479,- 620,- 825,- 1450,- 2015,- 2880,- 

MSP-KV-13D.SE (PN 40) 227,- 278,- 384,- 479,- 620,- 825,- 1510,- 2280,- 3165,- 
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Edelstahlkugelhähne, 3-Wege + ISO-Direktmontageflansch 

Stainless steel ball valves, 3-ways + ISO-Direct Mounting Pad  

Typ MSP-KV-13D.GE 

Allseitig Innengewinde, PN 63, L- oder T-Bohrung, Handhebel, Temperatur max. 180°C 

Gehäuse: 1.4408, Kugel: 1.4408, Dichtungen: TFM-1600, TA‐Luft 

ISO-Direktmontageflansch 

 

Type MSP-KV-13D.GE 

female threads, PN 63, reduced bore, L- or T-bore, handlever, temperature max 180°C 

body: 1.4408, ball: 1.4408, seat: TFM-1600, TA‐Luft, with ISO-Direct Mounting Pad 

 

Ø 1/4“ 3/8“ 1/2“ 3/4“ 1“ 1 1/4“ 1 1/2“ 2“ 

Baulänge in mm 73 73 73 84 90 124 135 152 

MSP-TD-780 (L-Bohrung) 49,- 49,- 49,- 64,- 92,- 148,- 230,- 275,- 

MSP-TD-781 (T-Bohrung) 49,- 49,- 49,- 64,- 92,- 148,- 230,- 275,- 

Tel.  +49 (0) 5223/ 792842-0       info@msp-armaturen.de  

Ø 1/4“ 3/8“ 1/2“ 3/4“ 1“ 1 1/4“ 1 1/2“ 2“ 

Baulänge in mm 79 79 79 88 108 124 135 164 

MSP-KV-13D.L.GE 69,- 69,- 69,- 86,- 120,- 165,- 235,- 330,- 

MSP-KV-13D.T.GE 69,- 69,- 69,- 86,- 120,- 165,- 235,- 330,- 

TA-LUFT 

ATEX 

Typ MSP-TD-780 und MSP-TD-781 

Allseitig Innengewinde, PN 40, L- oder T-Bohrung, Handhebel, Temperatur max. 140°C 

Gehäuse: CF8M, Kugel: CF8M, Dichtungen: PTFE, ISO-Direktmontageflansch 

 

Type MSP-TD-780 and MSP-TD-781 

female threads, PN 40, reduced bore, L- or T-bore, handlever, temperature max 140°C 

body: CF8M, ball: CF8M, seat: PTFE, with ISO-Direct Mounting Pad 
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Grauguss und Sphäroguss Flanschkugelhähne 

Cast iron and ductile iron flanged ball valves  

Typ MSP-DU-T-0520 und MSP-DU-T-0525 

Zweiteiliges Gehäuse, verschraubt, voller Durchgang, PN 16, Gehäuse aus GG-25 oder 

GGG-40, Hebel aus St37, Spindel aus AISI 420, Kugel aus Edelstahl, Ringe aus PTFE-Teflon 

O-Ring aus EPDM  

Betriebstemperatur: -10°C bis +120°C 

Typ MSP-DU-T-0520: GG-25 

Typ MSP-DU-T-0525: GGG-40 

 

Type MSP-DU-T-0520 and MSP-DU-T-0525 
2-piece ball valve “screwed design“, full port design, PN 16, body in GG-25 or GGG-40, lever in St37 

stem in AISI420, ball in stainless steel, seals in PTFE-Teflon, O-Ring in EPDM  

working temperature: -10°C up to +120°C 

Type MSP-DU-T-0520: GG-25 

Type MSP-DU-T-0525: GGG-40 

Tel.  +49 (0) 5223/ 792842-0       info@msp-armaturen.de  

DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 

Baulänge in mm 115 120 125 130 140 150 170 180 190 200 210 

MSP-DU-T-0520 52,- 54,- 58,- 67,- 73,- 87,- 116,- 157,- 215,- 319,- 530,- 

MSP-DU-T-0525   69,- 76,- 84,- 102,- 134,- 180,- 244,- - - 

DN 125 150 200 250 300 

Baulänge in mm 325 350 400 450 500 

MSP-DU-T-0520 351,- 632,- 1025,- 1835,- 2450,- 

MSP-DU-T-0525 398,- 720,- 1160,- 2080,-  

Typ MSP-DU-T-0540 und MSP-DU-T-0545 

Zweiteiliges Gehäuse, verschraubt, voller Durchgang, PN 16, Gehäuse aus GG-25 oder 

GGG-40, Hebel aus St37, Spindel aus AISI 420, Kugel aus Edelstahl, Ringe aus PTFE-Teflon 

O-Ring aus EPDM  

Betriebstemperatur: -10°C bis +120°C 

Typ MSP-DU-T-0540: GG-25 

Typ MSP-DU-T-0545: GGG-40 

 

Type MSP-DU-T-0540 and MSP-DU-T-0545 
2-piece ball valve “screwed design“, full port design, PN 16, body in GG-25 or GGG-40, lever in St37 

stem in AISI420, ball in stainless steel, seals in PTFE-Teflon, O-Ring in EPDM  

working temperature: -10°C up to +120°C 

Type MSP-DU-T-0540: GG-25 

Type MSP-DU-T-0545: GGG-40 
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DN 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 

Baulänge in mm 120 125 130 140 150 170 180 190 200 210 

Topflansch F04 F04 F04 F05 F05 F07 F07 F07 F10 F10 

Vierkannt mm 9 9 9 14 14 17 17 17 22 22 

MSP-IV-77 (MS) 82,- 89,- 101,- 118,- 123,- 178,- 221,- 264,- 461,- 607,- 

MSP-IV-78 (VA) 84,- 123,- 140,- 171,- 188,- 272,- 339,- 399,- 733,- 1035,- 

Grauguss und Sphäroguss Flanschkugelhähne + ISO-Direktmontageflansch 

Cast iron and ductile iron flanged ball valves + ISO-Direct Mounting Pad  

Typ MSP-IV-77 und MSP-IV-78 

Voller Durchgang, PN 16, Gehäuse: GG-25, Dichtung: PTFE, Kugel: MS hartverchromt oder Edelstahl 

Baulänge: F4, mit Handhebel, Temperatur: -10°C bis +150°C, mit ISO-Direktaufbauflansch 

 

Type MSP-IV-77 and MSP-IV-78 
full bore, PN 16, body: GG-25, seat: PTFE, ball brass chrome plated or stainless steel, 

face to face: F4 , with handlever, temperature: -10°C up to + 150°C, with ISO-Directmountingpad 

 

 

Tel.  +49 (0) 5223/ 792842-0       info@msp-armaturen.de  

DN 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 

Baulänge in mm 120 125 130 140 150 170 180 190 200 210 

Topflansch F04 F04 F04 F05 F05 F07 F07 F07 F10 F10 

Vierkannt mm 9 9 9 14 14 17 17 17 22 22 

MSP-IV-82 (MS) 91,- 97,- 115,- 134,- 154,- 210,- 277,- 333,- 547,- 733,- 

MSP-IV-83 (VA) 93,- 132,- 154,- 186,- 221,- 326,- 423,- 488,- 817,- 946,- 

Typ MSP-IV-82 und MSP-IV-83, Gas-Kugelhahn, DVGW-Zulassung 

Voller Durchgang, PN 16, Gehäuse: GGG-40, Dichtung: PTFE, Kugel: MS hartverchromt oder Edelstahl 

Baulänge: F4, mit Handhebel, Temperatur: -10°C bis +150°C, mit ISO-Direktaufbauflansch 

 

Type MSP-IV-82 ans MSP-IV-83, Gas-ball valve, DVGW-certificate 
full bore, PN 16, body: GGG-40, seat: PTFE, ball brass chrome plated or stainless steel, 

face to face: F4 , with handlever, temperature: -10°C up to + 150°C, with ISO-Directmountingpad 

Gas 
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Sphäroguss Flanschkugelhähne + ISO-Direktmontageflansch 

Ductile iron flanged ball valves + ISO-Direct Mounting Pad  

Typ MSP-GB-KSL-75 

Zweiteiliges Gehäuse, verschraubt, voller Durchgang, PN 16, fire-safe-design, schwimmende Kugel 

silikonfrei, Direktaufbau möglich, Kugeldichtung 3-seitig gekammert 

Temperatur: -20°C bis +180°C 

 

Type MSP-GB-KSL-75 
2-piece ball valve “screwed design“, full port design, PN 16, fire-safe-design, floating ball, free of silicone direct 

mounting possible, ball seal covered from 3 sides 

temperature: -20°C up to +180°C 

Tel.  +49 (0) 5223/ 792842-0       info@msp-armaturen.de  

DN 25 32 40 50 65 80 100 125 150 

Baulänge in mm 125 130 140 150 170 180 190 200 210 

MSP-GB-KSL-75-B 118,- 126,- 144,- 175,- 238,- 285,- 382,- 625,- 798,- 

MSP-GB-KSL-75-E 118,- 127,- 145,- 171,- 221,- 267,- 343,- 546,- 697,- 

MSP-GB-KSL-75-F 118,- 129,- 160,- 188,- 272,- 338,- 467,- 804,- 976,- 

MSP-GB-KSL-75-B: Graugusskugel/ grey cast iron ball 

MSP-GB-KSL-75-E: Edelstahlkugel( hohl) 1.4301, nicht für Automatikbetrieb/  stainless steel ball( hollow) 1.4301, not for automatic use  

MSP-GB-KSL-75-F: Edelstahlkugel( voll) 1.4404/ stainless steel ball( solid) 1.4404 

DN 125 150 200 250 

Baulänge in mm 325 350 400 450 

MSP-GB-KSL-77-B 767,- 1075,- 1770,- 2145,- 

MSP-GB-KSL-77-E 715,- 972,- 1575,- 1975,- 

MSP-GB-KSL-77-F 920,- 1345,- 2290,- 2715,- 

MSP-GB-KSL-77-B: Graugusskugel/ grey cast iron ball 

MSP-GB-KSL-77-E: Edelstahlkugel( hohl) 1.4301, nicht für Automatikbetrieb/  stainless steel ball( hollow) 1.4301, not for automatic use  

MSP-GB-KSL-77-F: Edelstahlkugel( voll) 1.4404/ stainless steel ball( solid) 1.4404 

TA-LUFT 

TA-LUFT 

Typ MSP-GB-KSL-77  

Zweiteiliges Gehäuse mit Mittelflansch, voller Durchgang (DN 250 reduzierter Durchgang), PN 16  

Fire-Safe-Design, schwimmende Kugel, silikonfrei   

Temperatur: -20°C bis +180°C 

 

Type MSP-GB-KSL-77  
2-piece ball valve, middle flange design, full port design (DN 250 reduced port design), PN 16, fire-safe-design 

floating ball, free of silicone 

temperature: -20°C up to +180°C 
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Sphäroguss Flanschkugelhähne, DVGW-GAS + ISO-Direktmontageflansch 

Ductile iron flanged ball valves, DVGW-GAS + ISO-Direct Mounting Pad  

Typ MSP-GB-KSN-75, Gas-Kugelhahn, DVGW-Zulassung 

Zweiteiliges Gehäuse, verschraubt, voller Durchgang, PN 16, fire-safe-design, schwimmende Kugel 

silikonfrei, HTB geprüft, Kugeldichtung 3-seitig gekammert, Gaszulassung nach DIN EN 13774 PN 16 

Temperatur: -20°C bis +60°C 

 

Type MSP-GB-KSN-75, Gas-ball valve, DVGW certificate 
2-piece ball valve “screwed design“, full port design, PN 16, fire-safe-design, floating ball, free of silicone, HTB 

certified, ball seal covered from 3 sides, certified for gas in acc. to DIN EN 13774 PN 16 

temperature: -20°C up to +60°C 

Tel.  +49 (0) 5223/ 792842-0       info@msp-armaturen.de  

DN 25 32 40 50 65 80 100 125 150 

Baulänge in mm 125 130 140 150 170 180 190 200 210 

MSP-GB-KSN-75-B 122,- 128,- 150,- 192,- 253,- 320,- 408,- 646,- 815,- 

MSP-GB-KSN-75-E 122,- 128,- 152,- 182,- 237,- 301,- 370,- 571,- 712,- 

MSP-GB-KSN-75-F 122,- 135,- 164,- 202,- 297,- 353,- 509,- 814,- 1010,- 

MSP-GB-KSN-75-B: Graugusskugel/ grey cast iron ball 

MSP-GB-KSN-75-E: Edelstahlkugel( hohl) 1.4301, nicht für Automatikbetrieb/  stainless steel ball( hollow) 1.4301, not for automatic use  

MSP-GB-KSN-75-F: Edelstahlkugel( voll) 1.4404/ stainless steel ball( solid) 1.4404 

DN 125 150 200 250 

Baulänge in mm 325 350 400 450 

MSP-GB-KSN-77-B 816,- 1155,- 1975,- 2265,- 

MSP-GB-KSN-77-E 755,- 1035,- 1740,- 2095,- 

MSP-GB-KSN-77-F 970,- 1440,- 2360,- 2725,- 

MSP-GB-KSN-77-B: Graugusskugel/ grey cast iron ball 

MSP-GB-KSN-77-E: Edelstahlkugel( hohl) 1.4301, nicht für Automatikbetrieb/  stainless steel ball( hollow) 1.4301, not for automatic use  

MSP-GB-KSN-77-F: Edelstahlkugel( voll) 1.4404/ stainless steel ball( solid) 1.4404 

Typ MSP-GB-KSN-77, Gas-Kugelhahn, DVGW-Zulassung  

Zweiteiliges Gehäuse mit Mittelflansch, voller Durchgang (DN 250 reduzierter Durchgang), PN 16  

Fire-Safe-Design, schwimmende Kugel, silikonfrei, Gaszulassung nach DIN EN 13774 PN 16   

Temperatur: -20°C bis +60°C 

 

Type MSP-GB-KSN-77, Gas- ball valve, DVGW certificate  
2-piece ball valve, middle flange design, full port design (DN 250 reduced port design), PN 16, fire-safe-design 

floating ball, free of silicone, certified for gas in acc. to DIN EN 13774 PN 16 

temperature: -20°C up to +60°C 

TA-LUFT 

Gas 

TA-LUFT 

Gas 
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Sphäroguss Zwischenflanschkugelhähne  

Ductile iron wafer ball valve and lug ball valve 

Typ MSP-DU-1020-W 

Gehäuse aus Sphäroguss GGG-40, Hebel aus Stahl St37, Spindel aus AISI420, Kugel aus 

Edelstahl, Ringe aus PTFE-Teflon, O-Ring aus EPDM, PN 16 

Temperatur: -10°C bis +120°C  

 

Type  MSP-DU-1020-W 

body in ductile iron GGG-40, lever in St37, stem in AISI420, ball in stainless steel, seals in PTFE-Teflon 

O-ring in EPDM, PN 16 

Temperature: -10°C up to +120°C 

DN 40 50 65 80 100 125 150 200 

Baulänge in mm 56 65 77 93 108 160 183 235 

MSP-DU-1020-L 90,- 99,- 75,- 119,- 162,- 300,- 462,- 813,- 

Tel.  +49 (0) 5223/ 792842-0       info@msp-armaturen.de  

Typ MSP-DU-1020-L 

Gehäuse aus Sphäroguss GGG-40, Hebel aus Stahl St37, Spindel aus AISI420, Kugel aus 

Edelstahl, Ringe aus PTFE-Teflon, O-Ringe aus EPDM, PN 16 

Temperatur: -10°C bis +120°C  

 

Type MSP-DU-1020-L 

body in ductile iron GGG-40, lever in St37, stem in AISI420, ball in stainless steel, seals in PTFE-Teflon  

O-ring in EPDM, PN16 

temperature: -10°C up to +120°C 

DN 40 50 65 80 100 

Baulänge 56 65 77 93 108 

MSP-DU-1020-W 89,- 73,- 90,- 101,- 135,- 
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Edelstahl und Stahlguss Flanschkugelhähne + ISO-Direktmontageflansch 

Stainless steel and iron cast flange-ball valves + ISO-Direct Mounting Pad 

Typ MSP-KV-10D.FE  

2‐teilige Ausführung, aus Edelstahl 1.4408, mit vollem Durchgang 

ISO‐5211 Direktmontageflansch, Sitze‐TFM 1600, TA‐Luft, fire safe geprüft  

Spindeldichtung mit Viton O‐ring 

Flansche nach DIN PN 16/40 

Handhebel mit Verschlusslasche, Betriebstemperatur: max. 180°C 

Type MSP-KV-10D.FE 

2‐PC body, stainless steel 1.4408 full Port, with ISO 5211 Direct Mounting Pad 

seat‐TFM 1600, TA‐Luft, fire safe approved 

stem packing V‐ring PTFE with Viton ‐ O‐Ring 

flanged DIN PN 16/40, locking lever handle, operating temperature: max. 180°C 

DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 

Baulänge in mm 115 120 125 130 140 150 170 180 190 325 350 400 

MSP-KV-12D.FE (PN 16) 68,- 86,- 107,- 138,- 176,- 239,- 333,- 453,- 619,- 1115,- 1570,- 2985,- 

MSP-KV-12D.FE (PN 40) 68,- 86,- 107,- 138,- 176,- 239,- 350,- 494,- 655,- 1380,- 1920,- 3330,- 

Tel.  +49 (0) 5223/ 792842-0       info@msp-armaturen.de  

DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 

Baulänge in mm 115 120 125 130 140 150 170 180 190 325 350 400 

MSP-KV-10D.FE (PN 16) 90,- 113,- 140,- 183,- 227,- 309,- 442,- 602,- 863,- 1515,- 2235,- 4260,- 

MSP-KV-10D.FE (PN 40) 90,- 113,- 140,- 183,- 227,- 309,- 485,- 684,- 953,- 1965,- 2735,- 5075,- 

TA-LUFT 

Fire safe 

Fire safe 

TA-LUFT 

ATEX 

ATEX 

Typ MSP-KV-12D.FE 

2‐teilige Ausführung aus Stahlguß A 216 Gr. WCB, voller Durchgang                         

ISO‐5211 Direktmontageflansch, Sitze‐TFM 1600 

TA‐Luft, fire Safe geprüft 

Spindeldichtung mit Viton O‐ring 

Flansche nach DIN PN 16/40, Baulänge DIN 3202‐F4/F5           

Handhebel mit Verschlusslasche, Betriebstemperatur: max. 180°C 

Type MSP-KV-12D.FE 

2‐PC body, made of carbon steel A 216 Gr. WCB, with full bore 

with ISO 5211 Direct Mounting Pad, Seat‐TFM 1600 

TA‐Luft, fire safe approved 

stem packing V‐ring PTFE with Viton ‐ O‐Ring 

flanged DIN PN 16/40 

face to face DIN 3202-F4/F5, locking lever handle, operating temperature: max. 180°C 
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Edelstahl Flanschkugelhahn + ISO-Direktmontageflansch 

Stainless steel flange-ball valve + ISO-Direct Mounting Pad  

Typ MSP-HA-2019 

2‐teilige Ausführung, aus Edelstahl 1.4408, mit vollem Durchgang 

ISO‐5211 Direktmontageflansch, Sitze‐TFM 1600 

Spindeldichtung mit Viton O‐ring 

Flansche nach DIN PN 16/40 (ab DN 65 PN 16) 

Handhebel mit Verschlusslasche, Betriebstemperatur: max. 200°C 

 

Type MSP-HA-2019 

2‐PC body, stainless steel 1.4408 full Port, with ISO 5211 Direct Mounting Pad 

seat‐TFM 1600 

stem packing V‐ring PTFE with Viton ‐ O‐Ring 

flanged DIN PN 16/40 (up from DN 65 PN 16) 

locking lever handle, operating temperature: max. 200°C 

 

Tel.  +49 (0) 5223/ 792842-0       info@msp-armaturen.de  

DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 

Baulänge in mm 115 120 125 130 140 150 170 180 190 325 350 

MSP-HA-2019 82,- 104,- 128,- 173,- 227,- 260,- 387,- 486,- 713,- 1230,- 1700,- 
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Typ MSP-KV-10D.FE-F1 

2‐teilige Ausführung aus Edelstahl 1.4408, mit vollem Durchgang 

ISO‐5211 Direktmontageflansch, Sitze‐TFM 1600 

TA‐Luft und fire safe geprüft, Baulänge DIN 3202‐F1 

Spindeldichtung Grafoil mit Viton O‐ring 

antistatisch, Flansche nach DIN PN 16/40 

Handhebel mit Verschlusslasche, Betriebstemperatur: max. 180°C 

Type MSP-KV-10D.FE-F1 

2‐PC body, made of stainless steel 1.4408 Full Port 

with ISO 5211 Direct Mounting Pad, Seat‐TFM 1600 

TA‐Luft and fire safe approved, length face to face DIN 3202‐F1 

stem packing Grafoil with Viton ‐ O‐Ring 

antistatic device, flanged DIN PN 16/40 

locking lever handle, operating temperature: max. 180°C 

Tel.  +49 (0) 5223/ 792842-0       info@msp-armaturen.de  

Edelstahl und Stahlguss Flanschkugelhähne + ISO-Direktmontageflansch F1-Baulänge  

Stainless steel and iron cast flange-ball valves+ ISO-Direct Mounting Pad  F1-length 

DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 

Baulänge in mm 130 150 160 180 200 230 290 310 350 

MSP-KV-10D.FE-F1 (PN 16) 107,- 134,- 174,- 231,- 279,- 386,- 572,- 805,- 1025,- 

MSP-KV-10D.FE-F1 (PN 40) 107,- 134,- 174,- 231,- 279,- 386,- 583,- 868,- 1145,- 

DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 

Baulänge in mm 130 150 160 180 200 230 290 310 350 

MSP-KV-12D.FE-F1 (PN 16) 76,- 99,- 130,- 174,- 213,- 296,- 449,- 632,- 838,- 

MSP-KV-12D.FE-F1 (PN 40) 76,- 99,- 130,- 174,- 213,- 296,- 459,- 696,- 946,- 

TA-LUFT 

Fire safe 

ATEX 

Typ MSP-KV-12D.FE-F1 

2‐teilige Ausführung aus Stahlguß A 216 Gr. WCB, voller Durchgang, ISO‐ 

5211 Direktmontageflansch, Sitze‐TFM 1600 

TA‐Luft und fire safe geprüft, Baulänge DIN 3202‐F1 

Spindeldichtung mit Viton O‐ring 

Flansche nach DIN PN 16/40 

Handhebel mit Verschlusslasche, Betriebstemperatur: max. 180°C 

Type MSP-KV-12D.FE-F1 

2‐PC body, made of carbon steel A 216 Gr. WCB, Full Port, with ISO 5211 Direct Mounting Pad 

seat‐TFM 1600, TA‐Luft, fire safe approved, face to face DIN 3202‐F1, stem packing Viton ‐ O‐Ring 

flanged DIN PN 16/40, locking lever handle, operating temperature: max. 180°C 
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Edelstahl und Stahl Flanschkugelhähne, 3-teilig + ISO-Direktmontageflansch 

Stainless steel and steel ball valves, 3pc-body + ISO-Direct Mounting Pad 

Typ MSP-KV-20D.FE 

3‐teilige Ausführung, aus Edelstahl 1.4408. mit vollem Durchgang  

ISO‐5211 Direktmontageflansch, Sitze‐TFM 1600, TA‐Luft 

Spindeldichtung V‐Ring PTFE mit Viton O‐Ring 

Flansche DIN PN 16/40, Baulänge DIN 3202‐F1 

Handhebel mit Verschlusslasche, Betriebstemperatur: max. 180°C 

Type MSP-KV-20D.FE 

3‐PC body, stainless steel 1.4408 full port, with ISO 5211 Direct Mounting Pad  

seat‐TFM 1600, TA‐Luft 

stem packing V‐ring PTFE with Viton ‐ O‐Ring 

flanged DIN PN 16/40, face to face DIN 3202‐F1 locking lever handle 

operating temperature: max. 180°C 

DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 

Baulänge in mm 130 150 160 180 200 230 290 310 350 

MSP-KV-22D.FE (PN 16) 69,- 83,- 110,- 157,- 180,- 241,- 382,- 527,- 836,- 

MSP-KV-22D.FE (PN 40) 69,- 83,- 110,- 157,- 180,- 241,- 409,- 564,- 895,- 

Tel.  +49 (0) 5223/ 792842-0       info@msp-armaturen.de  

DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 

Baulänge in mm 130 150 160 180 200 230 290 310 350 

MSP-KV-20D.FE (PN 16) 100,- 124,- 164,- 218,- 273,- 356,- 570,- 769,- 1240,- 

MSP-KV-20D.FE (PN 40) 100,- 124,- 164,- 218,- 273,- 356,- 604,- 815,- 1340,- 

TA-LUFT 

ATEX 

Typ MSP-KV-22D.FE 

3‐teilige Ausführung aus Stahlguß A 216 Gr. WCB voller Durchgang  

ISO‐5211 Direktmontageflansch, Sitze‐TFM 1600, TA‐Luft 

Spindeldichtung V‐Ring PTFE mit Viton O‐ring 

beidseitig Flanschanschluß PN 16/40 Baulänge DIN 3202‐F1  

Handhebel mit Verschlusslasche, Betriebstemperatur: max. 180°C 

Type MSP-KV-22D.FE 

3‐PC body, carbon steel A 216 Gr. WCB full port 

with ISO 5211 Direct Mounting Pad Seat‐TFM 1600, TA‐Luft 

stem packing V‐ring PTFE with Viton ‐ O‐Ring 

flanged DIN PN 16/40, length face to face DIN 3202‐F1, locking lever handle 

operating temperature: max. 180°C 
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Edelstahl und Stahl Kompaktkugelhähne + ISO-Direktmontageflansch 

Stainless steel and steel ball valves + ISO-Direct Mounting Pad 

Typ MSP-KV-11D 

1‐teilige Ausführung aus Edelstahl 1.4408, voller Durchgang 

ISO‐5211 Direktmontageflansch, Sitze‐TFM 1600, TA‐Luft 

Spindeldichtung V‐Ring PTFE mit Viton O‐Ring 

antistatisch, Flansche nach DIN PN 16/40 

Handhebel mit Verschlusslasche, Betriebstemperatur: max. 180°C 

Type MSP-KV-11D 

1‐PC body, made of stainless steel 1.4408 (A351CF8M) full port 

with ISO 5211 Direct Mounting Pad Seat‐TFM 1600, TA‐Luft 

stem packing V‐ring PTFE with Viton ‐ O‐Ring 

antistatic device, flanged DIN PN 16/40 

locking lever handle, operating temperature: max. 180°C 

DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 

Baulänge in mm 42 44 50 60 65 80 110 120 150 180 225 - 

MSP-KV-14D (PN 16) 59,- 69,- 88,- 126,- 157,- 214,- 317,- 396,- 630,- 974,- 1440,- - 

MSP-KV-14D (PN 40) 59,- 69,- 88,- 126,- 157,- 214,- 325,- 396,- 645,- 995,- 1500,- - 

Tel.  +49 (0) 5223/ 792842-0       info@msp-armaturen.de  

TA-LUFT 

ATEX 

Typ MSP-KV-14D 

1‐teilige Ausführung aus Stahlguß A 216 Gr. WCB, voller Durchgang      

ISO‐5211 Direktmontageflansch, Sitze‐TFM 1600, TA‐Luft 

Spindeldichtung V‐Ring PTFE mit Viton O‐Ring 

antistatisch, Flansche nach DIN PN 16/40 

Handhebel mit Verschlusslasche, Betriebstemperatur: max. 180°C 

Type MSP-KV-14D 

1‐PC body, made of carbon steel A 216 Gr. WCB, full port 

with ISO 5211 Direct Mounting Pad 

seat‐TFM 1600, TA‐Luft 

stem packing V‐ring PTFE with Viton ‐ O‐Ring 

antistatic device , flanged DIN PN 16/40 

locking lever handle, operating temperature: max. 180°C 

DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 

Baulänge in mm 42 44 50 60 65 80 110 120 150 180 225 a.A. 

MSP-KV-11D (PN 16) - - - - - - 388,- - 863,- 1250,- 1840,- a. A 

MSP-KV-11D (PN 40) 72,- 86,- 107,- 165,- 192,- 279,- 390,- 570,- 888,- 1290,- 1900,- a. A 
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Edelstahl Kompaktkugelhähne + ISO-(Direkt) Montageflansch 

Stainless steel ball valves + ISO-(Direct) Mounting Pad 

Typ MSP-TD-771 

1‐teilige Ausführung aus Edelstahl CF8M, voller Durchgang 

ISO‐5211 Direktmontageflansch, Sitze PTFE, Flansche PN 16 

Handhebel mit Verschlusslasche, Betriebstemperatur: max. 180°C 

 

Type MSP-TD-771 

1‐PC body, made of stainless steel CF8M, full Port 

with ISO 5211 Direct Mounting Pad Seat PTFE, flanged PN 16 

locking lever handle, operating temperature: max. 180°C 

 

 

DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 

Baulänge in mm 35 39 44 52 64 83 100 121 152 179 202 

MSP-TD-771 43,- 57,- 73,- 117,- 156,- 207,- 343,- 464,- 725,- 1780,- 2245,- 

Tel.  +49 (0) 5223/ 792842-0       info@msp-armaturen.de  

DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 

Baulänge in mm 36 38 43 51 63 70 107 120 152 180 a.A. 

MSP-HA-2052 48,- 58,- 78,- 110,- 159,- 184,- 324,- 430,- 678,- a.A. a.A. 

Typ MSP-HA-2052 

1‐teilige Ausführung aus Edelstahl 1.4408, voller Durchgang 

Sitze‐TFM 1600, ISO-Montageflansch 

Spindeldichtung V‐Ring PTFE mit Viton O‐Ring 

anti statisch, Flansche nach DIN PN 16/40, Betriebstemperatur: max. 180°C 

 

Type MSP-HA-2052 

1‐PC body, made of stainless steel 1.4408, Full Port 

seat‐TFM 1600, ISO Mounting Pad 

stem packing V‐ring PTFE with Viton ‐ O‐Ring 

antistatic device, flanged DIN PN 16/40, operating temperature: max. 180°C 
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Edelstahl und Stahl Kompaktkugelhähne mit Heizmantel  

Stainless steel and steel ball valves, compact with Heating 

Tel.  +49 (0) 5223/ 792842-0       info@msp-armaturen.de  

DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 

Baulänge in mm 35 42 46 55 66 72 98 120 140 

MSP-RB-11H 276,- 300,- 355,- 444,- 485,- 576,- 804,- 1050,- 1610,- 

MSP-RB-14H 139,- 146,- 168,- 204,- 235,- 283,- 420,- 508,- 725,- 

MSP-RB-11H 

Flansch-Kompaktkugelhahn aus Edelstahl AISI 316, Sitze PTFE/ RPTFE, ISO-

Flansch Bohrbild, Heizmantel mit Muffen- oder Flanschanschluss PN 16 

Betriebstemperatur: max. 180°C 

 

MSP-RB-11H 

Wafer ball Valve stainless steel AISI 316, Seat PTFE/ RPTFE, ISO-Flange hole pattern 

heating with threaded– or flange connection, PN 16                                                              

operating temperature: max. 180°C 

MSP-RB-14H 

Flansch-Kompaktkugelhahn aus Stahl ASTM A 105, Sitze PTFE/ RPTFE, ISO-

Flansch Bohrbild, Heizmantel mit Muffen- oder Flanschanschluss PN 16 

Betriebstemperatur: max. 180°C 

 

MSP-RB-14H 

Wafer ball Valve steel ASTM A 105, seat PTFE/ RPTFE, ISO-Flange hole pattern hea-

ting with threaded– or flange connection, PN 16                                                           

operating temperature: max. 180°C 
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Edelstahl und Stahl Flanschkugelhähne, 3-Wege + ISO-Direktmontageflansch 

Stainless steel and steel ball valves, 3-ways + ISO-Direct Mounting Pad 

Typ MSP-KV-13D.FE 

3‐Wege Ausführung aus Edelstahl 1.4408, mit vollem Durchgang, L- oder T-Bohrung 

ISO‐5211 Direktmontageflansch, Sitze‐TFM 1600, TA‐Luft 

Spindeldichtung V‐Ring PTFE mit Viton O‐ring, antistatisch, Flansche nach DIN PN 16/40  

Handhebel mit Verschlusslasche, Betriebstemperatur: max. 180°C 

 

Type MSP-KV-13D.FE 

3‐way, made of stainless steel 1.4408, full bore, L- or T-bore 

with ISO 5211 Direct Mounting Pad, seat‐TFM 1600, TA‐Luft 

stem packing V‐ring PTFE with Viton ‐ O‐Ring 

flanged DIN PN 16/40, locking lever handle, operating temperature: max. 180°C 

Tel.  +49 (0) 5223/ 792842-0       info@msp-armaturen.de  

DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 

Baulänge in mm 150 165 181 190 212 232 290 310 353 - 490 620 

MSP-KV-15D.FE (PN 16) 193,- 236,- 310,- 409,- 533,- 730,- 1170,- 1575,- 2195,- - 5185,- a.A. 

MSP-KV-15D.FE (PN 40) 193,- 236,- 310,- 409,- 533,- 730,- 1200,- 1765,- 2415,- - 5400,- a.A. 

TA-LUFT 

ATEX 

Typ MSP-KV-15D.FE 

3‐Wege Ausführung aus Stahlguß A 216 Gr. WCB, voller Durchgang                                                  

ISO‐5211 Direktmontageflansch, Sitze‐TFM 1600, TA‐Luft 

Spindeldichtung V‐Ring PTFE mit Viton O‐Ring, antistatisch, Flansche nach DIN PN 16/40 

Handhebel mit Verschlusslasche, Betriebstemperatur: max. 180°C 

 

Type MSP-KV-15D.FE 

3‐way, made of carbon steel A 216 Gr. WCB, full bore 

with ISO 5211 Direct Mounting Pad, seat‐TFM 1600, TA‐Luft 

stem packing V‐ring PTFE with Viton ‐ O‐Ring, antistatic device, flanged DIN PN 16/40          

locking lever handle, operating temperature: max. 180°C 

DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 

Baulänge in mm 150 165 181 190 212 232 290 310 353 - 490 620 

MSP-KV-13D.FE (PN 16) 251,- 306,- 423,- 529,- 684,- 908,- 1600,- 2220,- 3170,- - 6925,- a.A. 

MSP-KV-13D.FE (PN 40) 251,- 306,- 423,- 529,- 684,- 908,- 1660,- 2300,- 3295,- - 7200,- a.A. 
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Edelstahl Flanschkugelhahn, 3-Wege und Blücher/LORO Edelstahlkugelhahn    

Stainless steel ball valve, ball valve and Blücher/LORO stainless steel ball valve 

Typ MSP-KV-13D.4FE 

3‐Wege Ausführung mit vollem Durchgang, ISO‐5211 Direktmontageflansch 

Sitze‐TFM 1600, TA‐Luft, antistatisch, Spindeldichtung V‐Ring PTFE mit Viton O‐ring 

Flansche nach DIN PN 16/40, Handhebel mit Verschlusslasche 

Betriebstemperatur: max. 180°C 

 

Type MSP-KV-13D.4FE 

3‐way, Full bore, with ISO 5211 Direct Mounting Pad, seat‐TFM 1600, TA‐Luft, antistatic device 

stem packing V‐ring PTFE with Viton ‐ O‐Ring, flanged DIN PN 16/40, locking lever handle 

operating temperature: max. 180°C 

Tel.  +49 (0) 5223/ 792842-0       info@msp-armaturen.de  

DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 

Baulänge in mm 150 165 181 190 212 232 290 310 353 - 490 620 

MSP-KV13D.4FE (PN 16) 278,- 374,- 526,- 639,- 777,- 1230,- 1835,- 2645,- 3750,- - a.A. a.A. 

MSP-KV-13D.4FE (PN 40) 278,- 374,- 526,- 639,- 777,- 1230,- 1900,- 2925,- 4095,- - a.A. a.A. 

TA-LUFT 

ATEX 

DN 50 70 75 100 110 40 80 

Baulänge in mm - - - - - - - 

MSP-BL-20.064-SE 152,- - 264,- - 740,- 110,- - 

MSP-LO-20.064-SE 161,- 281,- - 684,- - 116,- 428,- 

Typ MSP-BL-KH (für Blücher-Rohre) 

Typ MSP-LO-KH (für LORO-Rohre) 

Beidseitig Steckende, PN 63, voller Durchgang, Handhebel, Gehäuse: Edelstahl 1.4408 

Kugel: Edelstahl 1.4408, Dichtung: R-PTFE, Manometer– und Spülanschluss: G 1/2“ IG 

Betriebstemperatur: max. +180°C 

 

Type MSP-BL-KH (for Blücher-pipes) 

Type MSP-LO-KH (for LORO-pipes) 

Both sides plug-in ends, PN63, full bore, handlever, body: stainless steel 1.4408, ball: stainless steel  

1.4408, seat: R-PTFE, manometer and flushing connection: G 1/2“  

operating temperature: max. +180°C 
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Edelstahlkugelhähne, 3-teilig + ISO-Direktmontageflansch 

Stainless steel ball valves, 3-pc-body + ISO-Direct Mounting Pad 

Typ MSP-KV-20D.SEL 

3‐teilige Ausführung, aus Edelstahl 1.4408 mit vollem Durchgang 

ISO‐5211 Direktmontageflansch, Sitze‐TFM 1600, TA‐Luft 

Spindeldichtung mit Viton O‐ring, 1000 WOG ‐ PN 63 

Anschweißenden lang ASME B 16.25 (B2 Sch 40) oder (B2 Sch 10, 20) 

Handhebel mit Verschlusslasche, Betriebstemperatur: max. 180°C 

Type MSP-KV-20D.SEL 

3‐PC body, made of stainless steel 1.4408 (A 351 CF8M), full port 

with ISO-5211 Direct Mounting Pad, seat‐TFM 1600, TA‐Luft 

stem packing V‐ring PTFE with Viton ‐ O‐Ring, 1000 WOG ‐ PN 63 

butt welding ends ASME B 16.25 (B2 Sch 40) or (B2 Sch 10, 20) 

locking lever handle, operating temperature: max. 180°C 

 

DN 10 12 15 20 25 32 40 50 65 80 100 

Baulänge in mm 70 70 75 90 100 110 125 150 190 220 270 

MSP-KV-20D.SEL 60,- 63,- 63,- 70,- 93,- 131,- 178,- 240,- 434,- 558,- 1070,- 

DN 9,4 15,6 25 31,3 35,6 48,6 60,3 72,9 97,6 

Baulänge in mm 90 90 100 110 125 150 190 220 270 

MSP-KV-20D.CE 53,- 62,- 90,- 118,- 158,- 228,- 428,- 594,- 1150,- 

Tel.  +49 (0) 5223/ 792842-0       info@msp-armaturen.de  

TA-LUFT 

S13 DIN-Baulänge 

Typ MSP-KV-20D.CE 

3‐teilige Ausführung aus Edelstahl 1.4408 (A 351 CF8M) 

mit vollem Durchgang, ISO‐5211 Direktmontageflansch 

Sitze‐TFM 1600 Totraumarm, Spindeldichtung mit Viton O‐ring, 400 psig ‐ PN 25 

beidseitig Clamp ISO 2852, 1993, Baulänge DIN 3202‐Teil 2 S13 

Handhebel mit Verschlusslasche, Betriebstemperatur: max. 180°C 

Type MSP-KV-20D.CE 

3‐PC body, made of stainless steel 1.4408 (A 315 CF8M) full port 

ISO-5211 Direct Mounting Pad, seat‐TFM 1600 as cavity filler 

stem packing V‐ring PTFE with Viton ‐ O‐Ring 

400 psig ‐ PN 25, Clamp ends to ISO 2852, 1993 

face to face DIN 3202‐part 2 S13, locking lever handle, operating temperature: max. 180°C 
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Fernwärmekugelhähne 

Ball valves for destrict heating 

Tel.  +49 (0) 5223/ 792842-0       info@msp-armaturen.de  

Typ MSP-GB-50 

Gehäuse: Stahl 1.0305 (voll verschweißt), mit Flanschanschlüssen, mit Hebelgriff oder manuellem 

Getriebe, Kugel aus Edelstahl 1.4301, Dichtung: PTFE kohleverstärkt, Schaltwelle aus Edelstahl 

1.4305, O-Ring: Viton FKM, PN 25/40, Temperatur: -30°C bis +200°C (abhängig vom Betriebs-

druck), auch mit Spindelverlängerung für Erdeinbau lieferbar, nicht für Dampf geeignet 

 

Type MSP-GB-50 

Body: steel 1.0305 (completely welded), with welded ends, with lever handle or manual gear actuated, ball: 

stainless steel 1.4301, seal: PTFE with graphite, stem: stainless steel 1.4305, o-ring: viton FKM, PN 25/40  

temperature: -30°C bis +200°C (depending on working pressure), stem extension for underground use is 

available, not for steam 

DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 

Baulänge in mm 130 150 160 180 200 230 270 280 300 325 350 400 

MSP-GB-50 Hebelgriff 79,- 85,- 97,- 112,- 140,- 160,- 260,- 369,- 505,-- 838,-- 1260,- - 

MSP-GB-50 mit Handgetriebe - - - - - - - - 1230,- 1560,- 1985,- 3320,- 

DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 

Baulänge in mm 230 230 230 260 260 300 300 300 325 325 350 400 

MSP-GB-51 Hebelgriff 178,- 193,- 209,- 245,- 285,- 333,- 405,- 534,- 826,- 1140,- 1780,- - 

MSP-GB-51 mit Handgetriebe - - - - - - - - 1550,- 1865,- 2585,- 4220,- 

Typ MSP-GB-51 

Gehäuse: Stahl 1.0305 (voll verschweißt), mit Anschweißenden, mit Hebelgriff oder manuellem 

Getriebe, Kugel aus Edelstahl 1.4301, Dichtung: PTFE kohleverstärkt, Schaltwelle aus Edelstahl 

1.4305, O-Ring: Viton FKM, PN 25/40, Temperatur: -30°C bis +200°C (abhängig vom Betriebs-

druck), auch mit Spindelverlängerung für Erdeinbau lieferbar, nicht für Dampf geeignet 

 

Type MSP-GB-51 

Body: steel 1.0305 (completely welded), with flanges, with lever handle or manual gear actuated, ball: stain-

less steel 1.4301, seal: PTFE with graphite, stem: stainless steel 1.4305, o-ring: viton FKM, PN 25/40, tempera-

ture: -30°C bis +200°C (depending on working pressure), stem extension for underground use is available, not 

for steam 
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Edelstahlkugelhähne mit Pneumatikantrieb 

Stainless steel ball valves with pneumatic actuator 

Typ MSP-KV-10P-GE-PV 

2‐teilige Ausführung aus Edelstahl 1.4408, mit vollem Durchgang, ISO-5211 Direktmonta-

geflansch, Sitze-TFM1600, TA-Luft, Spindeldichtung V-Ringe PTFE mit zusätzl. Viton O-

Ring, beidseitig Innengewinde ISO 228/1, DIN 2999 oder NPT, 1000 WOG-PN 63                 

Betriebstemperatur: max. 180°C 

Pneumatischer Antrieb, doppeltwirkend (DA) oder einfachwirkend (SR)                                                        

erforderlicher Steuerdruck: 6 bar 

Type MSP-KV-10P-GE-PV 

2‐PC body, made of stainless steel 1.4408 (A 351 CF8M), with full port, with ISO 5211 Direct Mounting 

Pad Seat-TFM 1600, TA-Luft, stem packing V-ring PTFE with additional Viton-O-Ring both sides fema-

le threaded ISO 228/1; DIN 2999; NPT, 1000 WOG-PN 63, locking lever handle                                            

operating temperature: max. 180°C 

pneumatic actuator, double acting (DA) or spring return (SR),                                                                           

Ø 1/4“ 3/8“ 1/2“ 3/4“ 1“ 1 1/4“ 1 1/2“ 2“ 2 1/2“ 3“ 

Baulänge in mm 67 67 67 70,4 85 94 105 125 155 173 

DA 40 40 40 40 40 52 63 63 83 92 

MSP-KV-10P-GE-PV 94,- 94,- 94,- 102,- 120,- 145,- 190,- 229,- 388,- 513,- 

SR 52 52 52 52 63 75 83 92 105 125 

MSP-KV-10P-GE-PV 124,- 124,- 124,- 132,- 162,- 190,- 253,- 314,- 465,- 665,- 

Tel.  +49 (0) 5223/ 792842-0       info@msp-armaturen.de  

TA-LUFT 

MSP-KV-13P-GE-PV 

3-Wege, allseitig Innengewinde, PN 63, L- oder T-Bohrung, Handhebel                                    

Temperatur max. 180°C, Gehäuse: 1.4408, Kugel: 1.4408, Dichtungen: TFM-1600, TA-Luft                                          

ISO-Direktmontageflansch 

Pneumatischer Antrieb, doppeltwirkend (DA) oder einfachwirkend (SR)                                                        

erforderlicher Steuerdruck: 6 bar 

MSP-KV-13P-GE-PV 

3-ways female threads, PN 63, reduced bore, L- or T-bore, handlever, temperature max. 180°C       

Body: 1.4408, ball: 1.4408, seat: TFM-1600, TA-Luft,  with ISO-Direct Mounting Pad 

pneumatic actuator, double acting (DA) or spring return (SR)                                                                           

necessary actuating pressure: 6 bar  

Ø 1/4“ 3/8“ 1/2“ 3/4“ 1“ 1 1/4“ 1 1/2“ 2“ 

Baulänge in mm 79 79 79 88 108 124 135 164 

DA 40 40 40 52 52 63 63 75 

MSP-KV-13P-GE-PV 112,- 112,- 112,- 137,- 165,- 233,- 315,- 373,- 

SR 52 52 52 63 75 83 83 92 

MSP-KV-13P-GE-PV 142,- 142,- 142,- 169,- 210,- 296,- 378,- 445,- 

TA-LUFT 

ATEX 

ATEX 
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Edelstahlkugelhahn DVGW Gas oder Trinkwasser mit Pneumatikantrieb 

Stainless steel ball valve DVGW Gas or drinking water with pneumatic actuator 

Tel.  +49 (0) 5223/ 792842-0       info@msp-armaturen.de  

Typ MSP-GB-87E-PV Gas– oder Trinkwasser Kugelhahn, DVGW-Zulassung 

Zweiteiliges Gehäuse aus Edelstahl, verschraubt, voller Durchgang, TA-Luft, schwimmende Kugel 

ausblassichere Schaltwelle wartungsfrei für hohe Schaltzyklen, Schaltwellendichtung PTFE tellerfe-

dervorgespannt mit zusätzlichem O-Ring, Innengewinde nach ISO 7-1, Baulänge nach DIN 3202-M3 

Direkt-Montageflansch nach ISO 5211 bzw. DIN 3337, silikonfrei, DVGW Ausführung nach DIN EN 

13774 bis 16 bar, zugelassen für Biogas nach G 262, zugelassen nach DIN EN 13828 PN 10 und W570-

1 PN 10 für Trinkwasser, Temperaturbereich: Wasser 0°C bis +65°C dauernd; 0°C bis +95°C kurzzeitig;  

Gas –20°C bis +60°C;  PN 40 –20°C bis +180°C; PN 100 –20°C bis +215°C 

 

Pneumatischer Antrieb, doppeltwirkend (DA) oder einfachwirkend (SR),                                                        

erforderlicher Steuerdruck: 6 bar 

 

Type MSP-GB-87E-PV Gas– or drinking water ball valve, with DVGW certificate 

Two-piece ball valve stainless steel, in screwed design, full port design, TA-Luft, floating ball, blow out proof stem 

design maintenance free for high cycle applications, plate spring forced PTFE packing with additional Viton O-Ring, 

female threaded acc. to ISO 7-1, length of complete valve acc. to DIN 3202-M3, direct-mounting flange acc. to DIN 

ISO 5211 resp. DIN 3337, free of silicone, DVGW type acc. DIN EN 13774 up to 16 bar, approved for biogas acc. to 

G 262, certified acc. to Din EN 13828 PN 10 and water W570-1 PN 10 for drinking water                                                                         

working temperature: water 0°C up to +65°C permanent; 0°C up to +95°C momentary;  gas –20°C up to +60°C;    

PN 40 –20°C up to +180°C; PN 100 –20°C up to +215°C 

 

pneumatic actuator, double acting (DA) or spring return (SR), necessary actuating pressure: 6 bar  

 

Ø 1/2“ 3/4“ 1“ 1 1/4“ 1 1/2“ 2“ 

Baulänge in mm 75 80 90 110 120 140 

DA 40 40 52 63 63 75 

MSP-GB-87E-TW-PV (PN 10) DVGW 126,- 138,- 168,- 234,- 273,- 344,- 

MSP-GB-87E-G-PV (PN 16) DVGW  118,- 132,- 164,- 201,- 241,- 315,- 

MSP-GB-87E-PV (PN 40) 115,- 128,- 159,- 196,- 232,- 304,- 

MSP-GB-87E-PV (PN 100) 126,- 139,- 168,- 211,- 245,- 314,- 

Ø 1/2“ 3/4“ 1“ 1 1/4“ 1 1/2“ 2“ 

Baulänge in mm 75 80 90 110 120 140 

SR 52 52 75 75 83 92 

MSP-GB-87E-TW-PV (PN 10) DVGW 156,- 168,- 213,- 267,- 336,- 416,- 

MSP-GB-87E-G-PV (PN 16) DVGW  148,- 162,- 209,- 234,- 304,- 387,- 

MSP-GB-87E-PV (PN 40) 148,- 158,- 204,- 229,- 295,- 376,- 

MSP-GB-87E-PV (PN 100) 156,- 169,- 215,- 244,- 308,- 386,- 

TA-LUFT 

Trinkwasser 

Gas 
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Typ MSP-KV-20P-GE-PV 

3‐teilige Ausführung aus Edelstahl 1.4408, mit vollem Durchgang, ISO‐5211 Direktmonta-

geflansch, Sitze‐TFM 1600, TA Luft, Spindeldichtung V‐Ring PTFE mit Viton O‐Ring                       

1000 WOG ‐ PN 63 beidseitig Innengewinde ISO 228/1, DIN 2999, NPT, anti statisch             

Baulänge DIN 3202‐M3, Betriebstemperatur: max. 180°C 

Pneumatischer Antrieb, doppeltwirkend (DA) oder einfachwirkend (SR)                                                      

erforderlicher Steuerdruck: 6 bar 

Type MSP-KV-20P-GE-PV 

3‐PC body, made of stainless steel 1.4408 with full port, with ISO 5211 Direct Mounting Pad                                 

seat‐TFM 1600, TA Luft, stem packing V‐ring PTFE with Viton ‐ O‐Ring, 1000 WOG ‐ PN 63 

female threaded ISO 228/1 ; DIN 2999 ; NPT , antistatic device, operating temperature: max. 180°C 

pneumatic actuator, double acting (DA) or spring return (SR), necessary actuating pressure: 6 bar  

Edelstahlkugelhähne mit Pneumatikantrieb 

Stainless steel ball valves with pneumatic actuator  

Ø 1/4“ 3/8“ 1/2“ 3/4“ 1“ 1 1/4“ 1 1/2“ 2“ 2 1/2“ 3“ 4“ 

Baulänge in mm 75 75 75 80 90 110 120 140 185 205 240 

DA 40 40 40 40 40 52 63 63 83 92 105 

MSP-KV-20P-GE-PV 102,- 102,- 102,- 112,- 132,- 170,- 216,- 271,- 482,- 607,- 1015,- 

SR 52 52 52 52 63 75 83 92 105 125 140 

MSP-KV-20P-GE-PV 132,- 132,- 132,- 142,- 174,- 215,- 279,- 356,- 559,- 759,- 1305,- 

Typ MSP-KV-20P-SE-PV 

3‐teilige Ausführung aus Edelstahl 1.4408 mit vollem Durchgang, ISO‐5211 Direktmontage-

flansch, Sitze‐TFM 1600, TA‐Luft, Spindeldichtung V‐Ring PTFE mit Viton O‐Ring                                                                

1000 WOG ‐ PN 63,  mit Anschweißenden ASME B 16.25 (B2 Sch 40) oder (B2 Sch 10, 20 

Baulänge DIN 3202‐S13, Betriebstemperatur: max. 180°C 

Pneumatischer Antrieb, doppeltwirkend (DA) oder einfachwirkend (SR)                                                           

erforderlicher Steuerdruck: 6 bar 

Type MSP-KV-20P-SE-PV 

3‐PC body, stainless steel 1.4408 Full Port, with ISO 5211 Direct Mounting Pad Seat‐TFM 1600, TA‐Luft                           

stem packing V‐ring PTFE with Viton ‐ O‐Ring, 1000 WOG ‐ PN 63 

butt welding ends ASME B 16.25 (B2 Sch 40) or (B2 Sch 10, 20), operating temperature: max. 180°C 

pneumatic actuator, double acting (DA) or spring return (SR), necessary actuating pressure: 6 bar  

DN 10 12 15 20 25 32 40 50 65 80 100 

Baulänge in mm 70 70 75 90 100 110 125 150 190 220 270 

DA 40 40 40 40 40 52 63 63 83 92 105 

MSP-KV-20P-SE-PV 105,- 105,- 105,- 116,- 137,- 178,- 227,- 286,- 512,- 645,- 1085,- 

SR 52 52 52 52 63 75 83 92 105 125 140 

MSP-KV-20P-SE-PV 135,- 135,- 135,- 146,- 179,- 223,- 290,- 371,- 589,- 797,- 1375,- 

Tel.  +49 (0) 5223/ 792842-0       info@msp-armaturen.de  

TA-LUFT 

TA-LUFT 

S13 DIN-Baulänge 

M3 DIN-Baulänge 

ATEX 

ATEX 
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Edelstahlkugelhähne mit Pneumatikantrieb 

Stainless steel ball valves with pneumatic actuator 

Typ MSP-KV-10P-FE-PV 

2‐teilige Ausführung aus Edelstahl 1.4408, mit vollem Durchgang, ISO‐5211 Direktmonta-

geflansch, Sitze‐TFM 1600, TA‐Luft, fire safe geprüft, Spindeldichtung mit Viton  O‐ring 

Flansche nach DIN PN 16/40, Betriebstemperatur: max. 180°C 

Pneumatischer Antrieb, doppeltwirkend (DA) oder einfachwirkend (SR)                                                                 

erforderlicher Steuerdruck: 6 bar 

 

Type MSP-KV-10P-FE-PV 

2‐PC body, stainless steel 1.4408 full port, with ISO 5211 Direct Mounting Pad seat‐TFM 1600, TA‐Luft                                

fire safe approved, stem packing V‐ring PTFE with Viton ‐ O‐Ring, flanged DIN PN 16/40, operating 

temperature: max. 180°C 

pneumatic actuator, double acting (DA) or spring return (SR), necessary actuating pressure: 6 bar  

DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 

Baulänge in mm 115 120 125 130 140 150 170 180 190 325 350 400 

DA 40 40 40 52 63 63 83 92 105 140 140 160 

MSP-KV-10P-FE-PV 153,- 176,- 203,- 256,- 312,- 394,- 565,- 740,- 1015,- 1845,- 2565,- 4700,- 

SR 52 52 63 75 83 92 105 125 140 160 160 190 

MSP-KV-10P-FE-PV 183,- 206,- 245,- 301,- 375,- 479,- 642,- 892,- 1305,- 2135,- 2855,- 5565,- 

Typ MSP-KV-11P-PV 

1‐teilige Ausführung aus Edelstahl 1.4408, voller Durchgang, ISO‐5211 Direktmontage-

flansch, Sitze‐TFM 1600, TA‐Luft, Spindeldichtung V‐Ring PTFE mit Viton O‐Ring, antista-

tisch, Flansche nach DIN PN 16/40, Betriebstemperatur: max. 180°C  

Pneumatischer Antrieb, doppeltwirkend (DA) oder einfachwirkend (SR)                                                               

erforderlicher Steuerdruck: 6 bar 

 

Type MSP-KV-11P-PV 

1‐PC body, made of stainless steel 1.4408 (A351CF8M) full port,with ISO 5211 Direct Mounting                                                                        

Pad seat‐TFM 1600, TA‐Luft, stem packing V‐ring PTFE with Viton ‐ O‐Ring, antistatic device                                                                                                   

flanged DIN PN 16/40locking lever handle, operating temperature: max. 180°C 

pneumatic actuator, double acting (DA) or spring return (SR), necessary actuating pressure: 6 bar  

DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 

Baulänge in mm 42 44 50 60 65 80 110 120 150 180 225 

DA 40 40 40 52 63 63 83 92 105 140 140 

MSP-KV-11P-PV 135,- 149,- 170,- 238,- 277,- 364,- 511,- 708,- 1015,- 1580,- 2170,- 

SR 52 52 63 75 83 92 105 125 140 160 160 

MSP-KV-11P-PV 165,- 179,- 212,- 283,- 340,- 449,- 588,- 860,- 1305,- 1870,- 2460,- 

Tel.  +49 (0) 5223/ 792842-0       info@msp-armaturen.de  

TA-LUFT 

TA-LUFT 

Fire safe 

ATEX 

ATEX 
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Edelstahlkugelhähne mit Elektroantrieb 

Stainless steel ball valves with electric actuator 

Typ MSP-10E-GE-VB 

2‐teilige Ausführung aus Edelstahl 1.4408 (A351 CF8M) mit vollem Durchgang, ISO-5211 

Direktmontageflansch, Sitze-TFM1600, TA-Luft, Spindeldichtung V-Ringe PTFE mit zusätzl. 

Viton O-Ring, beidseitig Innengewinde ISO 228/1, DIN 2999 oder NPT 1000 WOG-PN 63 

Betriebstemperatur: max. 180°C 

Elektrischer Antrieb, Valbia, Schwenkwinkel 90°, Handnotbetätigung über Handrad                                             

Umgebungstemperatur: -20°C bis +55°C, 2 freie Wegendschalter, Drehmomentschalter                                    

Schutzart IP65, ED 75% (VB 015: 50%), Spannung: 24V/115V/230V AC, 12V/24V DC 

Type MSP-10E-GE-VB 

2‐PC body, made of stainless steel 1.4408 (A 351 CF8M) with full port, With ISO 5211 Direct Mounting 

Pad Seat-TFM 1600, TA-Luft, Stem packing V-ring PTFE with additional Viton-O-Ring, Both sides female 

threaded ISO 228/1; DIN 2999; NPT, 1000 WOG-PN 63, locking lever handle, operating temperature: 

max. 180°C 

electric actuator, Valbia , pivoting angle 90°, manual override with handwheel, temperature:                                                  

-20° C up to +55°C, 2 free limit switches, torque limiter, protection class IP65                                                        

ED 75% (VB 015: 50%), voltage: 24V/115V/230V AC, 12V/24V DC  

Tel.  +49 (0) 5223/ 792842-0       info@msp-armaturen.de  

MSP-13E-GE-VB 

3-Wege, allseitig Innengewinde, PN 63, L- oder T-Bohrung, Handhebel, Temperatur max. 

180°C, Gehäuse: 1.4408, Kugel: 1.4408, Dichtungen: TFM-1600, TA-Luft, ISO-

Direktmontageflansch, Betriebstemperatur: max. 180°C 

Elektrischer Antrieb, Valbia, Schwenkwinkel 90°, Handnotbetätigung über Handrad                                             

Umgebungstemperatur: -20°C bis +55°C, 2 freie Wegendschalter, Drehmomentschalter                                    

Schutzart IP65, ED 75% (VB 015: 50%), Spannung: 24V/115V/230V AC, 12V/24V DC 

MSP-13E-GE-VB 

3-ways, female threads, PN 63, reduced bore, L– or T-bore, handlever, temperature max 180°C, body: 

1.4408, ball: 1.4408, seat: TFM-1600, TA-Luft,  with ISO-Direct Mounting Pad, operating temperature: 

max. 180°C 

electric actuator, Valbia , pivoting angle 90°, manual override with handwheel, temperature: -20° C up 

to +55°C, 2 free limit switches, torque limiter, protection class IP65                                                                             

ED 75% (VB 015: 50%), voltage: 24V/115V/230V AC, 12V/24V DC  

Ø 1/4“ 3/8“ 1/2“ 3/4“ 1“ 1 1/4“ 1 1/2“ 2“ 21/2“ 3“ 

Baulänge in mm 67 67 67 70,4 85 94 105 125 155 173 

Antrieb VB015 VB015 VB015 VB015 VB015 VB030 VB030 VB060 VB060 VB110 

230V/50Hz 305,- 305,- 305,- 313,- 331,- 460,- 493,- 588,- 709,- 896,- 

24V DC 261,- 261,- 261,- 269,- 287,- 419,- 452,- 545,- 666,- 853,- 

TA-LUFT 

TA-LUFT 

Ø 1/4“ 3/8“ 1/2“ 3/4“ 1“ 1 1/4“ 1 1/2“ 2“ 

Baulänge in mm 79 79 79 88 108 124 135 164 

Antrieb VB015 VB015 VB015 VB015 VB015 VB030 VB030 VB060 

230V/50Hz 343,- 343,- 343,- 360,- 394,- 553,- 623,- 774,- 

24V DC 299,- 299,- 299,- 316,- 350,- 512,- 582,- 731,- 
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Edelstahlkugelhahn DVGW Gas oder Trinkwasser mit Elektroantrieb 

Stainless steel ball valve DVGW Gas or drinking water with electric actuator 

Tel.  +49 (0) 5223/ 792842-0       info@msp-armaturen.de  

Typ MSP-87E-VB-230V / 24V  

Gas– oder Trinkwasser Kugelhahn, DVGW-Zulassung 

Zweiteiliges Gehäuse aus Edelstahl, verschraubt, voller Durchgang, TA-Luft, schwimmende Kugel 

ausblassichere Schaltwelle wartungsfrei für hohe Schaltzyklen, Schaltwellendichtung PTFE teller-

federvorgespannt mit zusätzlichem O-Ring, Innengewinde nach ISO 7-1, Baulänge nach DIN 3202-

M3,  Direkt-Montageflansch nach ISO 5211 bzw. DIN 3337, silikonfrei, DVGW Ausführung nach 

DIN EN 13774 bis 16 bar, zugelassen für Biogas nach G 262, zugelassen nach DIN EN 13828 PN 10 

und W570-1 PN 10 für Trinkwasser 

Temperaturbereich: Wasser 0°C bis +65°C dauernd; 0°C bis +95°C kurzzeitig;  Gas –20°C bis +60°C; 

PN 40 –20°C bis +180°C; PN 100 –20°C bis +215°C 

 

Elektrischer Antrieb, Valbia, Schwenkwinkel 90°, Handnotbetätigung über Handrad                                             

Umgebungstemperatur: -20°C bis +55°C, 2 freie Wegendschalter, Drehmomentschalter                                    

Schutzart IP65, ED 75% (VB 015: 50%), Spannung: 24V/115V/230V AC, 12V/24V DC 

Type MSP-87E-VB-230V / 24V  

Gas– or drinking water ball valve, with DVGW certificate 

Two-piece ball valve in stainless steel, in screwed design, full port design, TA-Luft, floating ball, blow out proof 

stem design maintenance free for high cycle applications, plate spring forced PTFE packing with additional 

Viton O-Ring, female threaded acc. to ISO 7-1, length of complete valve acc. to DIN 3202-M3, direct-mounting 

flange acc. to DIN ISO 5211 resp. DIN 3337, free of silicone, DVGW type acc. DIN EN 13774 up to 16 bar, appro-

ved for biogas acc. to G 262, certified acc. to Din EN 13828 PN 10 and water W570-1 PN 10 for drinking water 

working temperature: water 0°C up to +65°C permanent; 0°C up to +95°C momentary;  gas –20°C up to +60°C; 

PN 40 –20°C up to +180°C; PN 100 –20°C up to +215°C 

 

electric actuator, Valbia , pivoting angle 90°, manual override with handwheel, temperature:                                                  

-20° C up to +55°C, 2 free limit switches, torque limiter, protection class IP65, ED 75% (VB 015: 50%),                           

voltage: 24V/115V/230V AC, 12V/24V DC  

Ø 1/2“ 3/4“ 1“ 1 1/4“ 1 1/2“ 2“ 

Baulänge in mm 75 80 90 110 120 140 

Antrieb 230V/50Hz VB015 VB015 VB015 VB030 VB030 VB060 

MSP-87E-TW-VB (PN 10) DVGW 337,- 349,- 369,- 537,- 576,- 690,- 

MSP-87E-G-VB (PN 16) DVGW  329,- 343,- 365,- 504,- 544,- 661,- 

MSP-87E-VB (PN 40) 326,- 339,- 360,- 499,- 535,- 652,- 

MSP-87E-VB (PN 100) 337,- 350,- 369,- 514,- 548,- 660,- 

Ø 1/2“ 3/4“ 1“ 1 1/4“ 1 1/2“ 2“ 

Baulänge in mm 75 80 90 110 120 140 

Antrieb 24 V DC  VB015 VB015 VB015 VB030 VB030 VB060 

MSP-87E-TW-VB (PN 10) DVGW 293,- 305,- 325,- 496,- 535,- 647,- 

MSP-87E-G-VB (PN 16) DVGW  285,- 299,- 321,- 463,- 503,- 618,- 

MSP-87E-VB (PN 40) 282,- 295,- 316,- 458,- 494,- 607,- 

MSP-87E-VB (PN 100) 293,- 306,- 327,- 473,- 507,- 617,- 

TA-LUFT 

Trinkwasser 

Gas 
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Edelstahlkugelhähne mit Elektroantrieb 

Stainless steel ball valves with electric actuator  

Typ MSP-20E-GE-VB 

3‐teilige Ausführung aus Edelstahl 1.4408, mit vollem Durchgang,                                                                                                

ISO‐5211 Direktmontageflansch, Sitze‐TFM 1600, TA Luft, Spindeldichtung V‐Ring PTFE                                                

mit Viton O‐Ring, 1000 WOG ‐ PN 63 beidseitig Innengewinde ISO 228/1, DIN 2999, NPT                             

anti statisch, Baulänge DIN 3202‐M3, Betriebstemperatur: max. 180°C 

Type MSP-20E-GE-VB 

3‐PC body, made of stainless steel 1.4408 with full Port, with ISO 5211 Direct Mounting Pad                                        

Seat‐TFM 1600, TA Luft, stem packing V‐ring PTFE with Viton ‐ O‐Ring, 1000 WOG ‐ PN 63, female 

threaded ISO 228/1 ; DIN 2999 ; NPT , antistatic device, operating temperature: max. 180°C 

 

Typ MSP-20E-SE-VB 

3‐teilige Ausführung aus Edelstahl 1.4408 mit vollem Durchgang, ISO‐5211 Direktmonta-

geflansch, Sitze‐TFM 1600, TA‐Luft, Spindeldichtung V‐Ring PTFE mit Viton O‐Ring           

1000 WOG ‐ PN 63, mit Anschweißenden ASME B 16.25 (B2 Sch 40) oder (B2 Sch 10, 20)           

Baulänge DIN 3202‐S13, Betriebstemperatur: max. 180°C 

Type MSP-20E-SE-VB 

3‐PC body, stainless steel 1.4408 Full Port, with ISO 5211 Direct Mounting Pad, Seat‐TFM 1600                                                    

TA‐Luft,, stem packing V‐ring PTFE with Viton ‐ O‐Ring, 1000 WOG ‐ PN 6                                                                                         

butt welding ends ASME B 16.25 (B2 Sch 40) or (B2 Sch 10, 20), operating temperature: max. 180°C 

Beide Kugelhähne mit: Elektrischem Antrieb, Valbia, Schwenkwinkel 90°, Handnotbetätigung über Handrad, Umgebungstem-

peratur: -20°C bis +55°C, 2 freie Wegendschalter, Drehmomentschalter, Schutzart IP65, ED 75% (VB 015: 50%)                            

Spannung: 24V/115V/230V AC, 12V/24V DC 

Both ball valves with: electric actuator, Valbia , pivoting angle 90°, manual override with handwheel, temperature: -20° C up to +55°C, 2 free 

limit switches, torque limiter, protection class IP65, ED 75% (VB 015: 50%), voltage: 24V/115V 230V AC, 12V/24V DC  

Tel.  +49 (0) 5223/ 792842-0       info@msp-armaturen.de  

TA-LUFT 

TA-LUFT 

M3 DIN-Baulänge 

S13 DIN-Baulänge 

Ø 1/4“ 3/8“ 1/2“ 3/4“ 1“ 1 1/4“ 1 1/2“ 2“ 21/2“ 3“ 4“ 

Baulänge in mm 75 75 75 80 90 110 120 140 185 205 240 

Antrieb VB015 VB015 VB015 VB015 VB015 VB030 VB030 VB060 VB060 VB110 VB190 

230V/50Hz 313,- 313,- 313,- 323,- 343,- 485,- 519,- 630,- 803,- 990,- 1430,- 

24V DC 269,- 269,- 269,- 279,- 299,- 444,- 478,- 587,- 760,- 947,- 1380,- 

DN 10 12 15 20 25 32 40 50 65 80 100 

Baulänge in mm 70 70 75 90 100 110 125 150 190 220 270 

Antrieb VB015 VB015 VB015 VB015 VB015 VB030 VB030 VB060 VB060 VB110 VB190 

230V/50Hz 316,- 316,- 316,- 327,- 348,- 493,- 530,- 645,- 833,- 1025,- 1500,- 

24V DC 272,- 272,- 272,- 283,- 304,- 452,- 489,- 602,- 790,- 985,- 1450,- 
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Edelstahlkugelhähne mit Elektroantrieb 

Stainless steel ball valves with electric actuator 

Typ MSP-10E-FE-VB 

2‐teilige Ausführung aus Edelstahl 1.4408, mit vollem Durchgang, ISO‐5211 Direktmontage-

flansch, Sitze‐TFM 1600, TA‐Luft, fire safe geprüft, Spindeldichtung mit Viton O‐ring, Flan-

sche nach DIN PN 16/40, Betriebstemperatur: max. 180°C 

Type MSP-10E-FE-VB 

2‐PC body, stainless steel 1.4408 full Port, with ISO 5211 Direct Mounting Pad Seat‐TFM 1600                            

TA‐Luft, fire safe approved, stem packing V‐ring PTFE with Viton ‐ O‐Ring, flanged DIN PN 16/40             

operating temperature: max. 180°C 

 

Typ MSP-11E-VB 

1‐teilige Ausführung aus Edelstahl 1.4408, voller Durchgang, ISO‐5211 Direktmontage-

flansch, Sitze‐TFM 1600, TA‐Luft, Spindeldichtung V‐Ring PTFE mit Viton O‐Ring, anti sta-

tisch, Flansche nach DIN PN 16/40, Betriebstemperatur: max. 180°C 

Type MSP-11E-VB 

1‐PC body, made of stainless steel 1.4408 (A351CF8M) full port, with ISO 5211 Direct Mounting Pad                                     

seat‐TFM 1600, TA‐Luft, stem packing V‐ring PTFE with Viton ‐ O‐Ring, antistatic device                                                                      

flanged DIN PN 16/40, locking lever handle, operating temperature: max. 180°C 

Tel.  +49 (0) 5223/ 792842-0       info@msp-armaturen.de  

Beide Kugelhähne mit: Elektrischem Antrieb, Valbia, Schwenkwinkel 90°, Handnotbetätigung über Handrad, Umge-

bungstemperatur: -20°C bis +55°C, 2 freie Wegendschalter, Drehmomentschalter, Schutzart IP65, ED 75% (VB 015: 50%) 

Spannung: 24V/115V/230V AC, 12V/24V DC 

Both ball valves with: electric actuator, Valbia , pivoting angle 90°, manual override with handwheel, temperature: -20° C up to +55°C, 2 

free limit switches, torque limiter, protection class IP65, ED 75% (VB 015: 50%), voltage: 24V/ 115V/ 230V AC, 12V/ 24V DC  

TA-LUFT 

TA-LUFT 

Fire safe 

DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 

Baulänge in mm 115 120 125 130 140 150 170 180 190 325 350 400 

Antrieb VB015 VB015 VB015 VB030 VB030 VB060 VB060 VB110 VB190 SQ10.2 SQ10.2 SQ10.2 

230V/50Hz 364,- 387,- 414,- 571,- 615,- 753,- 886,- 1125,- 1430,- 3450,- 4170,- 6195,- 

24V DC 320,- 343,- 370,- 530,- 574,- 710,- 843,- 1080,- 1380,- - - - 

DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 

Baulänge in mm 42 44 50 60 65 80 110 120 150 180 225 

Antrieb VB015 VB015 VB015 VB030 VB030 VB060 VB060 VB110 VB190 SQ10.2 SQ10.2 

230V/50Hz 346,- 360,- 381,- 553,- 580,- 723,- 832,- 1090,- 1430,- 3185,- 3775,- 

24V DC 302,- 316,- 337,- 512,- 539,- 680,- 789,- 1050,- 1380,- - - 
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Ø 1/4“ 3/8“ 1/2“ 3/4“ 1“ 1 1/4“ 1 1/2“ 2“ 2 1/2“ 3“ 

Baulänge in mm 67 67 67 70,4 85 94 105 125 155 173 

MSP-10EB-GE-VP 151,- 151,- 151,- 159,- 177,- 192,- 225,- 264,- 385,- 495,- 

Edelstahlkugelhahn mit Endschalterbox 

Stainless steel ball valve with limit switch box  

Typ MSP-10EB-GE-VP 

2‐teilige Ausführung aus Edelstahl 1.4408, mit vollem Durchgang 

ISO-5211 Direktmontageflansch, Sitze-TFM1600, TA-Luft 

Spindeldichtung V-Ringe PTFE mit zusätzl. Viton O-Ring 

Beidseitig Innengewinde ISO 228/1, DIN 2999 oder NPT 

1000 WOG-PN 63, Handhebel, Betriebstemperatur: max. 180°C 

2 mechanische Endschalter, Typ Crouzet, 250V AC, 5A 

 

Type MSP-10EB-GE-VP 

2‐PC body, made of stainless steel 1.4408 (A 351 CF8M), with full port 

With ISO 5211 Direct Mounting Pad Seat-TFM 1600, TA-Luft 

stem packing V-ring PTFE with additional Viton—O-Ring 

both sides female threaded ISO 228/1; DIN 2999; NPT 

1000 WOG—PN 63, operating temperature: max. 180°C 

2 mechanical lmit switches, type Crouzet, 250V AC, 5A 

Tel.  +49 (0) 5223/ 792842-0       info@msp-armaturen.de  

TA-LUFT 



 85 

 

Edelstahlkugelhahn DVGW Gas oder Trinkwasser  mit Endschalterbox 

Stainless steel ball valve DVGW Gas or drinking water with limit switch box  

Tel.  +49 (0) 5223/ 792842-0       info@msp-armaturen.de  

Typ MSP-87E-VP Gas- oder Trinkwasser Kugelhahn, DVGW-Zulassung 

Zweiteiliges Gehäuse aus Edelstahl, verschraubt, voller Durchgang, TA-Luft, schwimmende Kugel, 

ausblassichere Schaltwelle wartungsfrei für hohe Schaltzyklen, Schaltwellendichtung PTFE teller-

federvorgespannt mit zusätzlichem O-Ring, Innengewinde nach ISO 7-1, Baulänge nach DIN 3202-

M3, Direkt-Montageflansch nach ISO 5211 bzw. DIN 3337, silikonfrei, DVGW Ausführung nach DIN 

EN 13774 bis 16 bar, zugelassen für Biogas nach G 262, zugelassen nach DIN EN 13828 PN 10 und 

W570-1 PN 10 für Trinkwasser 

Temperaturbereich: Wasser 0°C bis +65°C dauernd; 0°C bis +95°C kurzzeitig;  Gas –20°C bis +60°C; 

PN 40 –20°C bis +180°C; PN 100 –20°C bis +215°C 

2 mechanische Endschalter, Typ Crouzet, 250V AC, 5A 

 

Type MSP-87E-VP Gas- or drinking water ball valve, with DVGW certificate 

Two-piece ball valve in stainless steel, in screwed design, full port design, TA-Luft, floating ball, blow out proof 

stem design maintenance free for high cycle applications, plate spring forced PTFE packing with additional 

Viton O-Ring, female threaded acc. to ISO 7-1, length of complete valve acc. to DIN 3202-M3, direct-mounting 

flange acc. to DIN ISO 5211 resp. DIN 3337, free of silicone, DVGW type acc. DIN EN 13774 up to 16 bar, appro-

ved for biogas acc. to G 262, certified acc. to Din EN 13828 PN 10 and water W570-1 PN 10 for drinking water 

working temperature: water 0°C up to +65°C permanent; 0°C up to +95°C momentary;  gas –20°C up to +60°C; 

PN 40 –20°C up to +180°C; PN 100 –20°C up to +215°C 
2 mechanical lmit switches, type Crouzet, 250V AC, 5A 

 

 

Ø 1/2“ 3/4“ 1“ 1 1/4“ 1 1/2“ 2“ 

Baulänge in mm 75 80 90 110 120 140 

MSP-87E-TW-VP (PN 10) DVGW 183,- 197,- 218,- 272,- 312,- 371,- 

MSP-87E-G-VP (PN 16) DVGW  176,- 190,- 213,- 239,- 280,- 342,- 

MSP-87E-VP (PN 40) 173,- 187,- 208,- 234,- 270,- 330,- 

MSP-87E-VP (PN 100) 184,- 197,- 217,- 248,- 283,- 340,- 

TA-LUFT 

Trinkwasser 

Gas 
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Typ MSP-20EB-GE-VP 

3‐teilige Ausführung aus Edelstahl 1.4408, mit vollem Durchgang, ISO‐5211 Direktmontage-

flansch, Sitze‐TFM 1600, TA Luft, Spindeldichtung V‐Ring PTFE mit Viton O‐Ring                                                                        

1000 WOG ‐ PN 63 beidseitig Innengewinde ISO 228/1, DIN 2999, NPT, antistatisch                                    

Baulänge DIN 3202‐M3, Handhebel, Betriebstemperatur: max. 180°C 

2 mechanische Endschalter, Typ Crouzet, 250V AC, 5A 

 

Type MSP-20EB-SE-VB 

3‐PC body, made of stainless steel 1.4408 with full port, with ISO 5211 Direct Mounting Pad                              

seat‐TFM 1600, TA Luft, stem packing V‐ring PTFE with Viton ‐ O‐Ring, 1000 WOG ‐ PN 63                                 

female threaded ISO 228/1 ; DIN 2999 ; NPT , anti static device, operating temperature: max. 180°C 

2 mechanical lmit switches, type Crouzet, 250V AC, 5A 

Edelstahlkugelhähne mit Endschalterbox 

Stainless steel ball valves with limit switch box  

Ø 1/4“ 3/8“ 1/2“ 3/4“ 1“ 1 1/4“ 1 1/2“ 2“ 

Baulänge in mm 75 75 75 80 90 110 120 140 

MSP-20EB-SE-VB 159,- 159,- 159,- 169,- 189,- 217,- 251,- 306,- 

Typ MSP-20EB-SE-VB 

3‐teilige Ausführung aus Edelstahl 1.4408 mit vollem Durchgang, ISO‐5211 Direktmontage-

flansch, Sitze‐TFM 1600, TA‐Luft, Spindeldichtung V‐Ring PTFE mit Viton O‐Ring 1000 WOG 

‐ PN 63, mit Anschweißenden ASME B 16.25 (B2 Sch 40) oder (B2 Sch 10, 20)                                                                       

Baulänge DIN 3202‐S13, Handhebel, Betriebstemperatur: max. 180°C 

2 mechanische Endschalter, Typ Crouzet, 250V AC, 5A 

 

Type MSP-20EB-SE-VB 

3‐PC body, stainless steel 1.4408 full port, with ISO 5211 Direct Mounting Pad, seat‐TFM 1600, TA‐Luft 

stem packing V‐ring PTFE with Viton ‐ O‐Ring, 1000 WOG ‐ PN 63 butt welding ends ASME B 16.25                     

(B2 Sch 40) or (B2 Sch 10, 20), operating temperature: max. 180°C 

2 mechanical lmit switches, type Crouzet, 250V AC, 5A 

DN 10 12 15 20 25 32 40 50 

Baulänge in mm 70 70 75 90 100 110 125 150 

MSP-20EB-SE-VB 162,- 162,- 162,- 173,- 194,- 225,- 262,- 321,- 

Tel.  +49 (0) 5223/ 792842-0       info@msp-armaturen.de  

TA-LUFT 

TA-LUFT 

S13 DIN-Baulänge 

M3 DIN-Baulänge 



 87 

 

Edelstahlkugelhähne mit Endschalterbox 

Stainless steel ball valves with limit switch box    

Typ MSP-10EB-FE-VP 

2‐teilige Ausführung aus Edelstahl 1.4408, mit vollem Durchgang                                                               

ISO‐5211 Direktmontageflansch, Sitze‐TFM 1600, TA‐Luft, fire safe geprüft                                                     

Spindeldichtung mit Viton O‐ring, Flansche nach DIN PN 16/40                                                                             

Handhebel, Betriebstemperatur: max. 180°C 

2 mechanische Endschalter, Typ Crouzet, 250V AC, 5A 

Type MSP-10EB-FE-VP 

2‐PC body, stainless steel 1.4408 full port, with ISO 5211 Direct Mounting Pad seat‐TFM 1600                                         

TA‐Luft, fire safe approvedstem packing V‐ring PTFE with Viton ‐ O‐Ring                                                     

flanged DIN PN 16/40, operating temperature: max. 180°C 

2 mechanical lmit switches, type Crouzet, 250V AC, 5A 

 

DN 15 20 25 32 40 50 

Baulänge in mm 115 120 125 130 140 150 

MSP-10EB-FE-VP 210,- 233,- 260,- 303,- 347,- 429,- 

Typ MSP-11EB-VP 

1‐teilige Ausführung aus Edelstahl 1.4408, voller Durchgang, ISO‐5211 Direktmontage-

flansch, Sitze‐TFM 1600, TA‐Luft, Spindeldichtung V‐Ring PTFE mit Viton O‐Ring                

antistatisch, Flansche nach DIN PN 16/40                                                                                   

Handhebel, Betriebstemperatur: max. 180°C 

2 mechanische Endschalter, Typ Crouzet, 250V AC, 5A 

 

Type MSP-11EB-VP 

1‐PC body, made of stainless steel 1.4408 (A351CF8M) full port, with ISO 5211 Direct Mounting                         

Pad seat‐TFM 1600, TA‐Luft, stem packing V‐ring PTFE with Viton ‐ O‐Ring, antistatic device   

flanged DIN PN 16/40, operating temperature: max. 180°C 

2 mechanical lmit switches, type Crouzet, 250V AC, 5A 

DN 15 20 25 32 40 50 

Baulänge in mm 42 44 50 60 65 80 

MSP-11EB-VP 192,- 206,- 227,- 285,- 312,- 399,- 
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TA-LUFT 

TA-LUFT 

Fire safe 
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Ø 1/2“ 3/4“ 1“ 1 1/4“  1 1/2“ 2“ 

Baulänge in mm a.A. a.A. a.A. a.A. a.A. a.A. 

MSP-HA-2028 37,- 42,- 51,- 72,- 86,- 108,- 

Messing und Edelstahl Muffenventile  

Brass and stainless steel Globe valves  

Typ MSP-BE-1425 Schrägsitz-Muffenventil, Messing 

Beidseitig Innengewinde, PN 16, Schrägsitzform, Handrad                                                            

Betriebstemperatur: -20°C bis +90°C, Gehäuse: Messing, Innenteile: Messing, Dichtungen: NBR 

  

Type MSP-BE-1425 y-pattern Globe valve, brass 

Female thread, PN 16, y-pattern, handweel, operating temperature: -20°C to +90°C 

body: brass, trim: brass, seat: NBR 
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Ø 1/2“ 3/4“ 1“ 1 1/4“  1 1/2“ 2“ 

Baulänge in mm 58 69 82 100 110 140 

MSP-BE-1425 7,90 10,60 15,40 26,- 32,- 54,- 

Ø 1/2“ 3/4“ 1“ 1 1/4“  1 1/2“ 2“ 

Baulänge in mm 65 75 90 110 120 150 

MSP-BE-1300 10,10 13,60 21,40 36,- 51,- 76,- 

Typ MSP-HA-2028 Geradsitz-Muffenventil, Edelstahl 

Beidseitig Innengewinde, PN 16, Handrad, Betriebstemperatur: max. +250°C             

Gehäuse: Edelstahl 1.4408, Innenteile: Edelstahl 1.4401, Spindelabdichtungen: PTFE 

  

Type MSP-HA-2028 Globe valve, stainless steel 

Female thread, PN 16, handweel, operating temperature: max. +250°C 

body: 1.4408, trim: 1.4401, gland packing: PTFE 

Typ MSP-BE-1300  Geradsitz-Muffenventil, Messing 

Beidseitig Innengewinde, PN 16, Geradsitzform, Handrad                                                                    

Betriebstemperatur: -20°C bis +90°C, Gehäuse: Messing, Innenteile: Messing, Dichtungen: NBR 

  

Type MSP-BE-1300  Globe valve, brass 

Female thread, PN 16, handweel, operating temperature: -20°C to +90°C 

body: brass, trim: brass, seat:NBR 

Trinkwasser 
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Messing Freistromventil  

Brass free flow valve  

Typ MSP-BE-1500 Schrägsitz-Freistromventil, Messing 

Nach DIN EN 1213, Werkstoff nach DIN 50930 Teil 6 bzw. UBA Liste 12/2013, mit Innengewinde  

steigendes sowie totraumfreies Messing Fettkammeroberteil, ohne Entleerung, DIN-DVGW zertifi-

ziert (1/2“ - 2“), Schallschutzzulassung Klasse 1, PN 16, EPDM Dichtung mit KTW / W270 Zulassung 

max. Betriebstemperatur  90°C 

Typ MSP-BE-1502 wie vor jedoch mit Entleerung 

Typ MSP-BE-1501 wie vor jedoch Messing Oberteil nicht steigend, PTFE Kegelscheibe, ohne Entleerung 

Typ MSP-BE-1503 wie vor jedoch Messing Oberteil nicht steigend, PTFE Kegelscheibe, mit Entleerung 

 

Type MSP-BE-1500 y-pattern free flow valve, brass 

In accordance with DIN EN 1213, material in accordance with DIN 50930 part 6 respectively UBA list 12/2013 

female threaded, rising and free of traces grease chamber top, without drainage, DIN-DVGW certified (1/2“ - 2“) 

soundproufing class 1, PN 16, EPDM seats with KTW / W270 approval, max. temperature 90°C 

Type MSP-BE-1502 with drainage 

Type MSP-BE-1501 non rising top, PTFE cone washer, without drainage 

Type MSP-BE-1503 non rising top, PTFE cone washer, with drainage 
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Ø 1/2“ 3/4“ 1“ 1 1/4“  1 1/2“ 2“ 

Baulänge in mm 65 75 90 110 120 150 

MSP-BE-1500 9,40 13,50 17,30 32,- 42,- 67,- 

MSP-BE-1502 12,50 16,60 21,40 36,- 46,- 74,- 

MSP-BE-1501 12,- 16,40 21,90 38,- 50,- 73,- 

MSP-BE-1503 15,60,- 20,40 26,20 43,- 56,- 79,- 

Trinkwasser 
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Messing KFR-Ventil  

Brass KFR-valve 
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Ø 1/2“ 3/4“ 1“ 1 1/4“  1 1/2“ 2“ 

Baulänge in mm 65 75 90 110 120 150 

MSP-BE-1600 13,- 16,40 21,20 36,- 44,70 72,- 

MSP-BE-1602 15,20 19,70 24,80 43,- 54,- 82,- 

MSP-BE-1601 15,40 19,40 26,70 39,- 52,- 78,- 

MSP-BE-1603 17,80 23,50 32,- 47,- 60,- 93,- 

Typ MSP-BE-1600 Schrägsitz-KFR-Ventil, Messing 

Nach DIN EN 13959, Werkstoff nach DIN 50930 Teil 6 bzw. UBA Liste 12/2013, mit Innengewinde 

steigendes sowie totraumfreies Messing Fettkammeroberteil, ohne Entleerung, DIN-DVGW zertifi-

ziert (1/2“ - 2“), Schallschutzzulassung Klasse 1, PN 16, EPDM Dichtungen mit KTW/W270 Zulassung 

max.  Betriebstemperatur 90°C 

Typ MSP-BE-1602 wie vor jedoch mit Entleerung 

Typ MSP-BE-1601 wie vor jedoch Messing Oberteil nicht steigend, PTFE Kegelscheibe, ohne Entleerung 

Typ MSP-BE-1603 wie vor jedoch Messing Oberteil nicht steigend, PTFE Kegelscheibe, mit Entleerung 

 

Type MSP-BE-1600 y-pattern KFR-valve, brass 

In accordance with DIN EN 13959, material in accordance with DIN 50930 part 6 respectively UBA list 12/2013 

female threaded, rising and free of traces grease chamber top, without drainage, DIN-DVGW certified (1/2“ - 2“) 

soundproufing class 1, PN 16, EPDM seats with KTW/W270 approval, max. temperature 90°C 

Type MSP-BE-1602 with drainage 

Type MSP-BE-1601 non rising top, PTFE cone washer, without drainage 

Type MSP-BE-1603 non rising top, PTFE cone washer, with drainage 

 

Trinkwasser 
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Nadelventile 

Needle valves 

Ø 1/4“ 3/8“ 1/2“ 3/4“ 1“ 

Baulänge in mm 45,50 59 65 70 80 

MSP-TD-481 57,- 62,- 79,- 124,- 210,- 

MSP-TD-487 57,- 62,- 79,- 124,- 210,- 

MSP-TD-488 57,- 62,- 79,- 124,- 210,- 

Typ MSP-TD-481, 487, 488 

Gehäuse aus CF8M, Nadel aus F304, Packung: PTFE, Druck: 400 bar 

Temperatur: -20°C bis zu +180°C 

MSP-TD-481 Innen-/Innengewinde BSP 

MSP-TD-487 Innen-/Innengewinde NPT 

MSP-TD-488 Außen-/Innengewinde BSP 
Type MSP-TD-481, 487, 488 

CF8M body, F304 needle, PTFE gland pack pressure: 400 bar  

temperature: -20°C up to +180°C 

MSP-TD-481 female/female BSP 

MSP-TD-487 female/female NPT 

MSP-TD-488 male/female BSP 
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Typ MSP-TD-489 

Gehäuse aus A105, Nadel aus A410, Druck: 200 bar 

Temperatur: +0°C bis zu +180°C 

Type MSP-TD-489 

A105 body, A410 needle, pressure: 200 bar  

temperature: +0°C up to +180°C 

 

Ø 1/4“ 3/8“ 1/2“ 3/4“ 1“ 1 1/4“ 1 1/2“ 2“ 

Baulänge in mm 61 61 70 78 90 100 130 140 

MSP-TD-489 45,- 45,- 54,- 73,- 112,- 187,- 223,- 293,- 

Typ MSP-TD-482 

Gehäuse aus Bronze, Nadel, Haube und Dichtung aus Messing, Druck: 25 bar                                          

Temperatur: -10°C bis zu +180°C 

MSP-TD-482 Bronze Gehäuse, Innen-/Innengewinde 
Type MSP-TD-482 

bronze body, brass hat, needle and seat, pressure: 25 bar, temperature: -10°C up to +180°C 

MSP-TD-482 bronze body, female/female 

Ø 1/4“ 3/8“ 1/2“ 3/4“ 

Baulänge in mm 46 46 55 62 

MSP-TD-482 34,- 34,- 36,- 52,- 
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ARI „FABA“ Absperrventil mit Faltenbalgabdichtung  

ARI „FABA“ globe valve with bellow seal 

Typ ARI „FABA“ 

Wartungsfreies Absperrventil in Durchgangsform, mit Stopfbuchsabdichtung, Baulänge: F1, metal-

lisch dichtend, Innenteile Niro, doppelwandiger Edelstahl-Faltenbalg, serienmäßig mit Drosselke-

gel (bis DN 100), Feststellvorrichtung, Hubbegrenzung, lösbare Anzeigevorrichtung, Verdrehsiche-

rung und Sicherheitsstopfbuchse 

 

MSP-12.046: Gehäuse: GG-25, PN 16, max. 300°C  

MSP-22.046: Gehäuse: GGG-40.3, PN 16, max. 350°C 

MSP-23.046: Gehäuse: GGG-40.3, PN 25, max. 350°C 

MSP-35.046: Gehäuse: GS-C25, PN 40 (ab DN300 PN 25, max. 450°C) 

MSP-52.046: Gehäuse: 1.4408, PN 16, max. 400°C 

MSP-55.046: Gehäuse: 1.4408, PN 40 (ab DN 200 PN25, max. 400°C) 

 

Type ARI „FABA“ 

Maintenence free globe valve in staight through form, face to face: F1, metal seated, trim: stainless steel, 

double wall stainless steel bellow seal throttling plug as standard (up to DN 100), lubricating nipple as locking 

device, secondary sealing: gland packing 

 

MSP-12.046: body: GG-25, PN 16, max. 300°C 

MSP-22.046: body: GGG-40.3, PN 16, max. 350°C 

MSP-23.046: body: GGG-40.3, PN 25, max. 350°C 

MSP-35.046: body: GS-C25, PN 40 (from DN 200 PN 25, max. 450°C) 

MSP-52.046: body: 1.4408, PN 16, max. 400°C 

MSP-55.046: body: 1.4408, PN 40 (ab DN 200 PN 25, max. 400°C) 

DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 

Baulänge in mm 130 150 160 180 200 230 290 310 350 

MSP-12.046 87,- 96,- 108,- 127,- 146,- 179,- 244,- 310,- 408,- 

MSP-22.046 138,- 149,- 168,- 212,- 228,- 294,- 363,- 443,- 599,- 

MSP-23.046 149,- 162,- 187,- 224,- 269,- 333,- 415,- 554,- 742,- 

MSP-35.046 274,- 283,- 295,- 392,- 436,- 478,- 742,- 1015,- 1270,- 

MSP-52.046 766,- 986,- 1045,- 1210,- 1445,- 1690,- 2510,- 3120,- 3800,- 

MSP-55.046 766,- 986,- 1045,- 1210,- 1445,- 1690,- 3005,- 3750,- 4560,- 

DN 125 150 200 250 300 350 400 

Baulänge in mm 400 480 600 730 850 980 1100 

MSP-12.046 650,- 817,- 1885,- 2915,- 4225,- - - 

MSP-22.046 924,- 1209,- 2737,- 6190,- 6190,- 9520,- - 

MSP-23.046 1065,- 1505,- - - - - - 

MSP-35.046 1770,- 2180,- 4545,- 8430,- - - - 

MSP-52.046 6050,- 8090,- 15000,- 30755,- - - - 

MSP-55.046 7265,- 9710,- 17340,- 35550,- - - - 
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ARI „STOBU“ Absperrventil mit Stopfbuchsabdichtung 

ARI „STOBU“ globe valve with gland seal 

ARI „STOBU“ 

Absperrventil in Durchgangsform, mit Stopfbuchsabdichtung, Baulänge: F1, metallisch 

dichtend, Innenteile Niro 

 

Typ 12.006: Gehäuse: GG25, PN 16, max. 300°C 

Typ 22.006: Gehäuse: GGG40.3, PN 16, max. 350°C 

Typ 23.006: Gehäuse: GGG40.3, PN 25, max. 350°C 

Typ 35.006: Gehäuse: GS-C25, PN 40, max. 450°C 

Typ 52.006: Gehäuse: 1.4408, PN 16, max. 400°C 

Typ 55.006: Gehäuse: 1.4408, PN 40, max. 400°C (ab DN 200, PN 25) 

 

ARI „STOBU“ 

Globe valve in straight through form, with gland seal, face to face: F1, metal seated, trim: stainless 

steel 

 

Type 12.006: body: GG25, PN 16, max. 300°C 

Type 22.006: body: GGG40.3, PN 16, max. 350°C 

Type 23.006: body: GGG40.3, PN 25, max. 350°C 

Type 35.006: body: GS-C25, PN 40, max. 450°C 

Type 52.006: body: 1.4408, PN 16, max. 400°C 

Type 55.006: body: 1.4408, PN 40, max. 400°C (up from DN 200, PN 25) 

 

DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 

Baulänge in mm 130 150 160 180 200 230 290 310 350 

12.006 120,- 132,- 155,- 185,- 203,- 247,- 340,- 437,- 575,- 

22.006 185,- 219,- 241,- 304,- 327,- 418,- 520,- 638,- 857,- 

23.006 192,- 224,- 247,- 307,- 332,- 425,- 531,- 643,- 968,- 

35.006 226,- 244,- 263,- 347,- 425,- 504,- 760,- 1000,- 1275,- 

52.006 398,- 513,- 540,- 689,- 828,- 963,- 1300,- 1620,- 1975,- 

55.006 398,- 513,- 540,- 689,- 828,- 963,- 2015,- 2425,- 3120,- 
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DN 125 150 200 250 300 350 400 500 600 

Baulänge in mm 400 480 600 730 850 980 1100 1350  

12.006 918,- 1150,- 2670,- 4140,- 6040,- - - - - 

22.006 1310,- 1700,- 3390,- 6050,- 10195,- 11255,- - - - 

23.006 1520,- 1995,- - - - - - - - 

35.006 1805,- 2425,- 5070,- 9350,- 16190,- 23580,- 31260 39030 - 

52.006 3620,- 4840,- 8980,- 21440,- - - - - - 

55.006 5610,- 7265,- 11605,- 27720,- - - - - - 

Drosselkegel, Weichdichtung, loser Kegel und weitere Sonderausführungen lieferbar, Preise auf Anfrage 
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Flansch-Absperrventile 

Globe valves 

Typ MSP-DU-T-0110, MSP-DU-T-0120 und MSP-DU-T-0130 

Absperrventil PN 16, mit Handrad, Kegel aus AISI420 (DN 15 - DN 100) und St37 (DN 125 - 

DN 300), Sitz aus AISI304, Stopfbuchse: Graphit, Stopfbuchsdichtung aus Pressmessing  

Temperatur: -10°C bis +120°C (16 bar) 200°C (13 bar), 300°C (10 bar) 

Typ MSP-DU-T-0110: Gehäuse GG-25, Haube GG-25 

Typ MSP-DU-T-0120: Gehäuse GGG-40, Haube GGG-40 

Typ MSP-DU-T-0130: Gehäuse GS-C-25, Haube GS-C-25 

 

Type MSP-DU-T-0110, MSP-DU-T-0120 and MSP-DU-T-0130 

Globe valve PN 16, with handwheel, disc in AISI420 (DN 15 - DN 100) and St37 (DN 125 - DN 300), seat 

in AISI304, packing: graphite, packing gland in forged brass 

temperature: -10°C bis +120°C (16 bar) 200°C (13 bar), 300°C (10 bar) 

Type MSP-DU-T-0110: body GG-25, bonnet GG-25 

Type MSP-DU-T-0120: body: GGG-40, bonnet GGG-40 

Type MSP-DU-T-0130: body GS-C-25, bonnet GS-C-25 

DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 

Baulänge in mm 130 150 160 180 200 230 290 310 350 400 480 600 730 

MSP-DU-T-0160 - - - - - - 339,- 378,- 600,- 822,- 1180,- 2110,- - 

MSP-DU-T-0170 150,- 156,- 165,- 198,- 243,- 285,- 414,- 474,- 750,- 1060,- 1540,- 2690,- 5040,- 

Tel.  +49 (0) 5223/ 792842-0       info@msp-armaturen.de  

DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 

Baulänge in mm 130 150 160 180 200 230 290 310 350 400 480 600 730 850 

MSP-DU-T-0110 33,- 39,- 48,- 69,- 84,- 114,- 138,- 195,- 252,- 408,- 543,- 915,- 1710,- 2250,- 

MSP-DU-T-0120 39,- 45,- 52,- 81,- 96,- 132,- 174,- 243,- 321,- 483,- 663,- 1070,- 2005,- - 

MSP-DU-T-0130 102,- 111,- 126,- 153,- 189,- 228,- 330,- 390,- 606,- 867,- 1295,- 2155,- a.A. a.A. 

Typ MSP-DU-T-0160, MSP-DU-T-0170 

Absperrventil mit Metallbalg PN 40, mit Handrad, Gehäuse aus Stahlguss GS-C 25, Haube 

aus Stahlguss GS-C 25, Kegel aus AISI304, Balg aus AISI304, Stopfbuchse aus flexibler Gra-

phitdichtung, Stopfbuchsdichtung aus Pressmessing, Dichtung aus flexibler Graphitdichtung 

mit Korrosionsbeständigem Stahl 

Temperatur: -20°C bis +400°C (40 bar), 150°C (35,2 bar), 250° (30,4 bar), 300°C (26,7 bar) 

350°C (25,7 bar), 400°C (23,8 bar) 

Typ MSP-DU-T-0160: PN 16 

Typ MSP-DU-T-0170: PN 40 

Type MSP-DU-T-0160, MSP-DU-T-0170 

Metal bellows sealed glob valve PN 40, with handwheel, body in cast steel GS-C 25, bonnet in cast steel 

GS-C 25, disc in AISI304, bellow in AISI304, packing in flexible graphite gasket, packing gland in forged 

brass, gasket in flexible graphite with stainless steel 

temperature: -20°C bis +400°C (40 bar), 150°C (35,2 bar), 250° (30,4 bar), 300°C (26,7 bar) 

350°C (25,7 bar), 400°C (23,8 bar) 

Type MSP-DU-T-0160: PN 16 

Type MSP-DU-T-0170: PN 40 
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ARI „EURO-WEDI“ Absperrventil, weichdichtend  

ARI „EURO-WEDI“ globe valve, soft seated  

ARI „EURO-WEDI“ 

Wartungsfreies Absperrventil in Durchgangsform, weichdichtend, günstige Zeta-

Werte, Baulänge EN 558 FTF-14 (F4) aus EN-JL1040, Temperatur: bis +120°C 

(temporär +130°C)  

Typ 10.070: PN 6 

Typ 12.070: PN 16 

Typ 10.072: PN 6 mit plombierter Kappe 

Typ 12.072: PN 16 mit plombierter Kappe 

Typ 12.076: PN 16 als Gewinde-Muffenventil 

Typ 12.078: PN 16 als Gewinde-Muffenventil mit plombierter Kappe 

 

ARI „EURO-WEDI“ 

Maintenance free globe valve in straight through form, soft seated, favourable Zeta-value 

length EN 558 FTF-14 (F4), material: EN-JL1040, temperature: up to +120°C (temporary +130°C) 

Type 10.070: PN 6 

Type 12.070: PN 16 

Type 10.072: PN 6 with leaded caps 

Type 12.072: PN 16 with leaded caps 

Type 12.076: PN 16 thread-muffle valve 

Type 12.078: PN 16 thread-muffle valve with leaded caps 

DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 

Baulänge in mm 115 120 125 130 140 150 170 180 190 200 210 230 

10.070 87,- 95,- 110,- 122,- 133,- 154,- 203,- 243,- 333,- 476,- 635,- 1560,- 

12.070 87,- 95,- 110,- 122,- 133,- 164,- 228,- 288,- 388,- 620,- 779,- 1795,- 

10.072 131,- 140,- 155,- 167,- 178,- 214,- 263,- 307,- 396,- 736,- 874,- 1855,- 

12.072 131,- 140,- 155,- 167,- 178,- 219,- 290,- 368,- 468,- 855,- 1020,- 2070,- 

12.076 77,- 88,- 101,- 108,- 118,- 147,- - - - - - - 

12.078 118,- 127,- 137,- 141,- 152,- 179,- - - - - - - 

Tel.  +49 (0) 5223/ 792842-0       info@msp-armaturen.de  
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Schrägsitzventile 

Angle seat valves 

Typ MSP-TD-1430 und MSP-TD-1434 

Gehäuse und Antrieb aus Edelstahl CF8M, PTFE-Edelstahl-Dichtung, PTFE-FKM Stopfbuchpackung 

kompakte Bauweise, mit Anzeige, Antriebsanschluss 1/8“, max. Luftdruck 10 bar, Anwendung für 

alle kompatiblen Flüssigkeiten, nicht für Gas der Gruppe 1, PN 16, Temperatur: -10°C bis +180°C 

MSP-TD-1430 mit dem Medienstrom geschlossen 

MSP-TD-1434 gegen den Medienstrom geschlossen 

 

Type MSP-TD-1430 and MSP-TD-1434 

Stainless steel CF8M body and actuator, PTFE-stainless steel seat, PTFE-FKM gland pack, compact overall size 

orientable head, actuator connection 1/8“, max. air supply pressure: 10 bar, use: all compatible fluids, not for 

gas group 1, pressure 16 bar, temperature: -10°C up to +180°C 

MSP-TD-1430 flow entry above the seat 

MSP-TD-1434 flow entry below the seat 

Tel.  +49 (0) 5223/ 792842-0       info@msp-armaturen.de  

Ø 3/8“ 1/2“ 3/4“ 

Baulänge in mm 74 74 84 

MSP-TD-1436 108,- 117,- 126,- 

Ø 1/2“ 3/4“ 1“ 1 1/4“ 1 1/2“ 2“ 

Baulänge in mm 68 75 90 112 126 146 

MSP-TD-1430 132,- 148- 163,- 227,- 244,- 373,- 

MSP-TD-1434 143,- 148,- 207,- 263,- 359,- 466,- 

Typ MSP-TD-1436  

Gehäuse und Antrieb aus Edelstahl CF8M, PTFE-Edelstahl-Dichtung, PTFE-FKM Stopfbuchpackung 

kompakte Bauweise, mit Anzeige, Antriebsanschluss 1/8“, max. Luftdruck 10 bar, Anwendung für 

alle kompatiblen Flüssigkeiten, nicht für Gas der Gruppe 1, PN 16 

Gegen den Medienstrom schließend, Temperatur: -10°C bis +100°C 

Type MSP-TD-1436  

Stainless steel CF8M body and actuator, PTFE-stainless steel seat, PTFE-FKM gland pack, compact overall size 

orientable head, actuator connection 1/8“, max. air supply pressure: 10 bar, use: all compatible fluids, not for 

gas group 1, pressure 16 bar Closed with the flow under the disc, temperature: -10°C up to +100°C 

Typ MSP-TD-MH-3/2-Wege  

Messing, 1/8“, Bohrung 1,3mm, manuell einstellbar & regulierbares Fitting, Betriebsdruck: 10 bar  

Temperatur: max. 50°C 

Type MSP-TD-MH-3/2 function  

Brass, 1/8“ M/F, bore 1,3mm, manual setting & adjustable fitting, pressure 10 bar 

temperature: max. 50°C  

 230V AC 24V AC 24V DC 

Ventil 46,- 46,- 46,- 

Spule 10,- 10,- 10,- 

Fitting 1,90 1,90 1,90 



 97 

 

Stoffschieber, einseitig dichtend 

Knife gate valves, unidirectional 

Typ MSP-TD-170.1  

Typ MSP-TD-171.1  

Typ MSP-TD-172.1  

Typ MSP-TD-173.1 

Typ MSP-TD-176.1 

Zwischenflansch Stoffschieber, Gehäuse: GG-25 EKB oder Edelstahl CF8M 

Schieberplatte: F304, Dichtung: NBR, EPDM, metallisch 

Stopfbuchspackung: Synth. + PTFE, Flansche nach DIN 2501 PN 10  

steigende Spindel/nichtsteigendes Handrad  

 

MSP-TD-170.1: GG-25-Gehäuse, NBR-Dichtung, Temp. -10°C bis +90°C 

MSP-TD-171.1: GG-25-Gehäuse, EPDM-Dichtung, Temp. -10°C bis +110°C 

MSP-TD-172.1:  CF8M-Gehäuse, EPDM-Dichtung, Temp. -15°C bis +110°C 

MSP-TD-173.1:  CF8M-Gehäuse, metallisch-dichtend  

MSP-TD-176.1: GG-25-Gehäuse, metallisch-dichtend, Temp. -10°C bis +90°C 

 

Type MSP-TD-170.1  

Type MSP-TD-171.1  

Type MSP-TD-172.1  

Type MSP-TD-173.1  

Type MSP-TD-176.1 

Wafer type knife gate valve, body: GG-25 EKB or stainless steel CF8M, knife: F304 

seat: NBR, EPDM metal seated, packing: Synth. + PTFE 

flanges  PN10, rising rotating stem, non rising hand-wheel 

 

MSP-TD-170.1: GG-25-body, NBR gasket, Temp. -10°C up to +90°C 

MSP-TD-171.1: GG-25-body, EPDM gasket, Temp. -10°C up to +110°C  

MSP-TD-172.1: CF8M-body, EPDM gasket, Temp. -15°C up to +110°C 

MSP-TD-173.1: CF8M-body, Metal gasket   

MSP-TD-176.1: GG-25-body, Metal gasket, Temp. -10°C up to +90°C 

DN 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 

Baulänge in mm 40 40 50 50 50 60 60 70 70 96 100 

Betriebsdruck 10 bar 10 bar 10 bar 10 bar 10 bar 10 bar 10 bar 8 bar 6 bar 4 bar 4 bar 

MSP-TD-170.1  180,- 192,- 202,- 232,- 269,- 305,- 509,- 648,- 862,- 1470,- 1840,- 

MSP-TD-171.1 180,- 192,- 202,- 232,- 269,- 305,- 509,- 648,- 862,- 1470,- 1840,- 

MSP-TD-172.1 324,- 396,- 423,- 487,- 583,- 710,- 1105,- 1690,- 2655,- 4560,- 5475,- 

MSP-TD-173.1 324,- 396,- 423,- 487,- 583,- 710,- 1105,- 1690,- 2655,- 4560,- 5475,- 

MSP-TD-176.1 180,- 192,- 202,- 232,- 269,- 305,- 509,- 648,- 862,- 1470,- 1840,- 

Mehrpreise für optionale Dichtungen wie EPDM weiß, FKM, Silikon, PTFE auf Anfrage 

Tel.  +49 (0) 5223/ 792842-0       info@msp-armaturen.de  



  98 

 

Stoffschieber, einseitig dichtend 

Knife gate valves, unidirectional 

Typ MSP-TD-170.3 mit Endschalter 

Zwischenflansch Stoffschieber, Gehäuse: GG-25 EKB oder Edelstahl CF8M 

Schieberplatte: F304, Dichtung: NBR 

Stopfbuchspackung: Synth. + PTFE, Flansche nach DIN 2501 PN 10  

steigende Spindel/nichtsteigendes Handrad  

MSP-TD-170.3: GG-25-Gehäuse, NBR-Dichtung, Temp. -10°C bis +90°C 

 

Type MSP-TD-170.3 with limit switch  

Wafer type knife gate valve, body: GG-25 EKB or stainless steel CF8M, knife: F304 

seat: NBR, packing: Synth. + PTFE 

flanges  PN 10, rising rotating stem, non rising hand-wheel 

MSP-TD-170.3: GG-25-body, NBR gasket, Temp. -10°C up to +90°C  

DN 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 

Baulänge in mm 40 40 50 50 50 60 60 70 70 96 100 

Betriebsdruck 10 bar 10 bar 10 bar 10 bar 10 bar 10 bar 10 bar 8 bar 6 bar 4 bar 4 bar 

MSP-TD-170.3 - - - 322,- 367,- 403,- 607,- 746,- 960,- 1570,- 1945,- 

Mehrpreis für optionale Dichtungen wie EPDM weiß, FKM, Silikon, PTFE auf Anfrage 

Tel.  +49 (0) 5223/ 792842-0       info@msp-armaturen.de  

DN 50 65 80 100 125 150 200 250 

Baulänge in mm 40 40 50 50 50 60 60 70 

Betriebsdruck 10 bar 10 bar 10 bar 10 bar 10 bar 10 bar 10 bar 8 bar 

MSP-TD-170.2  320,- 335,- 342,- 346,- 405,- 445,- 789,- 943,- 

MSP-TD-172.2 470,- 543,- 576,- 643,- 752,- 884,- 1395,- 2000,- 

Mehrpreis für optionale Dichtungen wie EPDM weiß, FKM, Silikon, PTFE auf Anfrage 

Typ MSP-TD-170.2 mit Handhebel  

Typ MSP-TD-172.2 mit Handhebel 

Zwischenflansch Stoffschieber, Gehäuse: GG-25 EKB oder Edelstahl CF8M 

Schieberplatte: F304, Dichtung: NBR 

Stopfbuchspackung: Synth. + PTFE, Flansche nach DIN 2501 PN 10  

MSP-TD-170.2: GG-25-Gehäuse, NBR-Dichtung, Temp. -10°C bis +90°C  

MSP-TD-172.2: CF8M-Gehäuse, EPDM-Dichtung, Temp. -15°C bis +110°C  

 

Type MSP-TD-170.2 lever operated  

Type MSP-TD-172.2 lever operated 

Wafer type knife gate valve, body: GG-25 EKB or stainless steel CF8M, knife: F304 

seat: NBR, packing: Synth. + PTFE 

flanges  PN 10, 

MSP-TD-170.2 GG-25-body, NBR gasket, Temp. -10°C up to +90°C  

MSP-TD-172.2 CF8M-body, EPDM gasket, Temp. -15°C up to +110°C  
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Stoffschieber, einseitig dichtend mit Pneumatikantrieb 

Knife gate valves, unidirectional pneumatic actuated 

Typ MSP-TD-170.5  

Typ MSP-TD-171.5  

Typ MSP-TD-172.5  

Typ MSP-TD-176.5 

Zwischenflansch Stoffschieber, Gehäuse: GG-25 EKB oder Edelstahl CF8M 

Schieberplatte: F304, Dichtung: NBR, EPDM, metallisch 

Stopfbuchspackung: Synth. + PTFE, Flansche nach DIN 2501 PN 10 

 

MSP-TD-170.5: GG-25-Gehäuse, NBR-Dichtung, Temp. -10°C bis +80°C  

MSP-TD-171.5: GG-25-Gehäuse, EPDM-Dichtung, Temp. -10°C bis +110°C  

MSP-TD-172.5:  CF8M-Gehäuse, EPDM-Dichtung, Temp. 0°C bis +100°C  

MSP-TD-176.5: GG-25-Gehäuse, metallisch-dichtend, Temp. -10°C bis +90°C  

 

Type MSP-TD-170.5  

Type MSP-TD-171.5  

Type MSP-TD-172.5  

Type-MSP-TD-176.5 

Wafer type knife gate valve, body: GG-25 EKB or stainless steel CF8M, knife: F304 

seat: NBR, EPDM metal seated, packing: Synth. + PTFE 

flanges  PN 10 

 

MSP-TD-170.5: GG-25-body, NBR gasket, temp. -10°C up to +80°C 

MSP-TD-171.5: GG-25-body, EPDM gasket, temp. -10°C up to +110°C  

MSP-TD-172.5: CF8M-body, EPDM gasket, temp. 0°C up to +100°C 

MSP-TD-176.5: GG-25-body, Metal gasket, temp. -10°C up to +90°C 

 

DN 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 

Baulänge in mm 40 40 50 50 50 60 60 70 70 96 100 

Betriebsdruck 10 bar 10 bar 10 bar 10 bar 10 bar 10 bar 10 bar 8 bar 6 bar 4 bar 4 bar 

MSP-TD-170.5 228,- 240,- 249,- 297,- 422,- 477,- 771,- 1095,- 1320,- 2350,- 2895,- 

MSP-TD-171.5 228,- 240,- 249,- 297,- 422,- 477,- 771,- 1095,- 1320,- 2350,- 2895,- 

MSP-TD-172.5 374,- 446,- 470,- 574,- 734,- 938,- 1540,- 2405,- 3080,- 4545,- 5080,- 

MSP-TD-176.5 228,- 240,- 249,- 297,- 422,- 477,- 771,- 1095,- 1320,- 2350,- 2895,- 

Tel.  +49 (0) 5223/ 792842-0       info@msp-armaturen.de  
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Stoffschieber, einseitig dichtend mit ISO Aufbauflansch 

Knife gate valves, unidirectional with ISO mounting pad 

Typ MSP-TD-170.4  

Typ MSP-TD-172.4  

Typ-MSP-TD-176.4 

Zwischenflansch Stoffschieber, Gehäuse: GG-25 EKB oder Edelstahl CF8M 

Schieberplatte: F304, Dichtung: NBR, EPDM, metallisch 

Stopfbuchspackung: Synth. + PTFE, Flansche nach DIN 2501 PN 10  

steigende Spindel 

 

MSP-TD-170.4: GG-25-Gehäuse, NBR-Dichtung, Temperatur -10°C bis +90°C  

MSP-TD-172.4: CF8M-Gehäuse, EPDM-Dichtung, Temperatur -15°C bis +110°C 

MSP-TD-176.4: GG-25-Gehäuse, metallisch-dichtend, Temperatur -10°C bis +90°C 

 

Type MSP-TD-170.4  

Type MSP-TD-172.4  

Type MSP-TD-176.4 

Wafer type knife gate valve, body: GG-25 EKB or stainless steel CF8M, knife: F304 

seat: NBR, EPDM metal seated, packing: Synth. + PTFE 

flanges  PN 10, rising rotating stem 

 

MSP-TD-170.4: GG-25-body, NBR gasket, temperature -10°C up to +90°C 

MSP-TD-172.4: CF8M-body, EPDM gasket, temperature -15°C up to +110°C 

MSP-TD-176.4: GG-25-body, Metal gasket, temperature -10°C up to +90°C 

 

DN 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 

Baulänge in mm 40 40 50 50 50 60 60 70 70 96 100 

Spindel 20 x 4 20 x 4 20 x 4 20 x 4 20 x 4 20 x 4 25 x 5 25 x 5 25 x 5 35 x 6 35 x 6 

Spindellänge 160 175 180 205 230 265 320 370 420 500 555 

Umdrehungen 13 16 20 25 31 38 40 50 60 58 67 

Drehmoment (Nm) 20 22 25 30 35 40 46 52 60 80 110 

MSP-170.4  248,- 248,- 275,- 317,- 363,- 413,- 659,- 832,- 1080,- 1895,- 2475,- 

MSP-172.4 369,- 451,- 511,- 609,- 680,- 990,- 1375,- 1890,- 3035,- 4995,- 6060,- 

MSP-176.4 248,- 248,- 275,- 317,- 363,- 413,- 659,- 832,- 1080,- 1895,- 2475,- 

Mehrpreise für optionale Dichtungen wie EPDM weiß, FKM, Silikon, PTFE auf Anfrage 

Tel.  +49 (0) 5223/ 792842-0       info@msp-armaturen.de  
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Stoffschieber, einseitig dichtend mit Pneumatikantrieb und Handnotbetätigung 

Knife gate valves, unidirectional pneumatic actuated with manual override 

Typ MSP-TD-170.6  

Typ MSP-TD-172.6 

Zwischenflansch Stoffschieber, Gehäuse: GG-25 EKB oder Edelstahl CF8M 

Schieberplatte: F304, Dichtung: NBR, EPDM 

Stopfbuchspackung: Synth. + PTFE, Flansche nach DIN 2501 PN 10  

Mit Handnotbetätigung 

 

MSP-TD-170.6: GG-25-Gehäuse, NBR-Dichtung, Temp. -10°C bis +80°C  

MSP-TD-172.6: CF8M-Gehäuse, EPDM-Dichtung, Temp. 0°C bis +100°C 

 

Type MSP-TD-170.6 

Type MSP-TD-172.6 

Wafer type knife gate valve, body: GG-25 EKB or stainless steel CF8M, knife: F304 

seat: NBR, EPDM, packing: Synth. + PTFE 

flanges  PN 10, with manual override 

 

MSP-TD-170.6: GG-25-body, NBR gasket, temp. -10°C up to +80°C 

MSP-TD-172.6: CF8M-body, EPDM gasket, temp. 0°C up to +100°C  

 

DN 50 65 80 100 125 150 200 250 300 

Baulänge in mm 40 40 50 50 50 60 60 70 70 

Betriebsdruck 10 bar 10 bar 10 bar 10 bar 10 bar 10 bar 10 bar 8 bar 6 bar 

MSP-TD-170.6 1475,- 1485,- 1535,- 1565,- 1810,- 2075,- 3065,- 4540,- 5090,- 

MSP-TD-172.6 1715,- 1725,- 1825,- 1920,- 2190,- 2375,- 3825,- 6090,- 7235,- 

Tel.  +49 (0) 5223/ 792842-0       info@msp-armaturen.de  
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Stoffschieber, einseitig dichtend mit Pneumatikantrieb und Federrückstellung 

Knife gate spring return valves, unidirectional pneumatic actuated  

Typ MSP-TD-170.7 

Typ MSP-TD-172.7 

Typ MSP-TD-176.7 

Zwischenflansch Stoffschieber, Gehäuse: GG-25 EKB oder Edelstahl CF8M 

Schieberplatte: F304, Dichtung: NBR, EPDM oder metallisch dichtend 

Stopfbuchspackung: Synth. + PTFE, Flansche nach DIN 2501 PN 10  

mit Federrückstellung 

 

MSP-TD-170.7: GG-25-Gehäuse, NBR-Dichtung, Temp. -10°C bis +80°C  

MSP-TD-172.7: CF8M Gehäuse,  EPDM-Dichtung, Temp. 0°C bis +100°C 

MSP-TD-176.7: GG-25-Gehäuse, metallisch-dichtend, Temp. -10°C bis +90°C 

 

 

Type MSP-TD-170.7  

Type MSP-TD-172.7 

Type MSP-TD-176.7  

Wafer type knife gate valve, body: GG-25 EKB or stainless steel CF8M, knife: F304 

seat: NBR, EPDM or metal packing: Synth. + PTFE 

flanges  PN 10, spring return valve 

 

MSP-TD-170.7: GG-25-body, NBR gasket, temp. -10°C up to +80°C 

MSP-TD-172.7: CF8M-body, EPDM gasket, temp. 0°C up to +100°C  

MSP-TD-176.7: GG-25-body, metal seat, temp. -10°C up to +90°C 

DN 50 65 80 100 125 150 200 250 300 

Baulänge in mm 40 40 50 50 50 60 60 70 70 

Betriebsdruck 10 bar 10 bar 10 bar 10 bar 10 bar 10 bar 10 bar 8 bar 6 bar 

MSP-TD-170.7 1390,- 1405,- 1450,- 1480,- 1720,- 1980,- 1945,- 4395,- 4925,- 

MSP-TD-172.7 1625,- 1640,- 1740,- 1830,- 2090,- 2270,- 3695,- 5910,- 7035,- 

MSP-TD-176.7 1390,- 1405,- 1450,- 1480,- 1720,- 1980,- 1945,- 4395,- 4925,- 

Tel.  +49 (0) 5223/ 792842-0       info@msp-armaturen.de  
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Stoffschieber, einseitig/beidseitig dichtend mit AUMA-Antrieb, 400V AC 

Knife gate valves, uni/directional with AUMA-actuator, 400V AC 

Typ MSP-TD-170.7  

Typ MSP-TD-172.7  

Typ MSP-TD-176.7  

Typ MSP-TD-178.7 

Zwischenflansch Stoffschieber, Gehäuse: GG-25 EKB oder Edelstahl CF8M 

Schieberplatte: F304, Dichtung: NBR, EPDM, metallisch 

Stopfbuchspackung: Synth. + PTFE, Flansche nach DIN 2501 PN 10  

 

MSP-TD-170.7: GG-25-Gehäuse, NBR-Dichtung, Temp. -10°C bis +80°C 

MSP-TD-172.7: CF8M-Gehäuse, EPDM-Dichtung, Temp. 0°C bis +100°C 

MSP-TD-176.7: GG-25-Gehäuse, metallisch-dichtend, Temp. -10°C bis +90°C 

MSP-TD-178.7: GG-25-Gehäuse, EPDM-Dichtung, beidseitig dichtend, Temp. 0°C bis +100°C 

 

Type MSP-170.7  

Type MSP-172.7  

Type MSP-176.7  

Type MSP-178.7 

Wafer type knife gate valve, body: GG-25 EKB or stainless steel CF8M, knife: F304 

seat: NBR, EPDM metal seated, NBR, packing: Synth. + PTFE 

flanges  PN 10 

 

MSP-TD-170.7: GG-25-body, NBR gasket, temp. –10°C up to +80°C 

MSP-TD-172.7: CF8M-body, EPDM gasket, temp. 0°C up to +100°C 

MSP-TD-176.7: GG-25-body, metal seat, temp. –10°C up to +90°C 

MSP-TD-178.7: GG-25-body, EPDM gasket, bidirectional, temp. 0°C up to +100°C 

DN 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 

Baulänge in mm 40 40 50 50 50 60 60 70 70 96 100 

Betriebsdruck 10 bar 10 bar 10 bar 10 bar 10 bar 10 bar 10 bar 8 bar 6 bar 4 bar 4 bar 

MSP-TD-170.7  3420,- 3430,- 3460,- 3470,- 3615,- 3680,- 3900,- 4050,- 5125,- 5870,- 6440,- 

MSP-TD-172.7 3560,- 3600,- 3670,- 3720,- 3920,- 4070,- 4500,- 5160,- 6855,- - - 

MSP-TD-176.7 3420,- 3430,- 3460,- 3470,- 3615,- 3680,- 3900,- 4050,- 5125,- 5870,- 6440,- 

MSP-TD-178.7 3430,- 3455,- 3490,- 3525,- 3630,- 3710,- 4050,- 4100,- 5155,- 6465,- 6500,- 

Tel.  +49 (0) 5223/ 792842-0       info@msp-armaturen.de  
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Stoffschieber beidseitig dichtend 

Knife gate valves bidirectional tightness 

Typ MSP-TD-177.1  

Typ MSP-TD-178.1  

Typ MSP-TD-178.3 

Zwischenflansch Stoffschieber, Gehäuse: GG-25 EKB oder Edelstahl CF8M 

Schieberplatte: F304, Dichtung: NBR, EPDM 

Stopfbuchspackung: Synth. + PTFE, Flansche nach DIN 2501 PN 10  

nichtsteigende Spindel/nichtsteigendes Handrad  

 

MSP-TD-177.1: GG-25-Gehäuse, EPDM-Dichtung, Temperatur -10°C bis +110°C 

MSP-TD-178.1: GG-25-Gehäuse, NBR-Dichtung, Temperatur -10°C bis +90°C   

MSP-TD-178.3 mit Endschalter: GG-25-Gehäuse, NBR-Dichtung, Temperatur -10°C bis +90°C 

 

Type MSP-TD-177.1 

Type MSP-TD-178.1  

Type MSP-TD-178.3 

Wafer type knife gate valve, body: GG-25 EKB or stainless steel CF8M, knife: F304 

seat: NBR, EPDM 

 packing: Synth. + PTFE, flanges  PN 10, non rising rotating stem, non rising hand-wheel 

 

MSP-TD-177.1: GG-25-body, EPDM gasket, temperature -10°C up to +110°C  

MSP-TD-178.1: GG-25-body, NBR gasket, temperature -10°C up to +90°C 

MSP-TD-178.3 with limit switch: GG-25-body, NBR  gasket, temperature -10°C up to +90°C 

 

DN 50 65 80 100 125 150 200 

Baulänge in mm 40 40 50 50 50 60 60 

MSP-TD-177.1 201,- 216,- 226,- 249,- 302,- 343,- 571,- 

MSP-TD-178.1 201,- 216,- 226,- 249,- 302,- 343,- 571,- 

MSP-TD-178.3 295,- 308,- 317,- 341,- 391,- 432,- 653,- 

Mehrpreise für optionale Dichtungen wie EPDM weiß, FKM, Silikon, PTFE auf Anfrage 

Tel.  +49 (0) 5223/ 792842-0       info@msp-armaturen.de  

DN 250 300 350 400 450 500 

Baulänge in mm 70 70 96 100 106 110 

MSP-TD-177.1 730,- 968,- 1680,- 2110,- 2860,- 3195,- 

MSP-TD-178.1 730,- 968,- 1680,- 2110,- 2860,- 3195,- 

MSP-TD-178.3 807,- 1035,- 1725,- 2145,- - - 

Mehrpreise für optionale Dichtungen wie EPDM weiß, FKM, Silikon, PTFE auf Anfrage 
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Stoffschieber beidseitig dichtend mit Pneumatikantrieb 

Knife gate valves, bidirectional, pneumatic actuated 

Typ MSP-TD-177.5 

Typ MSP-TD-178.5 

Zwischenflansch Stoffschieber, Gehäuse: GG-25 EKB 

Schieberplatte: F304, Dichtung: NBR, EPDM 

Stopfbuchspackung: Synth. + PTFE, Flansche nach DIN 2501 PN 10 

 

MSP-TD-177.5: GG-25-Gehäuse, EPDM-Dichtung, Temp. -10°C bis +110°C 

MSP-TD-178.5: GG-25-Gehäuse, NBR-Dichtung, Temp. -10°C bis +80°C 

 

Type MSP-TD-177.5 

Type MSP-TD-178.5  

Wafer type knife gate valve, body: GG-25 EKB  

seat: NBR, EPDM, packing: Synth. + PTFE 

flanges  PN 10 

 

MSP-TD-177.5: GG-25-body, EPDM gasket, temp. -10°C up to +110°C 

MSP-TD-178.5: GG-25-body, NBR gasket, temp. -10°C up to +80°C 

 

DN 50 65 80 100 125 150 

Baulänge in mm 40 40 50 50 50 60 

Betriebsdruck 10 bar 10 bar 10 bar 10 bar 10 bar 10 bar 

MSP-TD-177.5 384,- 398,- 422,- 734,- 778,- 1000,- 

MSP-TD-178.5 384,- 398,- 422,- 734,- 778,- 1000,- 

Mehrpreis Festo Magnetventil inkl. Montage 230,- 230,- 230,- 230,- 230,- 230,- 

Mehrpreise für optionale Dichtungen wie EPDM weiß, FKM, Silikon, PTFE auf Anfrage 

Tel.  +49 (0) 5223/ 792842-0       info@msp-armaturen.de  

DN 200 250 300 350 400 

Baulänge in mm 60 70 70 96 100 

Betriebsdruck 10 bar 8 bar 6 bar  4 bar  4 bar 

MSP-TD-177.5 1455,- 1640,- 2680,- 3745,- 3840,- 

MSP-TD-178.5 1455,- 1640,- 2680,- 3745,- 3840,- 

Mehrpreis Festo Magnetventil inkl. Montage 230,- 230,- 230,- 230,- 230,- 

Mehrpreise für optionale Dichtungen wie EPDM weiß, FKM, Silikon, PTFE auf Anfrage 
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Stoffschieber beidseitig dichtend mit ISO-Aufbauflansch 

Knife gate valve bidirectional tightness with ISO-mounting pad  

Typ MSP-TD-178.4 

Zwischenflansch Stoffschieber, Gehäuse: GG-25 EKB oder Edelstahl CF8M 

Schieberplatte: F304, Dichtung: NBR 

Stopfbuchspackung: Synth. + PTFE, Flansche nach DIN 2501 PN 10  

 

MSP-TD-178.4: GG25-Gehäuse, NBR-Dichtung, Temp. -10°C bis +90°C 

 

Type  MSP-TD-178.4 

Wafer type knife gate valve, body: GG-25 EKB or stainless steel CF8M, knife: F304 

seat: NBR, flanges  PN 10 

 

MSP-TD-178.4: GG25-body, NBR gasket, temp. -10°C up to +90°C 

 

DN 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 

Baulänge in mm 40 40 50 50 50 60 60 70 70 96 100 

Spindel 20 x 4 20 x 4 20 x 4 20 x 4 20 x 4 20 x 4 25 x 5 25 x 5 25 x 5 35 x 6 35 x 6 

Spindellänge 160 175 180 205 230 265 320 370 420 500 555 

Umdrehungen 13 16 20 25 31 38 40 50 60 58 67 

Drehmoment (Nm) 20 22 25 30 35 40 46 52 60 80 110 

MSP-TD-178.4 259,- 274,- 331,- 367,- 398,- 474,- 730,- 930,- 1285,- 2145,- 2640,- 

Mehrpreise für optionale Dichtungen wie EPDM weiß, FKM, Silikon, PTFE auf Anfrage 

Tel.  +49 (0) 5223/ 792842-0       info@msp-armaturen.de  
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Stoffschieber, durchgehende Schieberplatte 

Knife gate valves, throughgoing gate 

Typ MSP-CM-L DN 50– 1300 

Zwischenflansch Stoffschieber, Gehäuse: GG-25 EKB, A216 WCB oder Edelstahl CF8M 

Schieberplatte: AISI 304, Dichtung: EPDM (Standard), metallisch, NBR, Viton oder PTFE 

Stopfbuchspackung: Synth. + PTFE, Flansche nach DIN 2501 PN 16, ab DN 200 PN 10  

Temperaturen abhängig vom Werkstoff bis zu +200°C 

 

Typ MSP-CM-L12: steigende Spindel/nichtsteigendes Handrad  

Typ MSP-CM-L30: Schnellschlußhandhebel 

Typ MSP-CM-L40: Pneumatikantrieb, doppeltwirkend 

Typ MSP-CM-L50: Elektroantrieb 

 

Type MSP-CM-L DN 50– 1300 

Wafer type knife gate valve, body: GG-25 EKB or stainless steel CF8M, knife: AISI 304 

seat: EPDM( standard), metal seated, NBR, Viton or PTFE, Packing: Synth. + PTFE 

flanges in accordance to DIN 2501 PN 16, from DN 200 PN 10 

temperature depending on material up to +200°C 

 

Type MSP-CM-L12: rising stem/nonrising handweel 

Type MSP-CM-L30: quick closing lever 

Type MSP-CM-L40: pneumatic actuator, double acting 

Type MSP-CM-L50: electric actuator 

DN 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 

Baulänge in mm 40 40 50 50 50 60 60 70 70 96 100 

Betriebsdruck 10 bar 10 bar 10 bar 10 bar 10 bar 8 bar 7 bar 5 bar 5 bar 4 bar 4 bar 

MSP-CM-L12 316,- 365,- 402,- 440,- 570,- 672,- 947,- 1300,- 1710,- 2570,- 3220,- 

MSP-CM-L30 400,- 449,- 486,- 525,- 659,- 760,- 1170,- 1520,- 1930,- - - 

MSP-CM-L40 376,- 426,- 467,- 528,- 691,- 798,- 1110,- 1555,- 1980,- 3075,- 3765,- 

MSP-CM-L50 1695,- 1750,- 1790,- 1885,- 2030,- 2150,- 2415,- 3230,- 3665,- 4565,- 6450,- 

Mehrpreise 

Gehäuse WCB 348,- 343,- 348,- 476,- 522,- 606,- 794,- 1320,- 1845,- 2945,- 3715,- 

Gehäuse CF8M 607,- 628,- 648,- 733,- 951,- 1060,- 1500,- 2290,- 2910,- 4035,- 5625,- 

Dichtung met. 0,- 0,- 0,- 0,- 0,- 0,- 0,- 0,- 0,- 0,- 0,- 

Dichtung NBR 19,- 19,- 19,- 19,- 22,- 22,- 22,- 22,- 25,- 25,- 29,- 

Dichtung Viton 40,- 48,- 54,- 64,- 73,- 83,- 100,- 118,- 139,- 158,- 178,- 

Dichtung PTFE 40,- 50,- 54,- 66,- 73,- 85,- 104,- 124,- 145,- 168,- 190,- 

Packung PTFE 48,- 60,- 66,- 73,- 85,- 98,- 124,- 241,- 276,- 326,- 380,- 

Packung Grafit 35,- 44,- 48,- 54,- 64,- 73,- 93,- 187,- 212,- 253,- 295,- 

Tel.  +49 (0) 5223/ 792842-0       info@msp-armaturen.de  
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Stoffschieber, ORBINOX 

Knife gate valves, ORBINOX 

Typ Orbinox 

Zwischenflansch Stoffschieber, Gehäuse: GG-25 EKB, Schieberplatte bis DN 400 AISI 316 Ti 

ab DN 450 AISI 304, Baulänge nach EN 558-T1-GR, Dichtung: EPDM 

Stopfbuchspackung: Synth. + PTFE, Flansche: PN 10  

Temperatur max. 120°C 

 

Typ EBV: nichtsteigende Spindel/nichtsteigendes Handrad  

Typ EBN: Pneumatikantrieb, doppeltwirkend 

Typ EBA: vorbereitet für Aufbau eines Antriebes, steigende Spindel  

Typ EBP: Schnellschlusshebel aus Stahl, epoxybeschichtet  

 

Type Orbinox 

Wafer type knife gate valve, body: GG-25 EKB, length: in accordance to EN 558-T1-GR   

knife: from DN 400 AISI 316 Ti, from DN 450 AISI 304 seat: EPDM, packing: Synth. + PTFE, Flanges: PN10 

temperature max. 120°C  

 

Type EBV: nonrising stem/nonrising handweel 

Type EBN: pneumatic actuator, double acting 

Type EBA: prepared for actuator, rising stem  

Type EBP: trip operating handle steel, epoxy painted 

DN 50 65 80 100 125 150 200 

Baulänge in mm 43 46 46 52 56 56 60 

Betriebsdruck 10 bar 10 bar 10 bar 10 bar 10 bar 10 bar 10 bar 

EBV 319,- 333,- 345,- 379,- 443,- 482,- 698,- 

EBN 455,- 470,- 470,- 490,- 647,- 705,- 1140,- 

EBA 333,- 350,- 355,- 375,- 470,- 519,- 767,- 

EBP 370,- 375,- 402,- 426,- 480,- 517,- - 

Tel.  +49 (0) 5223/ 792842-0       info@msp-armaturen.de  

DN 250 300 350 400 450 500 600 

Baulänge in mm 68 78 78 102 114 127 110 

Betriebsdruck 6 bar 6 bar 6 bar 6 bar 5 bar 4 bar 4 bar 

EBV 962,- 1190,- 1870,- 2380,- 2910,- 3080,- 5855,- 

EBN 1510,- 1820,- a.A. a.A. a.A. a.A. a.A. 

EBA 1030,- 1290,- 1700,- 2085,- 2690,- 2910,- 5695,- 
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Ø 1/2“ 3/4“ 1“ 1 1/4“ 1 1/2“ 2“ 2 1/2“ 3“ 4“ 

Baulänge in mm a.A. a.A. a.A. a.A. a.A. a.A. a.A. a.A. a.A. 

MSP-201VA 38,- 42,- 53,- 68,- 89,- 116,- 235,- 353,- - 

Messing, Rotguss und Edelstahl Muffenschieber 

Brass, red brass and stainless steel gate valves  

Typ MSP-201MS     
Anschluss: Innengewinde, Werkstoff: Messing, Bedienung: Handrad aus Gusseisen           

Handrad-Farbe: rot, Material-Scheibe: Messing, PN 16, Temperatur max. +90°C 
  

Type MSP-201MS         
Ends: female, material: brass, operation with handwheel in cast iron, handwheel color: red                        

material-disc: brass, PN 16 temperature max. +90°C    

     

Tel.  +49 (0) 5223/ 792842-0       info@msp-armaturen.de  

Ø 1/2“ 3/4“ 1“ 1 1/4“ 1 1/2“ 2“ 2 1/2“ 3“ 4“ 

Baulänge in mm a.A. a.A. a.A. a.A. a.A. a.A. a.A. a.A. a.A. 

MSP-201MS 7,20 9,60 12,80 20,70 24,- 37,- 60,- 79,- 153,- 

Ø 1/2“ 3/4“ 1“ 1 1/4“ 1 1/2“ 2“ 2 1/2“ 3“ 4“ 

Baulänge in mm a.A. a.A. a.A. a.A. a.A. a.A. a.A. a.A. a.A. 

MSP-201RG 12,30 16,90 23,50 41,- 48,- 74,- 132,- 184,- 278,- 

Type MSP-201RG 
Anschluss : Innengewinde, Werkstoff: Rotguss, Bedienung: Handrad aus Edelstahl 
Griff-Farbe: Silber, Material-Scheibe: Rotguss, Material-Spindel: Messing, PN 16                              

Temperatur max. +100°C 

 

Type MSP-201RG 

Ends: female, material: red brass, operation with handweel in stainless steel, handwheel color: silver, material-

disc: red brass, material-spindle: brass, PN 16,  temperature max. +100°C 

Typ MSP-201VA 

Geradsitzform, PN 16, beidseitig Innengewinde, Handrad, Betriebstemperatur: max. 205°C 

Gehäuse: Edelstahl 1.4408, Innenteile: Edelstahl 1.4408, Spindelabdichtung: PTFE 

 

Type MSP-201VA 

Straight pattern, PN 16, female thread, handwheel, operating temperature: max. 205°C 

body: 1.4408, trim: 1.4408, gland packing: PTFE 
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Weichdichtende Schieber  

Softseated gate valves  

Typ MSP-JA-2111 und Typ MSP-JA-2002 

Weichdichtender Keilflach- und Keilovalschieber nach DIN 3352-Teil 4, Flanschanschluß 

nach DIN, PN 16, ab DN 200 PN 10, Gehäuse: GGG-40, EKB-beschichtet, Keil: GGG-40 NBR 

oder EPDM gummiert, mit Handrad, Baulänge nach F4 und F5 

MSP-JA-2111: Keilflachschieber, Gehäuse: GGG-40, Baulänge: F4 

MSP-JA-2002: Keilovalschieber, Gehäuse:  GGG-40, Baulänge: F5 

 

Type MSP-JA-2111 and Type MSP-JA-2002 

Softseated flat- and oval-body gate valve after DIN 3352-Teil 4, flange connection in accordance to 

DIN, PN 16, from DN 200 PN 10, body: GGG-40, EKB-coated, wedge: GGG-40, NBR or EPDM coated 

with handwheel, face to face in accordance to F4 and F5 

MSP-JA-2111: flat body gate valve, body: GGG-40, face to face F4 

MSP-JA-2002: oval body gate valve, body: GGG-40, face to face F5 

DN 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 

Baulänge in mm 140 150 170 180 190 200 210 230 250 270 

MSP-JA-2111 95,- 101,- 136,- 140,- 169,- 227,- 310,- 438,- 706,- 794,- 

Baulänge in mm 240 250 270 280 300 325 350 400 450 500 

MSP-JA-2002 111,- 103,- 138,- 144,- 185,- 245,- 332,- 485,- 975,- 1155,- 

Tel.  +49 (0) 5223/ 792842-0       info@msp-armaturen.de  

Typ MSP-JA-9011 

Geeignet für weichdichtende Schieber Typen MSP-2111 und MSP-2002, Spindel aus 

verzinktem Stahl (Fe/Zn5), Kupplungsstücke aus Sphäroguss (GGG-40), Aussenrohr aus 

Polyethylen 

 

Type MSP-JA-9011 

Suitable with gate valves type MSP-2111 and MSP-2002, spindel in steel Fe/Zn5, coup-

lings in ductile iron (GGG-40), external pipe in polyethelene 

Länge in mm 900 - 1300 1300 - 1800 2000 - 2500 2500 - 3100 

MSP-JA-9011 41,00 59,00 68,00 87,00 

DN 350 400 450 500 600 

Baulänge in mm 290 310 330 350 390 

MSP-JA-2111 2170,- 2775,- 3620,- 4310,- 5865,- 

Baulänge in mm 550 600 - 700 800 

MSP-JA-2002 2310,- 3285,- - 4840,- 6085,- 

Teleskopverlängerung 

telescope cassing 

Trinkwasser 
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Weichdichtende Schieber mit Aufbauflansch und AUMA-Antrieb 

Softseated gate valves with topflange and AUMA actuator 

Typ MSP-JA-2111-D und Typ MSP-JA-2002-D 

Weichdichtender Keilflach- und Keilovalschieber nach DIN 3352-Teil 4, Flanschanschluß nach 

DIN, PN 16, ab DN 200 PN 10, Gehäuse: GGG-40, EKB-beschichtet, Keil: GGG-40 NBR oder 

EPDM gummiert, mit Handrad, Baulänge nach F4 und F5, mit Topflansch und Abtrieb B3 

MSP-JA-2111-D: Keilflachschieber, Gehäuse: GGG-40, Baulänge: F4 

MSP-JA-2002-D: Keilovalschieber, Gehäuse:  GGG-40, Baulänge: F5 

 

Type MSP-JA-2111-D and Type MSP-JA-2002-D 

Softseated flat- and oval-body gate valve after DIN 3352-Teil 4, flange connection in accordance to DIN 

PN 16, from DN 200 PN 10, body: GGG-40, EKB-coated, wedge: GGG-40 NBR or EPDM coated, with hand-

wheel, face to face in accordance to F4 and F5, with  topflange and output drive B3 

MSP-JA-2111-D: flat body gate valve, body: GGG-40, face to face F4 

MSP-JA-2002-D: oval body gate valve, body: GGG-40, face to face F5 

DN 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 500 600 

Baulänge in mm 140 150 170 180 190 200 210 230 250 270 290 310 350 390 

MSP-JA-2111-D 105,- 121,- 146,- 161,- 195,- 267,- 330,- 452,- 722,- 830,- 2140,- 2845,- 4545,- 6110,- 

Baulänge in mm 240 250 270 280 300 325 350 400 450 500 550 600 700 800 

MSP-JA-2002-D 126,- 130,- 151,- 172,- 212,- 277,- 355,- 509,- 994,- 1190,- 2250,- 3325,- 4945,- 6235,- 

DN 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 500 600 

Baulänge in mm 140 150 170 180 190 200 210 230 250 270 290 310 350 390 

MSP-JA-2111-E 1445,- 1465,- 1550,- 1565,- 1600,- 2100,- 2170,- 2090,- 3370,- 3480,- 5280,- 5975,- 7740,- 9375,- 

Baulänge in mm 240 250 270 280 300 325 350 400 450 500 550 600 700 800 

MSP-JA-2002-E 1485,- 1490,- 1555,- 1580,- 1620,- 2110,- 2200,- 2380,- 3870,- 4150,- 5275,- 6695,- 8190,- 9500,- 

Typ MSP-JA-2111-E und Typ MSP-JA-2002-E 

Weichdichtender Keilflach- und Keilovalschieber nach DIN 3352-Teil 4, Flanschanschluß nach 

DIN, PN 16, ab DN 200 PN 10, Gehäuse: GGG-40, EKB-beschichtet, Keil: GGG-40 NBR oder 

EPDM gummiert, mit Handrad, Baulänge nach F4 und F5, mit Topflansch und Abtrieb B3 

Elektrischer Antrieb, Fabr. AUMA, Typ SA, Handnotbetätigung über Handrad, Umgebungstem-

peratur: -40°C bis +80°C , 2 Wegendschalter, 2 Drehmomentschalter, Schutzart IP67, ED 30% 

Spannung 3~400/ 50Hz 

MSP-JA-2111-E: Keilflachschieber, Gehäuse: GGG-40, Baulänge:  

MSP-JA-2002-E: Keilovalschieber, Gehäuse:  GGG-40, Baulänge: F5 

 

Type MSP-JA-2111-E and MSP-JA-2002-E 

Softseated flat- and oval-body gate valve in accordance to DIN 3352-Teil 4, flange connection after DIN  

PN 16, from DN 200 PN 10, body: GGG-40, EKB-coated, wedge: GGG-40 NBr or EPDM coated, with hand-

wheel, face to face in accordance to F4 and F5, with  topflange and output drive B3 

electric actuator, AUMA, type SA, manual override with handwheel, temperature: -40°C up to +80°C,         

2 limit switches, 2 torque limiter, protection class IP 67, ED 30%  

voltage: 3~ 400V/50Hz  

MSP-JA-2111-E: flat body gate valve, body: GGG-40, face to face F4 

MSP-JA-2002-E: oval body gate valve, body: GGG-40, face to face F5 

Tel.  +49 (0) 5223/ 792842-0       info@msp-armaturen.de  

Trinkwasser 

Trinkwasser 
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Keilflachschieber 

Gate valves 

Typ MSP-JA-2110 und MSP-JA-2109 

Keilflachschieber nach DIN 3352, Teil 2+3, PN 16, ab DN 200 PN 10 oder 16, Gehäuse: GG-

25 oder GGG-40, Flanschanschluss nach DIN, Baulänge nach F4, mit Handrad, Betriebs-

temperatur: max. 150°C, mit Innenspindel, mit Stopfbuchse (Typ 2110 ohne Stopfbuchse) 

MSP-JA-2110-MS: Innenspindel, Gehäuse GG-25, Sitz Messing (bis 150°C) 

MSP-JA-2109-VA: Innenspindel, Gehäuse GGG-40, Sitz Niro (bis 150°C) 

MSP-JA-2109-BR: Innenspindel, Gehäuse GGG-40, Sitz Bronze (bis 120°C) 

 

Type MSP-JA-2110 and MSP-JA-2109 

Flat body gate valve in accordance to DIN 3352, part 2+3, PN 16, up from DN 200 PN 10 or 16, body: 

GG-25 or GGG-40, flange connction in accordance to DIN, face to face in accordance to F4, with hand-

wheel, operating temperature: max. 150°C, with inside stem, with packing gland (type 2110 without 

packing gland)   

MSP-JA-2110-MS: inside stem, body GG-25, seat brass (up to 150°C) 

MSP-JA-2109-VA: inside stem, body GGG-40, seat Niro (up to 150°C) 

MSP-JA-2109-BR: inside stem, body GGG-40, seat bronce (up to 120°C) 

DN 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 

Baulänge in mm 140 150 170 180 190 200 210 230 250 270 

MSP-TD-156 110,- 119,- 135,- 165,- 257,- 353,- 418,- 684,- 975,- 1445,- 

MSP-TD-159 128,- 137,- 153,- 189,- 296,- 404,- 482,- 785,- 1125,- 1660,- 

Tel.  +49 (0) 5223/ 792842-0       info@msp-armaturen.de  

DN 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 

Baulänge in mm 140 150 170 180 190 200 210 230 250 270 

MSP-JA-2110-MS 115,- 129,- 150,- 152,- 199,- 294,- 376,- 606,- 877,- 1240,- 

MSP-JA-2109-VA 117,- 151,- 145,- 171,- 225,- 301,- 393,- 827,- 1135,- 1280,- 

MSP-JA-2109-BR 101,- 119,- 137,- 167,- 229,- 323,- 431,- 712,- 990,- 1470,- 

Typ MSP-TD-156 und MSP-TD-159 

Keilflachschieber nach DIN 3352, Teil 2+3, PN 16, Gehäuse: GGG-50, Flanschanschluss 

nach DIN, Baulänge nach F4, mit Handrad, Betriebstemperatur: max. 180°C, mit Außen-

spindel, mit Lagerbock 

MSP-TD-156: Außenspindel, Sitz Messing (bis 120°C) 

MSP-TD-159: Außenspindel, Sitz Niro (bis 180°C) 

 

Type MSP-TD-156 and MSP-TD-159 

Flat body gate valve after DIN 3352, part 2+3, PN 16, body: GGG-50, flange connection in accordance 

to DIN, face to face in accordance to F4, with handwheel, operating temperature: max. 180°C, with 

outside stem, with bearing bracket   

MSP-TD-156: outside stem, seat: brass (up to 120°C) 

MSP-TD-159: outside stem, seat: stainless steel (up to 180°C) 
180°C 
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Keilflachschieber mit Öffnungsanzeige 

Gate valves with open indicator 

Typ MSP-JA-2511 und MSP-JA-2502 

Weichdichtender Keilflach- und Keilovalschieber, Flanschanschluß nach DIN, PN 10 oder 

PN 16, Gehäuse: GGG-40, EKB-beschichtet, Keil: GGG-40 NBR gummiert, mit Handrad und 

Öffnungsanzeige, Baulänge nach F4 und F5, Betriebstemperatur: bis 70°C 

MSP-JA-2511: Keilflachschieber, Gehäuse: GGG-40, Baulänge: F4 

MSP-JA-2502: Keilovalschieber, Gehäuse:  GGG-40, Baulänge: F5 

 

Type MSP-JA-2511 and MSP-JA-2502 

Softseated flat- and oval-body gate valve, flange connection in accordance to DIN, PN 10 or PN 16 

body: GGG-40, EKB-coated, wedge: GGG-40 NBR coated, with handwheel and open indicator, face to 

face in accordance to F4 and F5, operating temperature: up to 70°C 

MSP-JA-2511: flat body gate valve, body: GGG-40, face to face F4 

MSP-JA-2502: oval body gate valve, body: GGG-40, face to face F5 

DN 50 65 80 100 125 150 200 250 300 

Baulänge in mm 150 170 180 190 200 210 230 250 270 

MSP-JA-2511 142,- 198,- 184,- 226,- 308,- 405,- 532,- 746,- 869,- 

Baulänge in mm 250 270 280 300 325 350 400 450 500 

MSP-JA-2502 164,- 192,- 198,- 289,- 353,- 491,- 608,- 1255,- 1605,- 
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DN 50 65 80 100 125 150 200 250 300 

Baulänge in mm 150 170 180 190 200 210 230 250 270 

MSP-JA-2509-BR 185,- 206,- 235,- 305,- 402,- 519,- 749,- 1040,- 1575,- 

MSP-JA-2509-VA 180,- 202,- 231,- 293,- 394,- 514,- 744,- 1035,- 1560,- 

Typ MSP-JA-2509 

Keilflachschieber, PN 10 oder PN 16, Gehäuse: GGG-40, Flanschanschluss nach DIN, Bau-

länge nach F4, mit Handrad und Öffnungsanzeige, Betriebstemperatur: max. 120°C                   

mit Innenspindel, mit Stopfbuchse 

MSP-JA-2509-BR: Innenspindel, Sitz Bronze 

MSP-JA-2509-VA: Innenspindel, Sitz Niro 

 

Type MSP-JA-2509 

Flat body gate valve, PN 10 or PN 16, body: GGG-40, flange connection in accordance to DIN, face to 

face in accordance to F4, with handwheel and open indicator, operating temperature: max. 120°C 

with inside stem, with packing gland    

MSP-JA-2509-BR: inside stem seat bronze 

MSP-JA-2509-VA: inside stem, seat Niro 

Trinkwasser 
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Keilflach- und Keilovalschieber  

Gate valve and oval body gate valve  

Typ MSP-KE-10 und MSP-KE-20 

Keilovalschieber, Flanschanschluß nach DIN, PN 16, ab DN 200 PN 10 oder PN 16  

Gehäuse: GG-25, EKB-beschichtet  

MSP-KE-10: Keilovalschieber, Baulänge: F5, Außenspindel Niro 

MSP-KE-20: Keilovalschieber, Baulänge: F5, Innenspindel Niro 

 

Type MSP-KE-10 and MSP-KE-20 

oval-body gate valve, flange connection in accordance to DIN, PN 16, up from DN 200 PN 10 or PN 16 

body: GG-25, EKB-coated, with handwheel  

MSP-KE-10: oval body gate valve, face to face F5, outside stem Niro 

MSP-KE-20: oval body gate valve, face to face F5, inside stem Niro 

 

DN 50 65 80 100 125 150 200 250 300 40 

Baulänge in mm 240 250 270 280 300 325 350 400 450 500 

MSP-KE-10 (PN 16) 167,- 198,- 275,- 374,- 405,- 489,- 985,- 1500,- 1965,- - 

MSP-KE-10 (PN 10) - - - - - - 806,- 1325,- 1805,- - 

MSP-KE-20 (PN 16) 188,- 214,- 287,- 322,- 440,- 527,- 978,- 1500,- 1970,- 165,- 

MSP-KE-20 (PN 10) - - - - - - 898,- 1325,- 1735,- - 
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Typ MSP-TD-147 

Gehäuse: A216WCB Stahlguss, Schieberplatte: 13Cr Stahl, F6a Spindel, Sitz: A105+Stellit  

Steigende Spindel, nichtsteigendes Handrad, geschraubte Haube und Packung, PN 16 

Temperatur: -29°C bis +425°C 

 

Type MSP-TD-147 

97/23/EC Directive N°0036 - Risk category III / module H– flanged RF PN 16– EN 558 series 15 

A216WCB cast steel body & bonnet - TRIM 8 - Bolted bonnet & gland pack - PS: 16 bar 

temperature -29°C up to +425°C 

A216WCB + 13Cr gate - F6a stem - A105 + Stellite® Gr.6 seat - rising stem & non rising handwheel. 

DN 50 65 80 100 125 150 200 250 300 

face to face mm 250 270 280 300 325 350 400 450 500 

MSP-TD-147 274,- 378,- 470,- 622,- 816,- 1125,- 1740,- 2460,- 3650,- 
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DN 40 50 65 80 100 125  150 200 

Baulänge in mm (370, 371, 372) 43 54 54 57 64 70 76 95 

MSP-TD-370 28,50 25,60 32,- 41,- 52,- 65,- 87,- 146,- 

MSP-TD-371 - 33,- 39,- 53,- 69,- 95,- 128,- 221,- 

MSP-TD-372 - 123,- 151,- 212,- 284,- 372,- 524,- 1.005,- 

Baulänge in mm (379, 375) - 54 54 57 64 70 76 95 

MSP-TD-379 - 52,- 58,- 70,- 92,- 114,- 178,- 310,- 

MSP-TD-375 - 52,- 62,- 78,- 101,- 136,- 178,- 294,- 

Doppelflügel Rückschlagklappen  

Double plate check valves 

Zwischen Flansche PN 10/16 oder PN 25, horizontaler und vertikaler Einbau  

Min. Temperatur: -10°C, Max. Temperatur: NBR: +90°C, EPDM: +110°C, FKM: +200°C  

 

Typ MSP-TD-370: Doppelflügel Rückschlagklappe, Gehäuse GG-25, NBR Dichtung - GGG-40 Scheiben 

Typ MSP-TD-371: Doppelflügel Rückschlagklappe, Gehäuse GG-25, EPDM Dichtung - CF8M Scheiben 

Typ MSP-TD-372: Doppelflügel Rückschlagklappe, Gehäuse CF8M, FKM Dichtung - CF8M Scheiben 

Typ MSP-TD-379: Doppelflügel Rückschlagklappe, Gehäuse GGG-40,  NBR Dichtung - ALU-Bronze Scheiben 

Typ MSP-TD-375: Doppelflügel Rückschlagklappe, wie 371, jedoch „Lloyd´s Register  

                Type Approval for Marine“ 

 

 
Between flanges PN 10/16 or PN 25, horizontal or vertical position 

min. temperature: -10°C, max. temperature: NBR: +90°C, EPDM: +110°C, FKM: +200°C  

 
Type MSP-TD-370: Double Plate Check Valve, body GG-25, NBR gasket-  GGG-40 plates 

Type MSP-TD-371: Double Plate Check Valve, body GG-25, EPDM gasket - CF8M plates    

Type MSP-TD-372: Double Plate Check Valve, body CF8M, FKM gasket - CF8M plates  

Type MSP-TD-379: Double Plate Check Valve, body GGG-40, NBR gasket-  Aluminium bronze plates 

Type MSP-TD-375: Double Plate Check Valve, same 371, but „Lloyd´s Register Type Approval for Marine“ 

DN 250 300 350 400 450 500  600 

Baulänge in mm (370, 371, 372) 108 144 184 191 203 213 222 

MSP-TD-370 205,- 294,- 618,- 864,- 1.170,- 1.535,- 1.930,- 

MSP-TD-371 354,- 448,- - - - - - 

MSP-TD-372 1.375,- 1.930,- 3.990,- 5.330,- 7.050,- 9.320,- 11.530,- 

Baulänge in mm ( 379, 375) 108 144 - - - - - 

MSP-TD-379 534,- 737,- - - - - - 

MSP-TD-375 470,- 633,- - - - - - 

Tel.  +49 (0) 5223/ 792842-0       info@msp-armaturen.de  
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Zwischenflansch-Rückschlagklappen 

Check valves 

Typ MSP-FM-CV-ST 

Gehäuse: Stahl verzinkt, Scheibe: Stahl verzinkt, PN 6 - 16 und ANSI 

MSP-FM-CV-ST-N: Dichtung: NBR (Standard) 

MSP-FM-CV-ST-V: Dichtung: Viton 

MSP-FM-CV-ST-M: Dichtung: metallisch 

MSP-FM-CV-ST-E: Dichtung: EPDM 

MSP-FM-CV-ST-P: Dichtung: PTFE 

 

Type MSP-FM-CV-ST 

Body: steel zinc-plated, disc: steel zinc-plated, PN 6 - 16 and ANSI 

MSP-FM-CV-ST-N: seal: NBR (standard) 

MSP-FM-CV-ST-V: seal: Viton 

MSP-FM-CV-ST-M: seal: metal 

MSP-FM-CV-ST-E: seal: EPDM 

DN 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 

MSP-FM-CV-ST-N 65,- 54,- 59,- 72,- 80,- 96,- 116,- 133,- 197,- 365,- 525,- 

MSP-FM-CV-ST-V 68,- 57,- 64,- 77,- 87,- 103,- 126,- 145,- 217,- 412,- 587,- 

MSP-FM-CV-ST-M 65,- 54,- 59,- 72,- 80,- 96,- 116,- 133,- 197,- 365,- 525,- 

MSP-FM-CV-ST-E 65,- 54,- 59,- 72,- 80,- 96,- 116,- 133,- 197,- 365,- 525,- 

MSP-FM-CV-ST-P 74,- 64,- 73,- 85,- 101,- 119,- 149,- 167,- 239,- 455,- 648,- 

MSP-FM-CV-VA-N 95,- 95,- 106,- 128,- 161,- 222,- 288,- 336,- 546,- 952,- 1420,- 

MSP-FM-CV-VA-V 98,- 100,- 114,- 131,- 166,- 253,- 290,- 344,- 562,- 1060,- 1555,- 

MSP-FM-CV-VA-M 95,- 95,- 106,- 128,- 161,- 222,- 288,- 336,- 546,- 952,- 1420,- 

MSP-FM-CV-VA-E 95,- 95,- 106,- 128,- 161,- 222,- 288,- 336,- 546,- 952,- 1420,- 

MSP-FM-CV-VA-P 106,- 111,- 127,- 141,- 172,- 281,- 309,- 367,- 609,- 1108,- 1640,- 
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Typ MSP-FM-CV-VA 

Gehäuse: Edelstahl, Scheibe: Edelstahl, PN 6 - 16 und ANSI 

MSP-FM-CV-VA-N: Dichtung: NBR (Standard) 

MSP-FM-CV-VA-V: Dichtung: Viton 

MSP-FM-CV-VA-M: Dichtung: metallisch 

MSP-FM-CV-VA-E: Dichtung: EPDM 

MSP-FM-CV-VA-P: Dichtung: PTFE 

 

Type MSP-FM-CV-VA 

Body: stainless steel, disc: stainless steel, PN 6 - 16 and ANSI 

MSP-FM-CV-VA-N: seal: NBR (standard) 

MSP-FM-CV-VA-V: seal: Viton 

MSP-FM-CV-VA-M: seal: metal 

MSP-FM-CV-VA-E: seal: EPDM 

MSP-FM-CV-VA-P: seal: PTFE 
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Zwischenflansch-Rückschlagklappen mit Feder 

Check valves with spring 

Typ MSP-FM-CS-ST 

Gehäuse: Stahl verzinkt, Scheibe: Stahl verzinkt, PN 6 - 16 und ANSI 

MSP-FM-CS-ST-N: Dichtung: NBR (Standard) 

MSP-FM-CS-ST-V: Dichtung: Viton 

MSP-FM-CS-ST-M: Dichtung: metallisch 

MSP-FM-CS-ST-E: Dichtung: EPDM 

MSP-FM-CS-ST-P: Dichtung: PTFE 

 

Type MSP-FM-CS-ST 

Body: steel zinc-plated, disc: steel zinc-plated, PN 6 - 16 and ANSI 

MSP-FM-CS-ST-N: seal: NBR (standard) 

MSP-FM-CS-ST-V: seal: Viton 

MSP-FM-CS-ST-M: seal: metal 

MSP-FM-CS-ST-E: seal: EPDM 

DN 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 

MSP-FM-CS-ST-N 81,- 78,- 88,- 100,- 103,- 133,- 144,- 158,- 226,- 460,- 640,- 

MSP-FM-CS-ST-V 88,- 81,- 91,- 106,- 106,- 140,- 147,- 161,- 239,- 492,- 642,- 

MSP-FM-CS-ST-M 81,- 78,- 88,- 100,- 103,- 133,- 144,- 158,- 226,- 460,- 640,- 

MSP-FM-CS-ST-E 81,- 78,- 88,- 100,- 103,- 133,- 144,- 158,- 226,- 460,- 640,- 

MSP-FM-CS-ST-P 89,- 89,- 105,- 116,- 125,- 158,- 199,- 206,- 273,- 539,- 726,- 

MSP-FM-CS-VA-N 117,- 124,- 137,- 161,- 175,- 241,- 300,- 247,- 765,- 985,- 1430,- 

MSP-FM-CS-VA-V 125,- 127,- 142,- 166,- 191,- 258,- 302,- 362,- 796,- 1070,- 1575,- 

MSP-FM-CS-VA-M 117,- 124,- 137,- 161,- 175,- 241,- 300,- 247,- 765,- 985,- 1430,- 

MSP-FM-CS-VA-E 117,- 124,- 137,- 161,- 175,- 241,- 300,- 247,- 765,- 985,- 1430,- 

MSP-FM-CS-VA-P 134,- 133,- 150,- 174,- 214,- 350,- 362,- 409,- 835,- 1115,- 1655,- 

Tel.  +49 (0) 5223/ 792842-0       info@msp-armaturen.de  

Typ MSP-FM-CS-VA 

Gehäuse: Edelstahl, Scheibe: Edelstahl, PN 6 - 16 und ANSI 

MSP-FM-CS-VA-N: Dichtung: NBR (Standard) 

MSP-FM-CS-VA-V: Dichtung: Viton 

MSP-FM-CS-VA-M: Dichtung: metallisch 

MSP-FM-CS-VA-E: Dichtung: EPDM 

MSP-FM-CS-VA-P: Dichtung: PTFE 

 

Type MSP-FM-CS-VA 

Body: stainless steel, disc: stainless steel, PN 6 - 16 and ANSI 

MSP-FM-CS-VA-N: seal: NBR (standard) 

MSP-FM-CS-VA-V: seal: Viton 

MSP-FM-CS-VA-M: seal: metal 

MSP-FM-CS-VA-E: seal: EPDM 

MSP-FM-CS-VA-P: seal: PTFE 
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Rückschlagklappen  

Check valves 

Ø 1/2“ 3/4“ 1“ 1 1/4“  1 1/2“ 2“ 1/4“ 3/8“ 

Baulänge in mm 65 80 90 103 120 141 65 65 

MSP-TD-320 18,20 25,90 37,- 54,- 74,- 101,- 18,20 18,20 

Typ MSP-TD-320 

Edelstahl, Innengewinde BSP, für horizontalen Einbau, metallisch dichtend    

Temperatur: -20°C bis +200°C, 16 bar  
Type MSP-TD-320 

Stainless steel, ends: female BSP, swing type, metal/ metal thickness 

temperature: -20°C up to +200°C, 16 bars  

MSP-IV-993 

Muffenrückschlagklappe, beidseitig Innengewinde, PN 10, für horizontalen Einbau  

Betriebstemperatur max. 70°C, Gehäuse: Messing, Innenteile: Messing, Dichtung: NBR 

MSP-IV-993 

Swing check valve, socket type, female threds, PN 10, for horizontal mounting 

operating temperature: max. 70°C, body: brass, trim: brass, seal: NBR 

Tel.  +49 (0) 5223/ 792842-0       info@msp-armaturen.de  

DN 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 

Baulänge in mm 180 200 240 260 300 350 400 500 a.A. a.A. 

MSP-TD-360-FE 84,- 94,- 120,- 137,- 211,- 307,- 353,- 655,- a. A. a. A. 

MSP-TD-362-FE 84,- 94,- 120,- 137,- 211,- 307,- 353,- 655,- a. A. a. A. 

Typ MSP-TD-360-FE oder MSP-TD-362-FE 

Werkstoff: Gußeisen GG-25, PN 16 

Dichtung: metallisch oder EPDM 

Max. Temperatur: +80°C mit EPDM Dichtung, +120°C mit metallischer Dichtung  

MSP-TD-360: metallisch dichtend 

MSP-TD-362: EPDM 

Type MSP-TD-360-FE or Type MSP-TD-362-FE 

Material cast iron GG-25, PN 16 

seal: metal or EPDM 

max. temperature +80°C with EPDM seat, +120°C  with metal seat 

MSP-TD-360: metal seat 

MSP-TD-362: EPDM 

Ø 1/2“ 3/4“ 1“ 1 1/4“ 1 1/2“ 2“ 2 1/2“ 3“ 4“ 

Baulänge in mm 47 53 63 70 88 97 120 135 162 

MSP-IV-993 5,80 7,50 10,80 16,50 27,- 37,- 56,- 86,- 149,- 
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Kipp-Rückschlagklappe und Schrägsitz-Kipp-Rückschlagklappe  

Check valves 

Typ MSP-4010 

Nenndruck: PN 10 oder 16, Flaschanschluss: PN 10 oder PN 16, Baulänge nach EN 558-

1/14 (F4), Dichtung EPDM oder NBR (gegen Mehrpreis metallisch dichtend) mit Hebel und 

Gewicht 

Typ MSP-4010: Gehäuse/ Scheibe: GGG-50 EKB, PN 10   

Typ MSP-4010: Gehäuse/ Scheibe: GGG-50 EKB, PN 16   

 

Type MSP-4010 

Pressure: PN 10 or PN 16, flange connection: PN 10 or 16, face to face in accordance to EN 558-1/14 

(F4), seat: EPDM or NBR (on request metal seated), with lever and counter weight 

Type MSP-4010: body/ disc: GGG-50 EKB; PN 10 

Type MSP-4010: body/ disc: GGG-50 EKB; PN 16 

DN 200 250 300 350 400 450 500 600 

Baulänge in mm 230 250 270 - 310 - 350 390 

MSP-4020 535,- 863,- 1150,- - 1795,- - 3080,- 4435,- 

DN 700 800 900 1000 

Baulänge in mm 430 470 510 550 

MSP-4020 5485,- 8130,- 9870,- 14530,- 

Tel.  +49 (0) 5223/ 792842-0       info@msp-armaturen.de  

DN 150 200 250 300 350 400 450 500 600 

Baulänge in mm 210 230 250 270 290 310 330 350 390 

MSP-4010 PN 10 484,- 805,- 959,- 1340,- 1535,- 2280,- 2900,- 3450,- 4660,- 

MSP-4010 PN 16 510,- 850,- 1015,- 1415,- 1620,- 2400,- 3000,- 3630,- 4900,- 

Schutzkorb 448,- 448,- 448,- 448,- 672,- 672,- 895,- 895,- 895,- 

DN 700 800 900 1000 1200 1400 1600 2000 

Baulänge in mm 430 470 510 550 630 710 790 950 

MSP-4010 PN 10 6185,- 7860,- 9470,- 14020,- a.A.  a.A.  a.A.  a.A.  

MSP-4010 PN 16 6495,- 8270,- 9970,- 14780,- a.A.  a.A.  a.A.  a.A.  

Typ MSP-4020 

Nenndruck: PN 10, Flaschanschluss: PN 10, Baulänge nach EN 558-1/14 (F4) Dichtung EPM 

oder NBR mit innenliegendem Dämpfer, Schrägsitz 

Typ MSP-4020: Gehäuse/ Scheibe: GGG-50 EKB, PN 10   

 

Type MSP-4020 

Pressure: PN 10, flange connection: PN 10, face to face in accordance to EN 558-1/14 (F4), seat: 

EPDM or NBR, with internal damper 

Type MSP-4020: body/ disc: GGG-50 EKB; PN 10 
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Gestra DISCO-Rückschlagventile, RK 

Gestra DISCO check valves, RK 

Zwischenflansch-Rückschlagventil, Baulänge nach DIN 3202, Teil 3, Reihe K4 (RK 49 nach DIN 

3202, Teil 3, Reihe K5), serienmäßig mit Feder, für jede Einbaulage geeignet, metallisch 

dichtend, Weichdichtung und Sonderfedern auf Anfrage 

 

Typ RK 71: Gehäuse: Messing CW 614 N, Ventilteller: Edelstahl 1.4571, PN 16, Betriebs-

temperatur: -60°C bis +250°C 

Typ RK 41: Gehäuse: Sondermessing 2.0540, Ventilteller: Edelstahl 1.4571, PN 6/16, Be-

triebstemperatur: -60°C bis +300°C 

Typ RK 44: Gehäuse: Bronze CC480 K-GS, Ventilteller: Edelstahl 1.4571, PN 16, ab DN 125 

Gehäuse: EN-JL1040, Kegel: Bronze CC480   

Typ RK 86: Gehäuse: Edelstahl 1.4371 ab DN 125 Stahl 1.0619, Ventilteller: Edelstahl 

1.4571 ab DN 125 Niro 1.4006, PN 10/ 40, Betriebstemperatur: -10°C bis +350°C (ab 300°C 

Nimonic-Federn erforderlich) 

Typ RK 86A: Gehäuse: Edelstahl 1.4408, Ventilteller: Edelstahl 1.4571, PN 10/40, Betriebs-

temperatur: -200°C bis +550°C (ab +300°C Nimonic-Federn erforderlich) 

Typ RK 49: Gehäuse: Edelstahl 1.4581 ab DN 80 1.7357, Ventilteller: Edelstahl 1.4986 ab 

DN 80 1.4922, PN 63/100/160, Betriebstemperatur: bis +550°C 

 

Check valve, wafer type, face to face in accordance to DIN 3202, part 3, line K4 (RK 49 after DIN 3202 

part 3, line K5), serially with spring, for every mounting position, metal seated, softseated and special 

springs on request  

 

Type RK 71: body: brass CW614N, plug: stainless steel 1.4571, PN 6/16  

operating temperature: -60°C up to +250°C 

Type RK 41: body: brass 2.0540, plug: stainless steel 1.4571, PN 6/16 

operating temperature –60°C up to +300°C   

Type RK 44: body: bronze CC480 K-GS, from DN 125 EN-JL1040, plug: stainless steel 1.4571 from DN 

125 bronze CC480 K-GS, PN 10/16, operating temperature: -10°C up to +250°C 

Type RK 86: body: stainless steel 1.4317 from DN 125 steel 1.0619, plug: stainless steel 1.4571 from 

DN 125 1.4006, PN 10/40,operating temperature: -10°C up to +350°C (from 300°C Nimonic-spring ne-

cessary) 

Type RK 86A: body: stainless steel 1.4408, plug: stainless steel 1.4571, PN 10/ 40, operating tempera-

ture: -200°C up to +550°C  (from +300°C Nimonic-spring necessary) 

Type RK 49: body: stainless steel 1.4581 from DN 80 1.7357,plug: stainless steel 1.4986 from DN 80 

1.4922, PN 63/100/160 operating temperature: up to +550°C 

DN 40 50 65 80 100 125 150 200 15 20 25 32 

Baulänge in mm 16 19 22 28 31,5 40 46 50 60 90 105 140 

RK 71 58,- 69,- 93,- 142,- 187,- - - - 32,- 33,- 38,- 52,- 

RK 41 86,- 106,- 144,- 186,- 216,- 340,- 409,- 590,- 38,- 49,- 58,- 77,- 

RK 44 128,- 165,- 222,- 275,- 365,- 766,- 985,- 1345,- 60,- 70,- 80,- 118,- 

RK 86 165,- 207,- 322,- 454,- 593,- 705,- 886,- 1215,- 81,- 97,- 124,- 154,- 

RK 86A 125,- 147,- 163,- 207,- 239,- 272,- 432,- 498,- 692,- 1270,- 1425,- 2340,- 

Baulänge in mm 25 31,5 35,5 40 45 56 63 71 80 110 125 160 

RK 49 465,- 527,- 668,- 760,- 826,- 974,- 1340,- 1400,- 1775,- 3305,- 3485,- 5160,- 

Tel.  +49 (0) 5223/ 792842-0       info@msp-armaturen.de  
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Edelstahl Rückschlagventile 

Stainless steel check valves 

Typ MSP-TD-390 

aus Edelstahl 1.4408 (A 351 CF8M) 

metallisch dichtend 

Baulänge DIN 3202‐K3 

zum Einklemmen zwischen Flanschen nach DIN PN 16/40 

mit Zentrierring, Temperatur: -20°C bis +200°C 

 

Type MSP-TD-390 

made of stainless steel 1.4408 (A 351 CF8M) 

seat metal to metal, length face to face DIN 3202‐K3 

for mounting in between flanges acc. to DIN PN 16/40 

temperature: -20°C up to +200°C 

DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 

Baulänge in mm 16 19 21 27 31 40 46 50 60 

MSP-TD-390 13,50 16,40 21,90 34,- 46,- 64,- 93,- 139,- 204,- 

Tel.  +49 (0) 5223/ 792842-0       info@msp-armaturen.de  

Typ MSP-RB-RV-GE 

Ausführung aus Edelstahl 1.4408 

Sitz ‐ PTFE, Class 600 WOG ‐ PN 40 

beidseitig Innengewinde ISO 228/1, ISO 7/1, DIN 2999/259, NPT 

 

Type MSP-RB-RV-GE 

made of stainless steel 1.4408 

seat‐PTFE, CLASS 600 WOG ‐ PN 40 

female threaded ISO 228/1; ISO 7/1, DIN 2999/259 ; NPT  

Ø 1/4“ 3/8“ 1/2“ 3/4“ 1“ 1 1/4“ 1 1/2“ 2“ 2 1/2“ 3“ 4“ 

Baulänge in mm 75 75 75 80 90 110 120 140 185 205 a.A. 

MSP-RB-RV-GE 19,- 19,- 20,- 23,- 38,- 55,- 69,- 108,- 333,- 445,- a.A. 

ATEX 
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Messingrückschlagarmaturen 

Brass check valves 

Typ MSP-IV-999L 

Fußventil, beidseitig Innengewinde, PN 16, federbelastet, für jede Einbaulage  

Betriebstemperatur max. 90°C, Gehäuse: Messing, Feder: Niro, Dichtung: NBR 

 

MSP-IV-98: Edelstahlfilter mit Nylonanschluss 

 

Type MSP-IV-999L  

Foot valve, female threds, PN 16, spring loaded, for every mounting position 

operating temperature: max. 90°C, body: brass, spring: Niro, seal: NBR 

 

MSP-IV-98: stainless steel strainer with Nylon screwed fitting 

Typ MSP-04105 

Muffenrückschlagventil, beidseitig Innengewinde, PN 16, Schrägsitzform, feder-

belastet, für jede Einbaulage  

Betriebstemperatur max. 90°C, Gehäuse: Messing, Feder: Niro, Dichtung: NBR 

 

Type MSP-04105 

Check valve, socket type, female threds, PN 16, y-pattern, spring loaded, for every 

mounting position 

operating temperature: max. 90°C, body: brass, spring: Niro, seal: NBR 

Ø 3/8“ 1/2“ 3/4“ 1“ 1 1/4“ 1 1/2“ 2“ 2 1/2“ 3“ 4“ 

Baulänge in mm 46 48 53 59 66 71 80 93 104 115 

MSP-IV-999L 4,80 5,60 5,90 9,80 12,60 17,60 27,50 51,- 70,- 118,- 

MSP-IV-98 (Filter) - 1,20 1,70 2,20 2,30 2,60 3,30 5,30 5,90 8,90 

Tel.  +49 (0) 5223/ 792842-0       info@msp-armaturen.de  

Ø 1/2“ 3/4“ 1“ 1 1/4“ 1 1/2“ 2“ 2 1/2“ 3“ 

Baulänge in mm 55 62 75 95 115 150 a.A. a.a. 

MSP-04105 8,30 9,20 14,30 27,- 47,- 75,- 269,- 368,- 



 123 

 

Edelstahl Muffenkugelrückschlagventile  

Stainless steel ball check valves 

Tel.  +49 (0) 5223/ 792842-0       info@msp-armaturen.de  

Ø 1/4“ 3/8“ 1/2“ 3/4“ 1“ 

Baulänge in mm 90 90 90 110 127 

MSP-TD-388 193,- 193,- 193,- 240,- 294,- 

MSP-TD-389 193,- 193,- 193,- 240,- 294,- 

Type MSP-TD-388: Hochdruck-Muffenkugel-Rückschlagventil BSP 

Type MSP-TD-389: Hochdruck-Muffenkugel-Rückschlagventil NPT 

Innengewinde BSP oder NPT,  horizontaler und vertikaler Einbau, metallisch dichtend 

Temperatur: -20°C bis +180°C, 400 bars  

 

Type MSP-TD-388: Ball Check Valve All Positions BSP 

Type MSP-TD-389: Ball Check Valve All Positions NPT 

Ends: female/female BSP or NPT, with spring, all positions, metal/ metal thickness 

temperature: -20°C up to +180°C, 400 bars  

Ø 1/4“ 3/8“ 1/2“ 3/4“ 1“ 1 1/4“ 1 1/2“ 2“ 2 1/2“ 3“ 4“ 

Baulänge in mm 66 66 66 72 83 105 115 125 145 162,5 189,5 

MSP-TD-327 25,- 25,- 25,- 31,- 35,- 42,- 52,- 64,- 132,- 427,- 632,- 

MSP-TD-326 31,- 31,- 31,- 38,- 42,- 52,- 65,- 79,- 162,- 530,- 739,- 

Type MSP-TD-327: Muffenrückschlagventil, Edelstahl F304 

Type MSP-TD-326: Muffenrückschlagventil, Edelstahl F316 

Innengewinde BSP,  horizontaler und vertikaler Einbau, FKM-Dichtung 

Temperatur: -10°C bis +150°C, 16 bar  

 

Type MSP-TD-327: Check Valve, stainless steel F304 

Type MSP-TD-326: Check Valve, stainless steel F316 

Ends: female/female BSP, with spring, all positions, FKM seat 

temperature: -10°C up to +150°C, 16 bars  

400 bar 
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Ø 1/4“ 3/8“ 1/2“ 3/4“ 1“ 1 1/4“  1 1/2“ 2“ 2 1/2“ 3“ 4“ 

Baulänge in mm 60 60 63 71 81,5 91 97,5 117 131,5 143,5 174,5 

MSP-TD-384 29,- 29,- 37,- 48,- 63,- 87,- 111,- 160,- 274,- 400,- 605,- 

MSP-TD-380 29,- 29,- 37,- 48,- 63,- 87,- 111,- 160,- 274,- 400,- 605,- 

Baulänge in mm 66 66 67 81 89,5 92 103,5 117 131,5 143,5 174,5 

MSP-TD-381 29,- 29,- 37,- 48,- 63,- 87,- 111,- 160,- 274,- 400,- 605,- 

Baulänge in mm 60 60 63 71 81,5 91 97,5 117 131,5 143,5 174,5 

MSP-TD-382 29,- 29,- 37,- 48,- 63,- 87,- 111,- 160,- 274,- 400,- 605,- 

Baulänge in mm - 60 63 71 81,5 91 97,5 117 131,5 143,5 174,5 

MSP-TD-383 - 44,- 48,- 61,- 78,- 101,- 127,- 184,- 338,- 449,- 627,- 

Korblänge - 51 55 62 69 80 89 101 114 126 144 

Edelstahl Universalrückschlagventile  

Stainless steel check valves 

Innengewinde BSP oder NPT, SW oder BW, horizontaler und vertikaler Einbau  

metallisch dichtend, Temperatur: -20°C bis +200°C, 63 bar  

 

Typ MSP-TD-384: Universalrückschlagventil NPT Gewinde 

Typ MSP-TD-380: Universalrückschlagventil Innengewinde 

Typ MSP-TD-381: Universalrückschlagventil Anschweißende 

Typ MSP-TD-382: Universalrückschlagventil Einschweißende 

Typ MSP-TD-383: Universalrückschlagventil Innengewinde mit Saugkorb 

 

 
Ends: female/female BSP or NPT, SW or BW, spring type, all positions  

metal/ metal thickness, temperature: -20°C up to +200°C, 63 bars  

 

Type MSP-TD-384: Check Valve NPT Female Thread 

Type MSP-TD-380: Check Valve Female Threas 

Type MSP-TD-381: Check Valve Bult Weld 

Type MSP-TD-382: Check Valve Socket Weld 

Type MSP-TD-383: Check Valve Femal Thread with strainer baket 

Tel.  +49 (0) 5223/ 792842-0       info@msp-armaturen.de  
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ARI „CHECKO-V“ Rückschlagventile  

ARI „CHECKO-V“ check valves 

ARI „CHECKO-V“ 

Rückschlagventil, metallisch dichtend, Durchgangsform, mit Feder, Flanschenden, TA-Luft  

TÜV-Prüf-Nr. 973-10675245-10C, Federansprechdruck: 0,1 bar, Baulänge EN 558 FTF-1 

Typ 12.003: PN 16, aus EN-JL1040, bis +300°C 

Typ 22.003: PN 16, aus EN-JS1049, bis +350°C 

Typ 23.003: PN 25, aus EN-JS1049, bis +350°C   auf Anfrage 

Typ 34.003: PN 25, aus 1.0619+N, bis +450°C   auf Anfrage 

Typ 35.003: PN 40, aus 1.0619+N, bis +450°C 

Typ 45.003: PN 40, aus 1.0460    auf Anfrage 

Typ 52.039: PN 16, aus 1.4408, Schrägsitz   auf Anfrage 

Typ 55.039: PN 25/40, aus 1.4408, Schrägsitz   auf Anfrage 

Typ 35.030: PN 40, aus 1.0619+N, Schweißenden  (andere Baulänge) 

Typ 35.063: PN 40, aus 1.0619+N, Schweißenden, Schrägsitz 

 

ARI „CHECKO-V“ 

Check valve flanged, metal seated, continous form, with spring, TA-Luft  

TÜV check number 973-10675245-10C, spring response: 0,1 bar, length EN 558 FTF-1 

Type 12.003: PN 16 , in EN-JL1040, up to +300°C 

Type 22.003: PN 16 , in EN-JS1049, up to +350°C 

Type 23.003: PN 25 , in EN-JS1049, up to +350°C   on request 

Type 34.003: PN 25 , in 1.0619+N, up to +450°C   on request 

Type 35.003: PN 40 , in 1.0619+N, up to +450°C 

Type 45.003: PN 40 , in 1.0460    on request 

Type 52.039: PN 16 , in 1.4408, angle seat   on request 

Type 55.039: PN 25/40, in 1.4408, angle seat   on request 

Typ 35.030: PN 40, in 1.0619+N, welding ends   (dif. face to face) 

Typ 35.063: PN 40, in 1.0619+N, welding ends, angle seat  

DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 

Baulänge in mm 130 150 160 180 200 230 290 310 350 

12.003 137,- 160,- 188,- 215,- 248,- 305,- 413,- 521,- 695,- 

22.003 219,- 248,- 271,- 347,- 393,- 493,- 628,- 759,- 1025,- 

35.003 231,- 259,- 285,- 363,- 436,- 518,- 780,- 1030,- 1415,- 

35.030 - - - - - - 930,- 1230,- 1710,- 

35.063 255,- 268,- 291,- 384,- 464,- 528,- 806,- 1045,- 1380,- 

Tel.  +49 (0) 5223/ 792842-0       info@msp-armaturen.de  

DN 125 150 200 250 300 350 400 500 

Baulänge in mm 400 480 600 730 850 980 1100 1350 

12.003 1090,- 1385,- 3190,- 5435,- 7960,- - - - 

22.003 1555,- 2035,- 4660,- 8050,- 11800,- 13985,- - - 

35.003 2005,- 2695,- 5625,- 10375,- 17965,- 26165,- 34690,- 43305,- 

35.030 2570,- 3395,- 6980,- 9630,- a.A. - - - 

35.063 1750,- 2460,- 4500,- 7505,- a.A. - - - 

TA-LUFT 
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DN 50 65 80 100 125 150  200 250 300 

Baulänge in mm 100 120 135 165 200 231 288 354 395 

MSP-TD-369 81,- 108,- 142,- 194,- 269,- 369,- 722,- 1135,- 1580,- 

Flanschrückschlagventile 

Spring check valves 

Typ MSP-TD-369 

Gehäuse aus GG-25, Epoxy beschichtet, EPDM-Dichtung, Einbau in allen  

Positionen möglich, PN 16 

Drossel aus F304 Edelstahl, Temperatur: -10°C bis +110°C 

 

Type MSP-TD-369 

Body in GG-25, epoxy painted, EPDM gasket, all positions, PN 16 

throttle in F304 stainless steel, temperature: -10°C up tp +110°C 

 

Tel.  +49 (0) 5223/ 792842-0       info@msp-armaturen.de  

Typ MSP-TD-366  

Gehäuse aus GG-25, Epoxy beschichtet, EPDM-Dichtung, Einbau in allen  

Positionen möglich, PN 16 

Drossel aus GGG-40, Temperatur: -10°C bis +120°C 

 

Type MSP-TD-366 

Body in GG-25, epoxy painted, EPDM gasket, all positions, PN 16 

throttle in GGG-40, temperature: -10°C up tp +120°C 

 

DN 50 65 80 100 125 150  200 250 300 

Baulänge in mm 100 120 140 165 195 230 290 355 400 

MSP-TD-366 108,- 144,- 181,- 231,- 405,- 572,- 939,- 2290,- 4185,- 
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DN 50 65 80 100 125 150  200 250 300 

MSP-TD-367 58,- 61,- 67,- 97,- 98,- 151,- 202,- 298,- 407,- 

MSP-TD-376 113,- 146,- 155,- 235,- 266,- 374,- 583,- 848,- 1065,- 

Flansch-Rückschlagventile mit Siebkorb 

Spring check valves with strainer basket 

Typ MSP-TD-368 - Rückschlagventil 369 mit Siebkorb 

Gehäuse aus GG-25, Epoxy beschichtet, EPDM-Dichtung, Einbau in allen Positionen  

möglich, PN 16, Drossel aus F304, Korb: Stahl verzinkt, Temperatur: -10°C bis +110°C 

 

Type MSP-TD-368 - check valve 369 with strainer basket 

Body in GG-25, epoxy painted, EPDM gasket, all positions, PN 16 

throttle in F304, basket steel  zinc coated, temperature: -10°C up tp +110°C 

 

 

Typ MSP-TD-363 - Rückschlagventil 366 mit Siebkorb 

Gehäuse aus GG-25, Epoxy beschichtet, EPDM-Dichtung, Einbau in allen  

Positionen möglich, PN 16, Drossel aus GGG-40, Korb: Stahl verzinkt                                

Temperatur: -10°C bis +120°C 

 

Type MSP-TD-363 - check valve 366 with strainer basket 

Body in GG-25, epoxy painted, EPDM gasket, all positions, PN 16 

throttle in GGG-40,  basket zinc coated, temperature: -10°C up tp +120°C 

Tel.  +49 (0) 5223/ 792842-0       info@msp-armaturen.de  

DN 50 65 80 100 125 150  200 250 300 

Baulänge in mm (ohne Siebkorb) 100 120 140 165 195 230 290 355 400 

Baulänge in mm (mit Siebkorb) 177 230 265 320 365 450 590 745 810 

MSP-TD-368 129,- 161,- 199,- 278,- 340,- 499,- 882,- 1385,- - 

MSP-TD-363 168,- 214,- 258,- 339,- 535,- 764,- 1210,- 2795,- 5030,- 

Typ MSP-TD-367 - Ersatzkorb aus Kohlenstoffstahl 

Temperatur: -20°C bis +200°C, Maschenweite: 6 mm 

 

Type MSP-TD-367 - strainer basket, galvanized carbon steel 

Temperature: -20°C up to +200°C, mesh 6 mm 

 

Typ MSP-TD-376 - Ersatzkorb aus F304 Edelstahl 

Temperatur: -20°C bis +200°C, Maschenweite: 6 mm 

 

Type MSP-TD-376 - strainer basket, stainless steel F304 

Temperature: -20°C up to +200°C, mesh 6 mm 
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Rückflusssperren 

Check valves  

Typ MSP-040 

Nenndruck: PN 16, Flanschanschluss: PN 10/16, Baulänge nach DIN 3202 F6,                   

Gehäuse: GG-25 EKB, Klappenscheibe: GG-25, allseitig gummiert, Dichtung: EPDM                          

Temperatur:-20°C bis +120°C 

 

Type MSP-040 

Pressure: PN16, flange connection: PN 10/16, face to face after DIN 3202 F6  

body: GG-25 EKB, disc: GG-25 rubber coated, seal: EPDM, temperture: -20°C up to +120°C 

DN 80 100 125 150 200 250 300 

Baulänge in mm 46 52 56 56 60 114 114 

MSP-042 DVGW 155,- 182,- 205,- 250,- 356,- 513,- 670,- 

Tel.  +49 (0) 5223/ 792842-0       info@msp-armaturen.de  

DN 50 65 80 100 125 150 200 250 300 

Baulänge in mm 200 240 260 300 350 400 500 600 700 

MSP-040 74,- 98,- 123,- 173,- 257,- 365,- 583,- 888,- 1370,- 

DN 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 

Baulänge in mm 180 200 240 260 300 350 400 500 600 700 

MSP-041 DVGW 228,- 254,- 282,- 320,- 396,- 540,- 700,- 1095,- 1665,- 2350,- 

Typ MSP-041, DVGW-Trinkwasser 

Weichdichtend nach EN 12334, mit Flanschen nach EN 1092 Teil 2  

Gehäuse und Deckel aus EN-GJL-250 (GG-25), mit EPDM gummierter  Klappenscheibe 

nach KTW-Empfehlung bis 60°C, mit Epoxid-Pulver Beschichtung RAL 5005, Baulänge 

nachEN558-1 Reihe 48, PN 16, ab DN 200 PN 10 (PN 16 auf Anfrage) 

 

Type MSP-041, DVGW-drinking water 

Softsealing acc. EN 12334, with flanges acc. EN 1092 part 2                                                                                  

body and bonnet of EN-GJL-250 (GG-25), with EPDM rubber-lined flap acc. KTW-recommendation up 

to 60°C,  with epoxy powder coating RAL 5005, FTF length acc. EN 558-1 row 48 

PN 16, up from DN 200 PN 10 (PN 16 on request) 

Typ MSP-042-K, DVGW-Trinkwasser 

Weichdichtend nach EN 12334, zwischen Flansche nach EN 1092 Teil 2                            

Gehäuse aus EN-GJL-250 (GG-25), Klappe aus EN-GJS-400-15 (GGG-40) gummiert mit 

EPDM nach DIN DVGW Arbeitsblatt W270, Betriebstemperatur max. +60°C Baulänge nach 

EN 558-1 Reihe 20  

 

Type MSP-042-K, DVGW-drinking water 

Softsealing acc. EN 12334, for between flanges  acc. EN 1092 part 2, body of EN-GJL-250 (GG 25)  flap 

of  EN-GJS-400-15 (GGG-40)  rubberlined with EPDM acc. DIN DVGW work sheet W 270, operating 

temperature max: +60°C, face to face length acc. EN 558-1 row 20  

Trinkwasser 

Trinkwasser 



 129 

 

Kugel-Rückflussverhinderer 

Ball backflow preventer 

   

Typ MSP-JA-6616 

Nenndruck: PN 16, Gewindeenden Gehäuse: GG-25 EKB, Kugel: NBR ummantelt  

Temperatur:-20°C bis +70°C 

 

Type MSP-JA-6616 

Pressure: PN 16, threaded ends, body: GG-25 EKB, ball: NBR coated,  

temperture: -20°C up to +70°C 

Ø 1“ 1 1/4“ 1 1/2“ 2“ 

Baulänge in mm 120 140 150 220 

MSP-JA-6616 31,- 38,- 57,- 72,- 

Tel.  +49 (0) 5223/ 792842-0       info@msp-armaturen.de  

Typ MSP-HE-RVKU-200 

Nenndruck: PN 16, mit Muffenanschluss ISO 228, Gehäuse: Edelstahl, Kugel: Aluminium 

NBR ummantelt, Temperatur: 0°C bis +90°C, optional mit FPM: 0°C bis +150°C, zum waag-

rechten und senkrechten Einbau 

 

Type MSP-HE-RVKU-200 

Pressure: PN 16, sleeve connection ISO 228; body: stainless steel, ball: Aluminium NBR 

coated, temperature: 0°C up to +90°C, optional with FPM: 0°C up to +150°C, horizontal 

and vertical installation possible 

DN 32 40 50 

Baulänge in mm 175 190 210 

MSP-HE-RVKU-200 465,- 470,- 490,- 

Typ MSP-JA-6516 

Nenndruck: PN 10, Flanschanschluss: PN 10/16, Baulänge nach DIN 3202 F6                             

Gehäuse: GG-25 EKB, Kugel: NBR ummantelt, Temperatur:-20°C bis +70°C 

 

Type MSP-JA-6516 

Pressure: PN10, flange connection: PN 10/16, face to face in accordance to DIN 3202 F6  

Body: GG-25 EKB, ball: NBR coated, temperture: -20°C up to +70°C 

 

DN 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 500 

Baulänge in mm 200 240 260 300 350 400 500 600 700 800 900 1100 

MSP-JA-6516 72,- 91,- 116,- 160,- 221,- 330,- 684,- 1100,- 1635,- 1995,- 4340,- 7040,- 
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Muffenschmutzfänger 

Strainer  

Typ MSP-IV-924 und MSP-TD-202 

Beidseitig Innengewinde, PN 16, Betriebstemperatur: max. 120°C 

Gehäuse: Messing oder Bronze, Sieb: Edelstahl, Maschenweite: 0,4 bis 1 mm 

MSP-IV-924:   Gehäuse aus Messing  

MSP-TD-202:  Gehäuse aus Bronze 

 

Type MSP-IV-924 and MSP-TD-202 

Female threads, PN 16, operating temperature: max. 120°C; 

body: brass or bronze, mesh: stainless steel, mesh size: 0,4 up to 1 mm 

MSP-IV-924: body in brass  

MSP-TD-202: body in bronze 

Ø 1/4“ 3/8“ 1/2“ 3/4“ 1“ 1 1/4“ 1 1/2“ 2“ 2 1/2“ 3“ 4“ 

Baulänge in mm 46 46 56 67 74 96 104 125 146 170 210 

MSP-IV-924 2,50 2,30 3,70 5,40 7,90 12,50 18,80 31,- 55,- 102,- 204,- 

Baulänge in mm - 55 59 69 82 99 109 131 151 172 219 

MSP-TD-202 - 9,60 10,90 16,40 22,60 34,- 43,- 72,- 113,- 156,- 331,- 

Tel.  +49 (0) 5223/ 792842-0       info@msp-armaturen.de  

Typ MSP-DU-T-0840 

Beidseitig Innengewinde, PN 16, Temperatur: -10°C bis +120°C (16 bar), 200°C (11 bar), 300°C (10 bar)  

Gehäuse: Sphäroguss GGG-40 EKB-beschichtet, Sieb: Edelstahl, Maschenweite: 0,6 mm 

 

Type MSP-DU-T-0840 

Female threads, PN 16, temperature: -10°C up to +120°C (16 bar), 200°C (11 bar), 300°C (10 bar) 

body: ductile iron GGG-40 EKB-coated, mesh: stainless steel, mesh size: 0,6 mm 

Ø 1/2“ 3/4“ 1“ 1 1/4“ 1 1/2“ 2“ 

Baulänge in mm 80 95 100 120 140 180 

MSP-DU-T-0840 21,- 25,- 27,- 35,- 42,- 58,- 

Ø 1/4“ 3/8“ 1/2“ 3/4“ 1“ 1 1/4“ 1 1/2“ 2“ 2 1/2“ 3“ 4“ 

Baulänge in mm 64 64 64 80 89 106,5 118 139 185 205 a.A. 

MSP-924VA 14,60 14,60 16,80 19,80 28,- 33,- 50,- 79,- 145,- 208,- 380,- 

 Typ MSP-TV-924VA 

Beidseitig Innengewinde, PN 40, Betriebstemperatur: max. 230°C 

Gehäuse: Edelstahl 1.4408, Sieb: Edelstahl 1.4401, Maschenweite: 0,6 - 0,8 mm 

 

Type MSP-TV-924VA 

Female threads, PN 40, operating temperature: max. 230°C; 

body: 1.4408, mesh: 1.4401, mesh size: 0,6 - 0,8 mm 
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Edelstahl- und Grauguss Schmutzfänger 

Stainless steel and Cast iron strainer  

Typ MSP-TD-240 

Flanschausführung, PN 16 und PN 40, Baulänge: F1, Betriebstemperatur: max. 230°C 

Gehäuse: Edelstahl 1.4408, Sieb: Edelstahl 1.4401, Dichtung: PTFE 

Serienmäßig mit Ablassschraube, Maschenweite: 1-2 mm 

 

Type MSP-TD-240 

Flanged ends, PN 16 and PN 40, face to face: F1, operating temperature: max. 230°C 

body: 1.4408, mesh: 1.4401, Seal: PTFE, with drain plug, mesh size: 1-2 mm 

 

DN 40 50 65 80 100 

Baulänge in mm 200 230 290 310 350 

MSP-TD-233 (PN 16) 69,- 86,- 122,- 149,- 202,- 

MSP-TD-233 (PN 10) - - - - - 

DN 125 150 200 250 300 

Baulänge in mm 400 480 600 730 850 

MSP-TD-233 (PN 16) 312,- 389,- 652,- 1135,- 1570,- 

MSP-TD-233 (PN 10) - - 652,- 1135,- 1570,- 

Tel.  +49 (0) 5223/ 792842-0       info@msp-armaturen.de  

Typ MSP-TD-233 

Flanschausführung, PN 16 und PN 10, Baulänge: F1, Betriebstemperatur: max. 80°C 

Gehäuse: Gusseisen EKB-beschichtet, Sieb: Edelstahl 304, Dichtung: EPDM 

Serienmäßig mit Ablassschraube, Maschenweite: 1-1,6 mm 

MSP-TD-233: PN 16   

MSP-TD-233: PN 10   

 

Type MSP-TD-233 

Flanged ends, PN 16 and PN 10, operating temperature: max. 80°C 

body: cast iron EKB-coated, mesh: SS 304, seal: EPDM, with drain plug, mesh size: 1-1,6 mm 

MSP-TD-233: PN 16 

MSP-TD-233: PN 10 

DN 15 20 25 32 40 50 65 

Baulänge in mm 130 150 160 180 200 230 290 

MSP-TD-240  125,- 143,- 180,- 233,- 259,- 332,- 476,- 

Preis mit Feinsieb a.A. a.A. a.A. a.A. a.A. a.A. a.A. 

DN 80 100 125 150 200 250 300 

Baulänge in mm 310 350 400 480 600 a.A. a.A. 

MSP-TD-240 607,- 873,- 1165,- 1630,- 2670,- a. A. a. A. 

Preis mit Feinsieb a.A. a.A. a.A. a.A. a.A. a.A. a.A. 
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ARI Schmutzfänger 

ARI strainer 

Schmutzfänger in Schrägsitzform, Baulänge F1, Edelstahlsieb: 1.4301, ab DN 150 mit Stützkorb 

Maschenweite DN 15-50: 1,00 mm 

Maschenweite DN 65-80: 1,25 mm 

Maschenweite DN 100-300: 1,60 mm 

Feinsieb: 1,00 mm 

Typ 10.050: Gehäuse: GG-25, PN 6, Temperatur: max. 300°C 

Typ 12.050: Gehäuse: GG-25, PN 16, Temperatur: max. 300°C 

Typ 22.050: Gehäuse: GGG-40.3, PN 16, Temperatur: max. 350°C 

Typ 23.050: Gehäuse: GGG-40.3, PN 25, Temperatur: max. 350°C 

Typ 35.050: Gehäuse: GS-C25, PN 40, Temperatur: max. 400°C 

Typ 52.059: Gehäuse: 1.4408, PN 16, Temperatur: max. 400°C 

 

Strainer in Y-pattern, face to face F1, screen: 1.40, from DN 150 with supporting basket 

mesh size DN 15-50: 1,00 mm 

mesh size DN 65-80: 1,25 mm 

mesh size DN 100-300: 1,60 mm 

mesh size fine screen: 1,00 mm 

Type 10.050: body: GG-25, PN 6, temperature: max. 300°C 

Type 12.050: body: GG-25, PN 16, temperature: max. 300°C 

Type 22.050: body: GGG-40.3, PN 16, temperature: max. 350°C 

Type 23.050: body: GGG-40.3, PN 6, temperature: max. 350°C 

Type 35.050: body: GS-C25, PN 40, temperature: max. 400°C 

Type 52.059: body: 1.4408, PN 16, temperature: max. 400°C 

DN 15 20 25 32 40 50 65 80 

Baulänge in mm 130 150 160 180 200 230 290 310 

10.050 29,- 31,- 36,- 43,- 62,- 70,- 105,- 141,- 

12.050 30,- 32,- 40,- 47,- 65,- 79,- 113,- 153,- 

22.050 99,- 106,- 132,- 151,- 212,- 314,- 368,- 497,- 

23.050 99,- 106,- 132,- 151,- 212,- 314,- 368,- 497,- 

35.050 185,- 202,- 217,- 286,- 347,- 414,- 594,- 777,- 

52.059         

Mehrpreis Feinsieb 9,- 9,- 11,- 17,- 19,- 20,- 29,- 37,- 

DN 100 125 150 200 250 300 350 400 

Baulänge in mm 350 400 480 600 730 850 - - 

10.050 192,- 321,- 441,- 846,- - - - - 

12.050 209,- 349,- 490,- 922,- 2720,- 4025,- - - 

22.050 688,- 1050,- 1415,- 2995,- 4730,- 7659,- - - 

23.050 789,- 1245,- 1685,- - - - - - 

35.050 974,- 1425,- 1880,- 3765,- 6550,- 11125,- - - 

52.059         

Mehrpreis Feinsieb 59,- 93,- 115,- 286,- 424,- 714,- - - 

Tel.  +49 (0) 5223/ 792842-0       info@msp-armaturen.de  
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Grauguss- und Sphäroguss Schmutzfänger 

Cast iron- and ductile iron strainer  

Typ MSP-DU-T-0820 

Schmutzfänger in Schrägsitzform, Gehäuse aus Grauguss GG-25                                          

Haube aus Grauguss GG-25, Filter aus AISI304  

Temperatur: -10°C bis +120°C (16 bar), 200°C (13 bar), 250°C (11bar), 300°C (10 bar) 

 

Type MSP-DU-T-0820 

Strainer in Y-pattern, body in cast iron GG-25, bonet in cast irion GG-25, filter in AISI304  

temperature: -10°C bis +120°C (16 bar), 200°C (13 bar), 250°C (11bar), 300°C (10 bar) 

DN 20 25 40 50 65 80 100 125 

Baulänge in mm 150 160 200 230 290 310 350 400 

MSP-DU-T-0830 - - 66,- 88,- 122,- 143,- 207,- 329,- 

MSP-DU-T-0865 32,- 42,- 70,- 95,- 119,- 151,- 196,- 371,- 

Tel.  +49 (0) 5223/ 792842-0       info@msp-armaturen.de  

Typ MSP-DU-T-0830 und MSP-DU-T-0865 

Schmutzfänger in Schrägsitzform, Gehäuse aus Sphäroguss GGG-40                                                  

Haube aus Sphäroguss GGG-40, Filter aus AISI304  

Temperatur: -10°C bis +120°C (25 bar), 200°C (23 bar), 250°C (21,8 bar), 300°C (20 bar) 

350°C (17,5 bar) 

Typ MSP-DU-T-0830: PN 16   

Typ MSP-DU-T-0865: PN 25   

 

Type MSP-DU-T-0830 and MSP-DU-T-0865 

Strainer in Y-pattern, body in ductile iron GGG-40, bonnet in ductile iron GGG-40, filter in AISI304  

temperature: -10°C bis +120°C (25 bar), 200°C (23 bar), 250°C (21,8 bar), 300°C (20 bar)                         

350°C (17,5 bar) 

Type MSP-DU-T-0830: PN 16 

Type MSP-DU-T-0865: PN 25 

DN 150 200 250 300 350 400 

Baulänge in mm 480 600 730 850 980 1100 

MSP-DU-T-0830 413,- 714,- 1340,- 2060,- 3325,- 4025,- 

MSP-DU-T-0865 455,- 805,- - 2260,- - - 

DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 

Baulänge in mm 130 150 160 180 200 230 290 310 350 400 

MSP-DU-T-0820 19,- 24,- 30,- 42,- 47,- 63,- 87,- 102,- 147,- 237,- 

DN 150 200 250 300 350 400 

Baulänge in mm 480 600 730 850 980 1100 

MSP-DU-T-0820 309,- 513,- 945,- 1540,- 2890,- 3540,- 
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Stahlguss Schmutzfänger und Mantelisolierung 

Carbon steel y-strainer and valve insulation jacket 

Typ MSP-TD-235 

Schmutzfänger in Schrägsitzform, Gehäuse: Stahlguss A216WCB, Filter: AISI304, PN 40 

Temperatur: -20°C bis +425°C  

Maschenweite: 

DN 15 - 50: 1 mm 

DN 65 - 80: 1,25 mm 

DN 100 - 200: 1,6 mm 

 

Type MSP-TD-235 

Strainer in Y-pattern, body in A216WCB, F304 screen, PN 40  

temperature: -20°C up to +425°C 

mesh size : 

DN 15 - 50: 1 mm 

DN 65 - 80: 1,25 mm 

DN 100 - 200: 1,6 mm 

DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 

MSP-TD-182 74,- 84,- 92,- 108,- 131,- 168,- 224,- 273,- 384,- 

Tel.  +49 (0) 5223/ 792842-0       info@msp-armaturen.de  

Typ MSP-TD-182 

Mantelisolierung für Schmutzfänger in Schrägsitzform 

Pyrogel XT Aspen Aeroglas® hydrophobe Isolierung, Glasfasergewebe mit Silikonüberzug 

Technische Gewebe aus Kevlar® und Edelstahldraht, geflochtene Glasfaserseile 

Temperatur: bis +250°C 

 

Type MSP-TD-182 

Y-strainer valve insulation jacket 

Pyrogel XT Aspen Aeroglas® hydrophobic insulation, fiber glass fabric with silicone cover 

fabrics sewing by Kevlar® and stainless steel wires, braided fiber glass ropes 

temperature: up to +250°C 

DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 

Baulänge in mm 130 150 160 180 200 230 290 310 350 400 480 600 

MSP-TD-235 102,- 106,- 116,- 139,- 180,- 225,- 304,- 384,- 579,- 790,- 1120,- 1980,- 
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Sphäroguss Schmutzfänger in kompakter Bauweise 

Ductile iron strainer in compact design 

Typ MSP-DU-CVT-1000 

Zwischenflansch Schmutzfänger in kompakter Bauweise mit Spülanschluss, Gehäuse: Sphäroguss 

GGG-40, Haube: Sphäroguss GGG-40, Filter: AISI304 L, O-Ring: EPDM, PN 16                                                       

Temperatur: -10°C bis +120°C 

 

Type MSP-DU-CVT-1000 

Wafer type strainer in compact design with flush connection, body: ductile iron GGG-40                                                

bonnet: ductile iron GGG-40, filter: ASIS304 L, O-Ring: EPDM, PN 16                                                                                                            

temperature –10°C up to +120°C 

 

DN 40 50 65 80 100 

Baulänge in mm 50 50 65 65 80 

MSP-DU-CVT-1000 59,- 74,- 91,- 105,- 133,- 

Tel.  +49 (0) 5223/ 792842-0       info@msp-armaturen.de  

DN 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 

Baulänge in mm 50 50 65 65 80 100 125 150 200 250 300 350 

MSP-DU-CVT-1010 63,- 84,- 93,- 116,- 147,- 224,- 294,- 522,- 774,- 1155,- 1870,- 2310,- 

Typ MSP-DU-CVT-1010 

Schmutzfänger mit Gewindeaugen in kompakter Bauweise mit Spülanschluss, Gehäuse: 

Sphäroguss GGG-40, Haube: Sphäroguss GGG-40, Filter: AISI304 L, O-Ring: EPDM      PN 16, 

Temperatur –10°C bis +120°C 

 

Type MSP-DU-CVT-1010 

Lug type strainer in compact design with flush connection, body: ductile iron GGG-40, bonnet: ductile iron 

GGG-40, filter: AISI304 L, O-Ring: EPDM, PN 16                                                                                                                                             

temperature –10°C up to +120°C 
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Gestra Kondensatableiter „BK“  

Gestra steam trap „BK“  

Thermischer Kondensatableiter mit Duostahlregler 

Fabrikat Gestra, Flansch– und Gewindeausführung, PN 40, Gehäuse: C22.8, Betriebstemperatur: 

max. 450°C, max. Differenzdruck: 22 bar, auf Anfrage bis PN 630 und 563°C lieferbar 

Typ BK 45: DN 15 - 25 

Typ BK 15: DN 40 - 50 

 

Thermostatic stream trap with bimetallic regulator 

Brand Gestra, with flanges or screwed sockets, PN 40, body: C22.8, operating temperature: max. 450°C, max 

differal pressure: 22 bar, on request up to PN 630 and 563°C available 

Type BK 45: DN 15 - 25 

Type BK 15: DN 40 - 50 

 G 1/2“ G 3/4“ G 1“  DN 15 DN 20 DN 25 DN 40 DN 50 G 1 1/2“ G 2“ 

Baulänge in mm 95 95 95 130 230  150 150 160 230 230 

BK 45 336,- 339,- 343,-  368,- 371,- 376,- - - - - 

BK 15 - - -  - - - 1345,- 1415,- 1315,- 1545,- 

Tel.  +49 (0) 5223/ 792842-0       info@msp-armaturen.de  

 G 1/2“ G 3/4“ G 1“  DN 15 DN 20 DN 25 

Baulänge in mm 95 95 95  150 150 160 

MK 45-1 323,- 326,- 332,-  355,- 358,- 364,- 

MK 45-2 323,- 326,- 332,-  355,- 358,- 364,- 

MK 45A-1 641,- 662,- 674,-  723,- 745,- 757,- 

MK 45A-2 641,- 662,- 674,-  723,- 745,- 757,- 

Membrankapselondensatableiter 

Fabrikat Gestra, Flansch– und Gewindeausführung, PN 40, Betriebstemperatur: max. 450°C, max. 

Differenzdruck: 22 bar 

Typ MK 45-1:  Gehäuse: C22.8, für kleine Kondensatmengen 

Typ MK 45-2:  Gehäuse: C 22.8, für mittlere Kondensatmengen 

Typ MK 45A-1:  Gehäuse: 1.4404, für kleine Kondensatmengen  

Typ MK 45A-2:  Gehäuse: 1.4404, für mittlere Kondensatmengen 

 

Thermostatic steam trap with membran regulator 

Brand Gestra, with flanges or screwed sockets, PN 40, operating temperature: max. 450°C, max differantial 

pressure: 22 bar 

Type MK 45-1:  body: C22.8, for low condensate flow rates 

Type MK 45-2:  body: C22.8, for medium condensate flow rates 

Type MK 45A-1: body: 1.4404, for low condensate flow rates 

Type MK 45A-2: body: 1.4404, for medium condensate flow rates 
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Gestra Kondensatableiter „UNA“  

Gestra steam trap „UNA“  

Tel.  +49 (0) 5223/ 792842-0       info@msp-armaturen.de  

 G 1/2“ G 3/4“ G 1“  DN 15 DN 20 DN 25 

Baulänge in mm 95 95 95  150 150 160 

UNA 14 h/v 372,- 372,- 372,-  510,- 510,- 510,- 

UNA 16 h/v 626,- 626,- 626,-  764,- 764,- 764,- 

Kugelschwimmerkondensatableiter 

Fabrikat Gestra, Flansch– und Gewindeausführung, wahlweise Duplex– oder Simplexsteuerung 

für horizontalen (h) oder vertikalen (v) Einbau, lieferbare Abschlussorgane AO 4, AO 13, AO 21  

Typ UNA 14: Gehäuse 1.0460/ EN-JS 1049, PN 25, max. 350°C 

Typ UNA 16: Gehäuse 1.0460/ 1.0619, PN 40, max. 400°C 

Ball float steam trap 

Brand Gestra, with flanges or screwed sockets, optional Duplex design or Simplex design, for horizontal (h) or 

vertical (v) installation, available orifice: AO 4, AO 13, AO 21 

Type UNA 14: body 1.0460/ EN-JS 1049, PN 25, max. 350°C 

Type UNA 16: body 1.0460/ 1.0619, PN 40, max. 400°C 

Kugelschwimmerkondensatableiter 

Fabrikat Gestra, Flansch– und Gewindeausführung, wahlweise Duplex– oder Simplexsteuerung 

für horizontalen (h) oder vertikalen (v) Einbau, lieferbare Abschlussorgane AO 2,AO 4, AO 8       

AO 13, AO 22, AO 32  

Typ UNA 45 hl:  Gehäuse/Haube  1.0460/5.3103, PN 40, max. 350° 

Typ UNA 45 v: Gehäuse/Haube  1.0460/5.3103, PN 40, max. 350° 

Typ UNA 46 hl: Gehäuse/Haube 1.0460/1.0619, PN 40, max. 450° 

Typ UNA 46 v: Gehäuse/Haube 1.0460/1.0619, PN 40, max. 450° 

Typ UNA 46A hl: Gehäuse/Haube 1.4404/1.4408, PN 40, max. 450° 

Typ UNA 46A v:  Gehäuse/Haube 1.4404/1.4408, PN 40, max. 450° 

Ball float steam trap 

Brand Gestra, with flanges or screwed sockets, optional Duplex design or simplex design, for horizontal (h) or 

vertical (v) installation, available orifice: AO 2, AO 4, AO 8, AO 13, AO 22, AO 32 

Type UNA 45 hl:  body/bonnet 1.0460/5.3103, PN 40, max. 350° 

Type UNA 45 v: body/bonnet 1.0460/5.3103, PN 40, max. 350° 

Type UNA 46 hl: body/bonnet 1.0460/1.0619, PN 40, max. 450° 

Type UNA 46 v: body/bonnet 1.0460/1.0619, PN 40, max. 450° 

Type UNA 46A hl: body/bonnet 1.4404/1.4408, PN 40, max. 450° 

Type UNA 46A v:  body/bonnet 1.4404/1.4408, PN 40, max. 450° 

DN 15 20 25 40 50 65 

Baulänge in mm 150 150 160 230 230 290 

UNA 45 hl 634,- 690,- 780,- 1295,- 1580,- 3240,- 

UNA 45 v 634,- 690,- 780,- 1295,- 1580,- 3240,- 

UNA 46 hl 1335,- 1375,- 1475,- 2840,- 3085,- 4975,- 

UNA 46 v 1335,- 1375,- 1475,- 2840,- 3085,- 4975,- 

UNA 46A hl 3125,- 3300,- 3445,- 6590,- 7725,- 8385,- 

UNA 46A v 3125,- 3300,- 3445,- 6590,- 7725,- 8385,- 
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Gestra Vaposkop 

Gestra vaposcope 
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 G 1/2“ G 3/4“ G 1“ G 1 1/2“ G 2“ DN 15 DN 20 DN 25 DN 40 DN 50 

Baulänge in mm - - - - - 130 150 160 200 230 

VK 14 - - - - - 432,- 469,- 489,- 835,- 963,- 

Baulängen in mm 95 95 95 130 210 150 150 160 200 230 

VK 16 899,- 899,- 899,- 1455,- 1710,- 936,- 936,- 936,- 1495,- 1575,- 

Vaposkop 

 

Typ VK 14: 

Flanschausführung, PN 16, Gehäuse: GG-25, Temperatur: max. 250°C 

Typ VK 16 

 Flansch– und Gewindeausführung, PN 40, Gehäuse: C22.8, Temperatur: max. 250°C 

 

Vaposcope 

 

Type VK 14: 

With flanges, PN 16, body: GG-25, temperature: max. 250°C 

Type VK 16  

With flanges or screwed sockets, PN 40, body: C22.8, temperature: max. 250°C 
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Schaugläser 

Sight glases 
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Ø 1/2“ 3/4“ 1“ 1 1/4“ 1 1/2“ 2“ 

Baulänge in mm 95 100 107 126 137 170 

MSP-TD-2215 108,- 126,- 135,- 178,- 188,- 327,- 

Typ MSP-TD-2210 

Messing mit Flügeln, Gehäuse aus CB754S, Unidirektionale Verwendung, Haube aus Polykarbo-

nat, Flügel aus Plastik, für polykarbonatverträgliche klare Medien  

Betriebsdruck: 6 bar, Temperatur: +10°C bis +70°C 

 

Type MSP-TD-2210 

Brass with fins, CB754S body, unidirectional use, polycarbonate dome 

plastic fins, for polycarbonate compatible clear fluids 

operating pressure: 6 bar, temperature: +10°C/+70°C 

Typ MSP-TD-2211 

Messing mit Kugel, Gehäuse aus CB754S, Kugel aus Moplen, gehärtetes Glas, nur für einseitigen 

horizontalen Einbau geeignet 

Betriebsdruck: 16 bar, Temperatur: +5°C bis +80°C 

 

Type MSP-TD-2211 

Brass with ball, CB754S body, moplen ball, tempered glass, one-way horizontal use only 

operating pressure: 16 bar, temperature: +5°C/+80°C 

Typ MSP-TD-2215 

Messing, Doppelglas mit Kugel, Gehäuse aus CB754S (1/2“ bis 1“), aus Bronze (1 1/4“ bis 2°)  

Kugel aus Moplen, doppelt gehärtetes Glas, horizontaler Einbau   

Betriebsdruck: 16 bar, Temperatur: +5°C bis +80°C 

 

Type MSP-TD-2215 

CB754S body (1/2" to 1"), bronze CC491K body, (1"1/4 to 2"), moplen ball, double tempered glass 

horizontal mounting 

PS: 16 bar, temperature: +5°C/+80°C 

Ø 1/2“ 3/4“ 1“ 

Baulänge in mm 97 100 103 

MSP-TD-2211 82,- 93,- 101,- 

Ø 1/2“ 

Baulänge in mm 80 

MSP-TD-2210 85,- 
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Schaugläser 

Sight glases 
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Typ MSP-TD-2241  

Edelstahlausführung mit Rotor, Gehäuse aus CF8M, Haube aus gehärtetem Glas 

Betriebsdruck: 16 bar, Temperatur: -20°C bis +180°C 

 

Type MSP-TD-2241 

Stainless steel with rotor, CF8M body, tempered glass dome, PP rotor 

Operating pressure: 16 bar, temperature: -5°C up to +80°C 

 

Ø 1/4“ 3/8“ 1/2“ 3/4“ 1“ 

Baulänge in mm 76 76 76 89 89 

MSP-TD-2241 182,- 201,- 201,- 257,- 257,- 

Typ MSP-TD-2242 

Edelstahlausführung mit Rotor, Gehäuse aus CF8M, Haube aus gehärtetem Glas 

Betriebsdruck: 16 bar, Temperatur: -20°C bis +180°C 

 

Type MSP-TD-2242 

Stainless steel with rotor, CF8M body, tempered glass pipe, POM rotor 

operating pressure: 16 bar, temperature: -5°C up to +100°C 

 

Ø 1/4“ 3/8“ 1/2“ 3/4“ 1“ 

Baulänge in mm 71 71 86 94 104 

MSP-TD-2242 277,- 277,- 329,- 329,- 329,- 
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Schaugläser 

Sight glases 
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Typ MSP-TD-2243 

Edelstahlausführung mit weißem ABS Rotor, Gehäuse aus CF8M, doppelt gehärtetes Glas 

Betriebsdruck: 10 bar, Temperatur: -10°C bis +70°C 

EC A3, §3: nicht geeignet für Gas der Gruppe 1 

 

Type MSP-TD-2243 

Stainless steel with white ABS rotor, CF8M body, doubled tempered glass  

operating pressure: 10 bar, temperature: -10°C up to +70°C 

EC A3, §3: not suitable for gas of group 1 

 

Ø 1/2“ 3/4“ 1“ 1 1/4“ 1 1/2“ 2“ 

Baulänge in mm 100 100 109 109 150 150 

MSP-TD-2243 238,- 240,- 267,- 286,- 443,- 454,- 

Typ MSP-TD-2255 

Edelstahlausführung, Gehäuse aus F316, Glasrohr, für die Lebensmittelindustrie 

Betriebsdruck: 10 bar, Temperatur: bis +140°C 

EC A3, §3: nicht geeignet für Gas der Gruppe 1 

 

Type MSP-TD-2255 

Stainless steel, F316 body, glass pipe, for food industry 

operating pressure: 10 bar, temperature: up to +140°C 

EC A3, §3: not suitable for gas of group 1 

DN 25 38 51 63 

Baulänge in mm 150 158 162 162 

MSP-TD-2255 186,- 207,- 337,- 339,- 
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Schaugläser 

Sight glases 
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DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 

Baulänge in mm 130 150 160 180 200 230 290 310 350 

MSP-TD-2225 110,- 117,- 127,- 155,- 160,- 192,- 332,- 360,- 612,- 

Typ MSP-TD-2220 

Mit Prallplatte, Gehäuse aus GG20, Prallplatte aus F304, doppelt gehärtetes Glas 

Betriebsdruck: 16 bar, Temperatur: +10°C bis +180°C 

 

Type MSP-TD-2220 

With flapper, GG20 body, F304 flapper, double tempered glass 

operating pressure: 16 bar, temperature: -10°C up to+180°C 

Typ MSP-TD-2225 

Mit stetigen Leitblechen, Gehäuse aus GG 25, doppelt gehärtetes Glas 

Betriebsdruck: 16 bar, Temperatur: +5°C bis +80°C 

 

Type MSP-TD-2225 

With steady baffles,GG25 body, double tempered glass 

operating pressure: 16 bar, temperature: +5°C up to +180°C 

Ø 1/2“ 3/4“ 1“ 1 1/4“ 1 1/2“ 2“ 

Baulänge in mm 75 90 90 120 120 140 

MSP-TD-2220 87,- 91,- 108,- 147,- 158,- 183,- 
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Schaugläser 

Sight glases 
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DN 15 20 25 32 40 

Baulänge in mm 130 150 160 180 200 

MSP-TD-2235 443,- 474,- 567,- 903,- 895,- 

Typ MSP-TD-2230 

Mit stetigen Leitblechen, Gehäuse und Leitbleche aus A105, doppeltes Borosilikatglas 

Betriebsdruck: 40 bar bis 3/4“, 20 bar bei 1“, Temperatur: bis +300°C 

 

Type MSP-TD-2220 

With steady baffles, A105 body & baffle, double borosilicate glass 

operating pressure: 40 bar up to 3/4", 20 bar above, temperature: up to +300°C 

Typ MSP-TD-2235 

Mit stetigen Leitblechen, Gehäuse aus A105, doppeltes Borosilikatglas 

Betriebsdruck: 40 bar bis DN 20, 20 bar darüber, Temperatur: bis +300°C 

 

Type MSP-TD-2235 

With steady baffles, A105 body, double borosilicate glass 

operating pressure: 40 bar up to DN20, 20 bar above, temperature: up to: +300°C 

Ø 1/2“ 3/4“ 1“ 

Baulänge in mm 90 90 100 

MSP-TD-2230 272,- 272,- 300,- 
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Schaugläser 

Sight glases 
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DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 

Baulänge in mm 130 150 160 180 200 230 290 310 350 400 480 

MSP-TD-2245 380,- 452,- 493,- 642,- 663,- 840,- 1060,- 1085,- 1855,- 2970,- 3920,- 

Baulänge in mm 130 130 170 - 200 320 - 270 320 - 420 

MSP-TD-2246 373,- 447,- 493,- - 665,- 839,- - 1350,- 1715,- - 4015 

Typ MSP-TD-2240 und MSP-TD-2238 

Edelstahlausführung mit Prallplatte, Gehäuse und Prallplatte aus CF8M, doppelt gehärtetes Glas 

nur für eine Flussrichtung, nicht abwärtskompatibel 

Betriebsdruck: 16 bar, Temperatur: -20°C bis +180°C 

MSP-TD-2240: BSP Gewinde 

MSP-TD-2238: NPT Gewinde 

 

Type MSP-TD-2240 and MSP-TD-2238 

Stainless steel with flapper, CF8M body & flapper, double tempered glass 

one-way use only, not for downward-flow 

operating pressure: 16 bar, temperature: -20°C up to +180°C 

MSP-TD-2240: BSP threaded 

MSP-TD-2238: NPT threaded 

Typ MSP-TD-2245 und MSP-TD-2246 

Edelstahlausführung mit Prallplatte, Gehäuse und Prallplatte aus CF8M, doppelt gehärtetes Glas 

Nur für eine Flussrichtung, nicht abwärtskompatibel 

Betriebsdruck: 16 bar, Temperatur: -10°C bis +180°C 

MSP-TD-2245: Flansch PN 16 

MSP-TD-2246: Flansch ANSI 150 

 

Type MSP-TD-2245 and MSP-TD-2246 

Stainless steel with flapper,CF8M body & flapper, double tempered glass  

one-way use only, not for downward-flow 

operating pressure: 16 bar, temperature: -10°C up to +180°C 

MSP-TD-2245: flanged PN 16 

MSP-TD-2246: flanged ANSI 150 

Ø 1/2“ 3/4“ 1“ 1 1/4“ 1 1/2“ 2“ 

Baulänge in mm 105 105 110 125 135 170 

MSP-TD-2240 236,- 253,- 286,- 412,- 427,- 474,- 

Baulänge in mm 105 105 110 - 125 170 

MSP-TD-2238 212,- 247,- 265,- - 416,- 495,- 
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Willbrandt Gummikompensatoren 

Willbrandt expansion joints  

DN 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 

Baulänge in mm 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 

Rot Aramid 344,- 344,- 352,- 359,- 377,- 417,- 449,- 500,- 561,- 624,- 808,- 

Rot Nylon 209,- 209,- 217,- 229,- 249,- 267,- 285,- 301,- 344,- 387,- 504,- 

Gelb Nylon 231,- 231,- 239,- 255,- 278,- 293,- 306,- 331,- 385,- 431,- 550,- 

Grün Nylon 255,- 255,- 265,- 277,- 300,- 321,- 339,- 357,- 410,- 453,- 568,- 

Weiß Nylon 270,- 270,- 278,- 306,- 313,- 323,- 339,- 359,- 398,- 448,- 560,- 

Schwarz/ CR 125,- 125,- 133,- 140,- 158,- 170,- 183,- 198,- 229,- 252,- 336,- 

Schwarz EPDM - 122,- 128,- 132,- 170,- 176,- 196,- 234,- 252,- 275,- - 

Typ MSP-WB-50 

Beidseitig Flanschenden, PN 10, Flansche Stahl verzinkt 

Typ 50 rot Aramid:   EPDM/Aramid/EPDM, max. 110°C, für Heißwasser 

Typ 50 rot Nylon:    EPDM/Nylon/EPDM, max. 90°C, für Warmwasser  

Typ 50 gelb Nylon:   NBR/Nylon/CR, max. 80°C, für Öle und Gase 

Typ 50 grün Nylon:  CSM/Nylon/CSM, max. 80°C, für chemische Anlagen 

Typ 50 weiß Nylon:  NBR/Nylon/CR, max. 80°C, für Nahrungsmittel und Getränke 

Typ 50 schwarz CR:  CR/Nylon/CR, max. 70°C, für Öle und Gase 

Typ 50 schwarz EPDM: IIR/Nylon/EPDM, max. 85°C, für Wasserleitungen  

 

Type MSP-WB-50 

With flanges, PN 10, flanges steel zinc galvanized  

Typ 50 red Aramid:  EPDM/Aramid/EPDM, max. 110°C, for hot water 

Typ 50 red Nylon:   EPDM/Nylon/EPDM, max. 90°C, for warm water  

Typ 50 yellow Nylon:   NBR/Nylon/CR, max. 80°C, for oil and gas 

Typ 50 green Nylon:   CSM/Nylon/CSM, max. 80°C, for chemical industry 

Typ 50 white Nylon:   NBR/Nylon/CR, max. 80°C, foods and beverages 

Typ 50 black CR:  CR/Nylon/CR, max. 70°C, for oil and  gas 

Typ 50 black EPDM:  IIR/Nylon/EPDM, max. 85°C, for water pipes  

 

DN 250 300 350 400 500 600 700 800 900 1000 

Baulänge in mm 130 130 200 200 200 200 250 250 300 300 

Rot Aramid 986,- 1110,- 1570,- 1680,- 2555,- 3390,- 4840,- 6080,- 7810,- 9805,- 

Rot Nylon 624,- 823,- 1265,- 1450,- 1775,- 2060,- 3475,- 4355,- 5390,- 6450,- 

Gelb Nylon 683,- 904,- 1370,- 1500,- 1795,- 2150,- 3595,- 4455,- 5465,- 6535,- 

Grün Nylon 698,- 917,- 1430,- 1560,- 1915,- 2655,- 4355,- 5150,- 6635,- 8255,- 

Weiß Nylon 683,- 889,- 1325,- 1500,- 1795,- 2085,- a.A. a.A. a.A. a.A. 

Schwarz/ CR 446,- 548,- 976,- 1045,- 1265,- 1580,- 2855,- 3440,- 4920,- 5875,- 

Tel.  +49 (0) 5223/ 792842-0       info@msp-armaturen.de  
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Willbrandt PTFE-Kompensatoren 

Willbrandt PTFE expansion joints 

DN 25 32 40 50 65 80 100 125 150 

Baulänge in mm 45 50 50 75 75 100 100 125 150 

MSP-WB-80-3 191,- 247,- 265,- 299,- 404,- 475,- 526,- 675,- 846,- 

Typ MSP-WB-80 

Beidseitig Flanschenden, PN 10, Balg: PTFE, Flansche Stahl mit integrierter Verspannung 

Preis mit Edelstahlflanschen auf Anfrage 

 

Type MSP-WB-80 

With flanges, PN 10, bellow: PTFE, flanges steel with integral restraint 

with stainless steel flanges on request      
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DN 200 250 300 350 400 450 500 600 

Baulänge in mm 150 150 150 150 150 150 150 175 

MSP-WB-80-3 1230,- 1700,- 2030,- 2540,- 2755,- 3335,- 4065,- 4825,- 

DN 25 32 40 50 65 80 100 125 150 

Baulänge in mm 70 75 75 100 100 125 150 175 225 

MSP-WB-80-5 212,- 272,- 277,- 335,- 464,- 526,- 604,- 800,- 1025,- 

DN 200 250 300 350 400 450 500 600 

Baulänge in mm 225 225 225 225 225 255 225 250 

MSP-WB-80-5 1555,- 2045,- 2460,- 3077,- 3365,- 4010,- 4875,- 5805,- 

Typ MSP-WB-80-3: Ausführung mit 3 Wellen/ design with 3 convolutions 

Typ MSP-WB-80-5: Ausführung mit 5 Wellen/ design with 5 convolutions 

DN 40 50 65 80 100 125 150 

Baulänge in mm 195 200 195 230 205 240 240 

MSP-WB-222 264,- 283,- 367,- 420,- 481,- 545,- 649,- 

Typ MSP-WB-222 

Mit Festflansch und Zugstangenverspannung, PN 16, Balg aus Edelstahl 1.4541, Flansche in 

St37-2, Zugstangen aus Stahl 1.7225, nicht für Schwingungen geeignet 

 

Type MSP-WB-222 

With fixed flanges and strainers, PN 16, bellow in stainless steel 1.4541, flanges in St37-2 

strainers in steel 1.7225, not allowed for vibration 

Lateralkompensator 



 147 

 

Willbrandt Axialkompensatoren 

Willbrandt axial expansion joints 

DN 15 20 25 32 40 50 65 

Baulänge in mm 100 100 105 120 125 150 155 

Bewegung in mm 24 (-12…+12) 24 (-12…+12) 30 (-15…+15) 30 (-15…+15) 30 (-15…+15) 46 (-23…+23) 46 (-23…+23) 

MSP-WB-208 168,- 170,- 175,- 178,- 181,- 211,- 234,- 

Typ MSP-WB-208 

Beidseitig Losflansche, PN 10/16, Balg: 1.4541 einlagig, Flansche: Stahl verzinkt 

Preis mit Edelstahlflanschen auf Anfrage 

 

Type MSP-WB-208 

With loose flanges, PN 10/ 16, bellow: 1.4541 one layer, flanges: steel galvanized 

With stainless steel flanges on request      

 

Typ MSP-WB-212 

Beidseitig Losflansche, PN 16, Balg: 1.4541 mehrlagig, Flansche: Stahl verzinkt  

Preis mit Edelstahlflanschen auf Anfrage 

 

Type MSP-WB-212 

With loose flanges, PN 16, bellow: 1.4541 multi-ply, flanges: steel galvanized 

with stainless steel flanges on request      
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DN 125 150 200 250 80 100 

Baulänge in mm 185 205 235 240 165 170 

Bewegung in mm 46 (-23…+23) 66 (-33…+33) 70 (-35…+35) 70 (-35…+35) 46 (-23…+23) 46 (-23…+23) 

MSP-WB-208 372,- 464,- 598,- 739,- 257,- 296,- 

DN 40 50 65 80 

Baulänge in mm 190 195 195 230 

Bewegung in mm 54 (-27…+27) 64 (-32…+32) 76 (-38…+38) 76 (-38…+38) 

MSP-WB-212 305,- 328,- 354,- 370,- 

DN 125 150 200 100 

Baulänge in mm 240 240 260 205 

Bewegung in mm 96 (-48…+48) 120 (-60…+60) 138 (-69…+69) 166 (-83…+83) 

MSP-WB-212 520,- 565,- 960,- 389,- 
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DN 20 25 32 40 50 65 80 100 

Baulänge in mm 175 185 185 190 205 240 270 245 

MSP-WB-206 102,- 114,- 137,- 153,- 186,- 234,- 282,- 394,- 

DN 125 150 200 250 300 

Baulänge in mm 275 295 205 245 245 

MSP-WB-206 510,- 619,- 737,- 930,- 1140,- 

Willbrandt Edelstahlkompensatoren 

Willbrandt stainless steel expansion joints 

DN 15 20 25 32 40 50 

Baulänge in mm 170 170 170 185 200 225 

MSP-WB-246-1 104,- 109,- 125,- 170,- 172,- 201,- 

Typ MSP-WB-246 

Balg aus nichtrostendem Stahl 1.4541, PN 16, Gewindeanschluss ISO 7/1   

Typ MSP-WB-246-1 beidseitig Außengewinde 

Typ MSP-WB-246-2 beidseitig Innengewinde mit verzinkter Überwurfmutter 

 

Type MSP-WB-246 

Bellow in stainless steel 1.4541, PN 16, threaded in acc. to ISO 7/1 

Type MSP-WB-246-1 male threaded 

Type MSP-WB-246-2 female threaded with zink coated cap nut 
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DN 15 20 25 32 40 50 

Baulänge in mm 118 143 145 154 158 204 

MSP-WB-246-2 124,- 134,- 148,- 168,- 211,- 262,- 

Typ MSP-WB-206 

Beidseitig Anschweißende, PN 16, Balg: 1.4541 einlagig (DN 20-50) oder mehrlagig (DN 65

-300) , Anschweißenden: Stahl verzinkt, Preis mit Edelstahlenden auf Anfrage 

 

Type MSP-WB-206 

With weld ends, PN 16, bellow: 1.4541 one-layer (DN 20-50) or multi-ply (DN 65-300)                                   

weld ends: steel galvanized, with stainless steel ends on request      



 149 

 

Willbrandt Gummikompensatoren 

Willbrandt expansion joints 

G 3/4“ 1“ 1 1/4“ 1 1/2“ 2“ 

Baulänge in mm 130 130 130 130 130 

rot Aramid 487,- 492,- 443,- 461,- 517,- 

rot Nylon 351,- 356,- 306,- 331,- 389,- 

gelb Nylon 185,- 186,- 180,- 196,- 240,- 

grau Nylon 173,- 175,- 167,- 185,- 226,- 

Rot EPDM 173,- 175,- 167,- 185,- 226,- 

Typ MSP-WB-46 

Beidseitig Innengewinde, PN 16, Enden aus Temperguss/Stahl verzinkt 

Typ 46 rot Aramid:  EPDM/Aramid/EPDM, max. 110°C, für Heizungsanlagen  

Typ 46 rot Nylon:  EPDM/Nylon/EPDM, max 90°C, für Trinkwasser/Warmwasser 

Typ 46 gelb Nylon:  NBR/Nylon/CR, max. 90°C, für Öle und Gase 

Typ 46 grau Nylon:  CR/Nylon/CR, max. 70°C, für Warmwasser (chlorhaltig) 

Typ 46 rot EPDM:  EPDM/Nylon/EPDM, max. 70°C, für Warmwasser  

 

Type MSP-WB-46 

Both sides female threaded, PN 16, ends malleable cast iron/steel zinc coated 

Type 46 red Aramid:  EPDM/Aramid/EPDM, max. 110°C, for hot water   

Type 46 red Nylon:  EPDM/Nylon/EPDM, max. 90°C, for warm water 

Type 46 yellow Nylon:  NBR/Nylon/CR, max. 90°C, for oil and gas 

Type 46 grey Nylon:  CR/Nylon/CR, max. 70°C, for warm water (chloric) 

Type 46 red EPDM:  EPDM/Nylon/EPDM, max. 90°C, for warm water 
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DN 15 20 25 32 40 50 

Baulänge in mm 260 260 285 320 320 320 

MSP-WB-270 60,- 63,- 91,- 116,- 160,- 162,- 

Typ MSP-WB-270 

Balg aus Edelstahl 1.4571, PN 16, mit Innengewinde aus C-Stahl, Leitrohr aus C-Stahl 

Mantel aus Aluminum, nicht für Geräuschdämpfung geeignet 

Type MSP-WB-270 

Bellow in stainless steel 1.4571, PN 16, female threaded, threads in C-steel, internally guided           

(C-steel), casing in aluminium, not adequate for silencing 
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MSP Axialkompensator 

MSP axial expansion joint 

DN 25 32 40 50 65 80 

Baulänge in mm 105 120 125 150 155 165 

Bewegung in mm 30 (-15…+15) 30 (-15…+15) 30 (-15…+15) 46 (-23…+23) 46 (-23…+23) 46 (-23…+23) 

MSP-DU-208 128,- 131,- 136,- 151,- 173,- 193,- 

Typ MSP-DU-208 

Beidseitig Losflansche, PN 10/16, Balg: 1.4541 einlagig, Flansche: Stahl verzinkt 

Preis mit Edelstahlflanschen auf Anfrage 

 

Type MSP-DU-208 

With loose flanges, PN 10/16, bellow: 1.4541 one layer, flanges: steel galvanized 

with stainless steel flanges on request      
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DN 125 150 200 250 100 

Baulänge in mm 185 205 235 240 170 

Bewegung in mm 46 (-23…+23) 66 (-33…+33) 70 (-35…+35) 70 (-35…+35) 46 (-23…+23) 

MSP-DU-208 279,- 355,- 445,- 555,- 222,- 
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MSP Axialkompensator 

MSP axial expansion joint 

Typ MSP-DU-206 

Beidseitig Anschweißende, PN 16, Balg: 1.4541 einlagig (DN 20-50) oder mehrlagig (DN 65-300) , 

Anschweißenden: Stahl verzinkt, Preis mit Edelstahlenden auf Anfrage 

 

Type MSP-DU-206 

With weld ends, PN 16, bellow: 1.4541 one-layer (DN 20-50) or multi-ply (DN 65-300),                                   

weld ends: steel galvanized, with stainless steel ends on request      
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DN 20 25 32 40 50 65 80 100 

Baulänge in mm 175 185 185 190 205 240 270 245 

MSP-DU-206 77,- 84,- 104,- 115,- 138,- 173,- 210,- 291,- 

DN 125 150 200 250 300 

Baulänge in mm 275 295 205 245 245 

MSP-DU-206 385,- 468,- 552,- 690,- 798,- 
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Axialkompensatoren 

Axial expansion joints 

DN 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 

Baulänge in mm 110 120 120 125 125 115 120 120 130 150 150 

MSP-DU-T-1820 121,- 99,- 110,- 127,- 160,- 187,- 226,- 264,- 325,- 378,- 608,- 

Baulänge in mm - - - - 175 180 190 185 200 220 220 

MSP-DU-T-1840 - - - - 187,- 226,- 275,- 336,- 401,- 432,- 630,- 

Baulänge in mm 110 120 120 125 125 115 120 120 130 150 150 

MSP-DU-T-1910 132,- 137,- 143,- 148,- 176,- 203,- 285,- 302,- 368,- 522,- 731,- 

Baulänge in mm - - - - 175 180 190 185 200 220 220 

MSP-DU-T-1930 - - - - 198,- 236,- 297,- 385,- 462,- 562,- 1130,- 

Typ MSP-DU-T-1820 und MSP-DU-T-1840 

Losflansche, PN 16, Balg: AISI304, Flansche in St37 Stahl verzinkt, Preis mit Edelstahl- und Aluminiumflan-

schen auf Anfrage, Betriebstemperatur: -80°C bis +420°C 

T-1820 30 mm (-20 bis +10 mm) DN 25-250 

T-1840 60 mm (-40 bis +20 mm) DN 50-250  

 

Type MSP-DU-T-1820 and MSP-DU-T-1840 

Rotary flanged, PN 16, bellow in AISI304, flanges in St37 steel zinc coated, prize with stainless steel- and Alu-flanges on 

request, operating temperature: -80°C up to +420°C    

T-1820 30 mm (-20 up to +10 mm) DN 25-250  

T-1840 60 mm (-40 up to +20 mm) DN 50-250  

 

 

Typ MSP-DU-T-1910 und MSP-DU-T-1930 

Festgeflanscht, PN 16, Balg: AISI304, Flansche in St37 Stahl verzinkt, Preis mit Edelstahl– und Aluminium-

flanschen auf Anfrage, Betriebstemperatur: -80°C bis +420°C 

T-1910 30 mm (-20 bis +10 mm) DN 25-250 

T-1930 60 mm (-40 bis +20 mm) DN 50-250  

 

Type MSP-DU-T-1910 and MSP-DU-T-1930 

Fixed flanged, PN 16, bellow in AISI304, flanges in St37 steel zinc coated, prize with stainless steel- and Alu-flanges on 

request, operating temperature: -80°C up to +420°C    

T-1910 30 mm (-20 up to +10 mm) DN 25-250  

T-1930 60 mm (-40 up to +20 mm) DN 50-250  

Tel.  +49 (0) 5223/ 792842-0       info@msp-armaturen.de  
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Axialkompensatoren 

Axial expansion joints 

DN 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 

Baulänge in mm 110 120 120 125 125 115 120 120 130 150 150 

MSP-DU-T-1830 127,- 138,- 149,- 159,- 187,- 226,- 275,- 303,- 374,- 432,- 652,- 

Baulänge in mm - - - - 175 180 190 185 200 220 220 

MSP-DU-T-1850 - - - - 203,- 275,- 302,- 341,- 429,- 472,- 630,- 

Baulänge in mm 110 120 120 125 125 115 120 120 130 150 150 

MSP-DU-T-1920 148,- 148,- 154,- 165,- 193,- 242,- 275,- 352,- 429,- 526,- 733,- 

Baulänge in mm - - - 180 175 180 190 185 200 220 220 

MSP-DU-T-1940 - - - 291,- 220,- 275,- 330,- 390,- 478,- 567,- 795,- 

Typ MSP-DU-T-1830 und MSP-DU-T-1850 

Losflansche mit Laufbuchse, PN 16, Balg: AISI304, Flansche in St37 Stahl verzinkt, Preis mit Edelstahl– 

und Aluminiumflanschen auf Anfrage, Laufbuchse in AISI304, Betriebstemperatur: -80°C bis +420°C 

T-1830 30 mm (-20 bis +10 mm) DN 25-250 

T-1850 60 mm (-40 bis +20 mm) DN 50-250  

 

Type MSP-DU-T-1830 and MSP-DU-T-1850 

Rotary flanged with liner, PN 16, bellow in AISI304, flanges in St37 steel zinc coated, prize with stainless steel- and Alu-

flanges on request, liner in AISI304, operating temperature: -80°C up to +420°C    

T-1830 30 mm (-20 up to +10 mm) DN 25-250 

T-1850 60 mm (-40 up to +20 mm) DN 50-250  

 

Typ MSP-DU-T-1920 und MSP-DU-T-1940 

Festgeflanscht mit Laufbuchse, PN 16, Balg: AISI304, Flansche in St37 Stahl verzinkt, Preis mit Edelstahl– 

und Aluminiumflanschen auf Anfrage, Laufbuchse in AISI304, Betriebstemperatur: -80°C bis +420°C 

T-1920 30 mm (-20 bis +10 mm) DN 25-250 

T-1940 60 mm (-40 bis +20 mm) DN 50-250  

 

Type MSP-DU-T-1920 and MSP-DU-T-1940 

Fixed flanged with liner, PN 16, bellow in AISI304, flanges in St37 steel zinc coated, prize with stainless steel- and Alu-

flanges on request, liner in AISI304, operating temperature: -80°C up to +420°C    

T-1920 30 mm (-20 up to +10 mm) DN 25-250 

T-1940 60 mm (-40 up to +20 mm) DN 50-250  

Tel.  +49 (0) 5223/ 792842-0       info@msp-armaturen.de  
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Axialkompensatoren 

Axial expansion joints 

DN 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 

MSP-DU-T-1950 104,- 104,- 117,- 117,- 143,- 163,- 202,- 221,- 267,- 351,- 410,- 

MSP-DU-T-1960 - - - - 189,- 208,- 247,- 280,- 325,- 416,- 520,- 

Typ MSP-DU-T-1950 und MSP-DU-T-1960 

Beidseitig Anschweißenden in St37 Stahl, PN 16, Balg: AISI304, Betriebstemperatur: -80°C bis +420°C 

T-1950 30 mm (-20 bis +10 mm) DN 25-250  

T-1960 60 mm (-40 bis +20 mm) DN 50-250  

 

Type MSP-DU-T-1820 and MSP-DU-T-1840 

Welding ends in St37 steel, PN 16, bellow in AISI304, operating temperature: -80°C up to +420°C    

T-1950 30 mm (-20 up to +10 mm) DN 25-250;  

T-1960 60 mm (-40 up to +20 mm) DN 50-250  

 

Tel.  +49 (0) 5223/ 792842-0       info@msp-armaturen.de  

Willbrandt Rohrverbindung/ Pipe Joint 

Typ MSP-WB-60 

PN 10, Gummiteile: EPDM, mit einvulkanisierten Flanschringen 

Typ 60 WRG: mit TÜV-Eignungsbescheinigung für Heizungsanlagen mit 100°C bei 10 bar 

Typ 60 WRG-2: ohne TÜV 

 

Type MSP-WB-60 

PN 10, rubber parts: EPDM, with vulcanized flange rings 

Type 60 WRG: with TÜV-approval certificate for heating plants with 100°C at 10 bar 

Type 60 WRG-2: without TÜV 

DN 25 32 40 50 65 80 100 125 150 20 200 

Baulänge in mm 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70/90 

WRG 241,- 288,- 296,- 339,- 402,- 468,- 505,- 622,- 839,- 226,- 1045,- 

WRG-2 142,- 172,- 188,- 216,- 236,- 298,- 300,- 321,- 376,- 137,- 552,- 
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Pneumatikantrieb 

Pneumatic actuator 

Typ 40 DA 52 DA 63 DA 75 DA 83 DA 92 DA 105 DA 32 DA 

Drehmoment in Nm 18 24 44 60 94 135 198 9 

Antriebsritzel  11 11 14 14 17 17 22 9 

Aufbauflansch F03/05 F03/05 F05/07 F05/07 F05/07 F05/07 F07/10 F03 

 48,- 58,- 70,- 83,- 108,- 123,- 138,- 45,- 

Typ 125 DA 140 DA 160 DA 190 DA 210 DA 240 DA 270 DA 

Drehmoment in Nm 301 513 798 1277 1596 2309 3509 

Antriebsritzel  22 27 27 36 36 46 46 

Aufbauflansch F07/10 F10/12 F10/12 F14 F14 F16 F16 

 213,- 308,- 418,- 1035,- 1190,- 1935,- 2750,- 

Typ  52 SR 63 SR 75 SR 83 SR 92 SR 105 SR 

Federkraft in Nm, Anfang 

Ende 

 15 

10 

25 

16 

35 

25 

55 

38 

82 

56 

118 

75 

Luftkraft in Nm, Anfang 

Ende 

 14 

9 

27 

18 

35 

25 

55 

38 

80 

53 

121 

79 

Antriebsritzel  11 14 14 17 17 22 

Aufbauflansch  F03/05 F05/07 F05/07 F05/07 F05/07 F07/10 

  78,- 90,- 103,- 133,- 155,- 185,- 

Typ 125 SR 140 SR 160 SR 190 SR 210 SR 240 SR 270 SR 

Federkraft in Nm, Anfang 

Ende 

188 

125 

310 

206 

500 

335 

742 

480 

912 

660 

1330 

985 

1887 

1342 

Luftkraft in Nm, Anfang 

Ende 

182 

119 

320 

216 

466 

301 

812 

550 

918 

666 

1334 

989 

2167 

1623 

Antriebsritzel 22 27 27 36 36 46 46 

Aufbauflansch F07/10 F10/12 F10/12 F14 F14 F16 F16 

 275,- 428,- 600,- 1285,- 1510,- 2310,- 3315,- 

Typ MSP-PROVAL 

Pneumatischer Antrieb, Schwenkwinkel 90°-180°, doppelt- oder einfachwirkend (Federrückstellung), Ge-

häuse und Kolben: Aluminiumlegierung, Dichtungen: NBR, Umgebungstemperatur: -20°C bis 80°C            

(bis 150° a.A.), Steuerdruck: max. 8 bar, Drehmomente: 14 bis 3508 Nm (DA) und 9 bis 2167 Nm (SR) 

Type MSP-PROVAL  

Pneumatic actuator, pivoting angle 90°, double or single acting (spring acting), body and pistons: aluminium, seal: NBR 

temperature range.-20°C up to 80°C (up to 150°C on request), pressure rating: max. 8 bar 

torque: 14 up to 3508 Nm (DA) and 9 up to 2167 Nm (SR) 

Doppeltwirkend/ double acting 

Einfachwirkend/ single acting 

Tel.  +49 (0) 5223/ 792842-0       info@msp-armaturen.de  

Projektbezogen auch in anderen Farben 

erhaältlich. 

ATEX 
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GT Attuatori Pneumatikantrieb, doppeltwirkend  

GT Attuatori pneumatic actuator, double acting  

Typ MSP-GTD                                                                                                                               

Pneumatischer Antrieb, Schwenkwinkel 90°, 120° oder 180°, doppeltwirkend, Gehäuse und Kolben: 

Aluminiumlegierung, Dichtungen: NBR, Umgebungstemperatur: -20°C bis 80°C (bis 150° a.A.), Steuer-

druck: max. 10 bar Drehmomente: 14 bis 3508 Nm (DA)  

 

Type MSP-GTD                                                                                                                             
Pneumatic actuator, pivoting angle 90°, 120° or 180°, double or single acting (spring acting), body and pistons: 

aluminium, seal: NBR, temperature range.-20°C up to 80°C (up to 150°C on request), pressure rating: max. 10 bar 

torque: 14 up to 3508 Nm (DA)  

MSP-GTD KB43 KB44 KB52 KB63 KB75 KB83 KB92 XB110 XB118 XB127 

Drehmoment in Nm 14 14 23,4 34,6 60 87 120 174 258 348 

Antriebsritzel  11 11 14 14 17 17 17 22 22 22 

Aufbauflansch F03/05 F04 F03/05 F05/07 F05/07 F05/07 F05/07 F07/10 F07/10 F07/10 

90° 92,- 92,- 98,- 110,- 132,- 149,- 202,- 233,- 266,- 386,- 

120° - - 166,- 190,- 241,- 278,- 336,- 443,- 552,- 706,- 

180° - - 199,- 227,- 292,- 336,- 410,- 530,- 661,- 882,- 

MSP-GTD XB143 XB160 XB190 XB210 XB254 XB255 XB300 XB300 XB302 XB302 

Drehmoment in Nm 558 690 1200 1440 2760 3480 4800 4800 9180 9180 

Antriebsritzel  27 27 36 36 46 46 46 55 46 55 

Aufbauflansch F10/12 F10/12 F14 F14 F16 F16 F16 F25 F16 F25 

90° 470,- 496,- 933,- 1000,- 2270,- 2520,- 4540,- 5510,- 11340,- 12040,- 

120° - 1115,- - 1865,- 3380,- 4370,- - - - - 

180° - 1345,- - 2240,- 4655,- - - - - - 

Tel.  +49 (0) 5223/ 792842-0       info@msp-armaturen.de  
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GT Attuatori Pneumatikantrieb, einfachwirkend  

GT Attuatori pneumatic actuator, single acting  

Typ MSP-GTE                                                                                                                             

Pneumatischer Antrieb, Schwenkwinkel 90°, 120° oder 180°, einfachwirkend (Federrückstellung) 

Gehäuse und Kolben: Aluminiumlegierung, Dichtungen: NBR, Umgebungstemperatur: -20°C bis 80°C 

(bis 150° a.A.) Steuerdruck: max. 10 bar, Drehmomente: 9 bis 2167 Nm (SR) 

 

Type MSP-GTE                                                                                                                           
Pneumatic actuator, pivoting angle 90°, 120° or 180°, single acting (spring acting), body and pistons: aluminium                       

seal: NBR, temperature range: -20°C up to 80°C (up to 150°C on request), pressure rating: max. 10 bar 

Torque: 9 up to 2167 Nm (SR) 

MSP-GTE KB43 KB44 KB52 KB63 KB75 KB83 KB92 XB110 XB118 XB127 

Antriebsritzel  11 11 14 14 17 17 17 22 22 22 

Aufbauflansch F03/05 F04 F03/05 F05/07 F05/07 F05/07 F05/07 F07/10 F07/10 F07/10 

04 x Federn 109,- 109,- 115,- 129,- 154,- 174,- 233,- 272,- 308,- 440,- 

06 x Federn 118,- 118,- 124,- 139,- 165,- 187,- 249,- 292,- 330,- 466,- 

08 x Federn 127,- 127,- 133,- 149,- 176,- 200,- 265,- 312,- 352,- 492,- 

10 x Federn - - 142,- 159,- 187,- 213,- 281,- 332,- 374,- 518,- 

12 x Federn - - 151,- 169,- 198,- 226,- 297,- 352,- 396,- 544,- 

MSP-GTE XB143 XB160 XB190 XB210 XB254 XB255 XB300 XB300 XB302 XB302 

Antriebsritzel  27 27 36 36 46 46 46 55 46 55 

Aufbauflansch F10/12 F10/12 F14 F14 F16 F16 F16 F25 F16 F25 

04 x Federn 540,- 566,- 1105,- 1175,- 2530,- 2800,- 4820,- 5790,- 11620,- 12310,- 

06 x Federn 575,- 601,- 1190,- 1260,- 2660,- 2940,- 4950,- 5920,- 11750,- 12440,- 

08 x Federn 610,- 363,- 1275,- 1345,- 2790,- 3080,- 5080,- 6050,- 11880,- 12570,- 

10 x Federn 645,- 671,- 1360,- 1430,- 2920,- 3220,- 5210,- 6180,- 12010,- 12700,- 

12 x Federn 680,- 706,- 1445,- 1515,- 3050,- 3360,- 5340,- 6310,- 12140,- 12830,- 

Tel.  +49 (0) 5223/ 792842-0       info@msp-armaturen.de  
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AIR TORQUE Pneumatikantrieb  

AIR TORQUE pneumatic actuator  

Typ doppeltwirkend                                                                                                   

Pneumatischer Antrieb, Schwenkwinkel 90°, doppelt- oder einfachwirkend (Federrückstellung)               

Gehäuse und Kolben: Aluminiumlegierung, Dichtungen: NBR, Umgebungstemperatur:  -40°C              

bis +80°C, Steuerdruck: max. 8 bar, Drehmomente: 14 bis 10007 Nm (DR) und 5 bis 4068 Nm (SC) 

 

Type double acting                                                                                                               
Pneumatic actuator, pivoting angle 90°, double or single acting (spring acting)                                                                                       

body and pistons: aluminium, seal: NBR, temperature range.-40°C up to 80°C, pressure rating: max. 8 bar              

torque: 14 up to 10007 Nm (DR) and 5 up to 4068 Nm (SC) 

Typ  DR- 00010 00015 00030 00060 00100 00150 00220 00300 00450 00600 

Drehmoment in Nm 14 20 35 70 110 160 258 332 522 681 

Aufbauflansch F03/04 F04 F03/04/05 F04/05/07 F05/07 F07/10 F07/10 F07/10 F10/12 F10/12 

 80,- 92,- 106,- 137,- 169,- 205,- 272,- 326,- 428,- 523,- 

Typ  DR- 0900 01200 02000 03000 04000 05000 10000 

Drehmoment in Nm 919 1276 2144 3112 4308 5405 10007 

Aufbauflansch F12/14 F12/14 F14/16 F14/16 F25 F25 F30 

 720,- 960,- 1510,- 2160,- 3530,- 4370,- 7850,- 

Typ  SC- 00010 00015 00030 00060 00100 00150 00220 00300 00450 00600 

Drehmoment in Nm 5 8 13 26 44 61 98 126 198 269 

Aufbauflansch F03/04 F04 F03/04/05 F04/05/07 F05/07 F07/10 F07/10 F07/10 F10/12 F10/12 

06 x Federn, 3 bar - 108,- 118,- 153,- 189,- 230,- 305,- 368,- 490,- 602,- 

08 x Federn, 4 bar 86,- 108,- 121,- 157,- 194,- 237,- 313,- 380,- 507,- 626,- 

10 x Federn, 5 bar 86,- 108,- 124,- 161,- 199,- 244,- 321,- 392,- 524,- 650,- 

12 x Federn, 6 bar 86,- 108,- 127,- 166,- 204,- 251,- 329,- 404,- 541,- 674,- 

Typ  SC- 0900 01200 02000 03000 04000 05000 10000 

Drehmoment in Nm 379 510 838 1309 1754 2207 4068 

Aufbauflansch F12/14 F12/14 F14/16 F14/16 F16 F25 F25 

06 x Federn, 3 bar 835,- 1100,- 1730,- 2480,- 3630,- 4970,- 9185,- 

08 x Federn, 4 bar 869,- 1140,- 1795,- 2570,- 3745,- 5140,- 9485,- 

10 x Federn, 5 bar 903,- 1180,- 1860,- 2660,- 3860,- 5310,- 9785,- 

12 x Federn, 6 bar 937,- 1220,- 1925,- 2750,- 3975,- 5480,- 10085,- 

Doppeltwirkend/double acting 

Einfachwirkend/ single acting 

Tel.  +49 (0) 5223/ 792842-0       info@msp-armaturen.de  

ATEX 
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Pneumatikantrieb, Edelstahl 

Pneumatic actuator, stainless steel 

Typ MSP-MP-A                                                                                                                                

Pneumatischer Antrieb, Schwenkwinkel 90°, doppelt- oder einfachwirkend (Federrückstellung)               

Gehäuse und Kolben: Edelstahl 1.4401, Dichtungen: NBR, Umgebungstemperatur:  -20°C bis +80°C 

(bis 150°C auf Anfrage), Steuerdruck: max. 8 bar                                                                                              

Drehmomente: 18 bis 1579 Nm (doppeltwirkend) und 7 bis 863 Nm (einfachwirkend)  

 

Type MSP-MP-A                                                                                                                             
Pneumatic actuator, pivoting angle 90°, double or single acting (spring acting)                                                                                       

body and pistons: stainless steel, seal: NBR, temperature range.-20°C up to +80°C (up to 150° on request)     

pressure rating: max. 8 bar                                                                                                                                                             

torque: 18 up to 1579 Nm (double acting) and 7 up to 863 Nm (single acting) 

Typ MP-A- 45DA 60DA 85DA 105DA 125DA 140DA 160DA 210DA 

Drehmoment in Nm 18,10 38,70 97,- 197,30 307,60 526,20 801,80 1579 

Aufbauflansch F03/05 F05 F05/07 F07 F07/10 F10/12 F10/12 F14 

 405,- 561,- 829,- 1340,- 1930,- 2765,- 3915,- a.A. 

Doppeltwirkend/ double acting 

Typ  MP-A- 45SR 60SR 85SR 105SR 125SR 140SR 160SR 210SR 

Federkraft/ spring power (Nm) 

Anfang/Ende / begining/end 

11,1 

7,0 

25,0 

16,4 

55,2 

38,0 

118,1 

75,9 

188,1 

125,7 

309,5 

205,9 

500 

335 

863 

625 

Aufbauflansch F03/05 F05 F05/07 F07 F07/10 F10/12 F10/12 F14 

04 x Federn 409,- 567,- 847,- 1360,- 1970,- 2845,- 4035,- a.A. 

06 x Federn 411,- 570,- 856,- 1370,- 1990,- 2885,- 4095,- a.A. 

08 x Federn 413,- 573,- 865,- 1380,- 2010,- 2925,- 4155,- a.A. 

10 x Federn 415,- 576,- 874,- 1390,- 2030,- 2965,- 4215,- a.A. 

12 x Federn 417,- 579,- 883,- 1400,- 2050,- 3005,- 4275,- a.A. 

Einfachwirkend/ single acting 

Tel.  +49 (0) 5223/ 792842-0       info@msp-armaturen.de  
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Valbia Elektroantrieb 

Valbia electric actuator 

Typ MSP-VB                                                                                                                  

Elektrischer Antrieb, Schwenkwinkel 90°, Handnotbetätigung über Handrad                                         

Umgebungstemperatur: -20°C bis +55°C, 2 freie Wegendschalter, Drehmomentschalter                                

Schutzart IP65, ED 75% (VB 015: 50%), Spannung: 24V/115V/230V AC, 12V/24V DC 

 

Type MSP-VB                                                                                                             
Electric actuator, pivoting angle 90°, manual override with handwheel                                                                                            

temperature: -20° C up to +55°C, 2 free limit switches, torque limiter, protection class IP65                                                   

ED 75% (VB 015: 50%), voltage: 24V/115V/230V AC, 12V/24V DC  

MSP-VB VB015 VB030 VB060 VB110 VB190 VB270 VB350 

Drehmoment in Nm 15 30 60 110 190 270 350 

Stellzeit in Sec. 10 8 9 27 27 50 50 

Antriebsritzel in mm 11 14 17 17 22 22 22 

Aufbauflansch F03/05 F03/05 F05/07 F07/10 F07/10 F07/10 F07/10 

100-240V AC 259,- 373,- 429,- 506,- 550,- 579,- 636,- 

24 V AC/DC 215,- 332,- 386,- 463,- 504,- 532,- 582,- 

12 V DC 217,- 394,- 479,- 542,- 594,- 624,- 690,- 

100-240V AC mit Stellungsregler1 - 576,- 650,- 725,- 801,- 851,- 952,- 

24 V AC/DC mit Stellungsregler1 - 580,- 592,- 668,- 739,- 792,- 885,- 

12 V DC mit Stellungsregler1 - 614,- 694,- 767,- 858,- 942,- 1070,- 

100-240V AC mit Potentiometer - 454,- 488,- 534,- 588,- 634,- 710,- 

24 V AC/DC mit Potentiometer - 419,- 450,- 498,- 551,- 593,- 690,- 

12 V DC mit Potentiometer - 461,- 492,- 544,- 606,- 647,- 730,- 

100-240V AC mit Sicherheitsfunktion2 - 550,- 613,- 671,- 726,- 790,- 874,- 

24 V AC/DC mit Sicherheitsfunktion2 - 473,- 527,- 581,- 652,- 751,- 830,- 

1 Ausführung mit Stellungsregler, Eingang: 4-20 mA oder 0-10V, Ausgang: 4-20 mA oder 0-10V 

  Version with positioner, input: 4-20 mA oder 0-10V, output: 4-20 mA oder 0-10V 

2 Ausführung mit Sicherheitsfunktion „schliessen“, mit Batterie 

  Version with safety block NC, with battery  

Tel.  +49 (0) 5223/ 792842-0       info@msp-armaturen.de  
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Valbia Elektroantrieb 

Valbia electric actuator 

Typ MSP-VB 86                                                                                                    

Elektrischer Antrieb, Schwenkwinkel 90°, Aluminiumgehäuse mit                                                          

Polyester-Pulverbeschichtung, ab VB110M Handnotbetätigung über Handrad                               

3D-Anzeige DOM, Umgebungstemperatur: -20°C bis +55°C, 2 freie Wegendschalter                        

Drehmomentschalter, Schutzart IP67, ED 75% (VB 015: 50%)                                                             

Spannung: 24V/115V/230V AC, 12V/24V DC 

 

Type MSP-VB 86                                                                                                  
Electric actuator, pivoting angle 90°, aluminium body with polyether powder coating                                               

from VB110M manual override with handwheel, temperature: -20° C up to +55°C                                                 

2 free limit switches, torque limiter, protection class IP67, ED 75% (VB 015: 50%)                                              

voltage: 24V/115V/230V AC, 12V/24V DC  

MSP-VB86 VB030 VB060 VB110 VB190 VB270 VB350 

Drehmoment in Nm 30 60 110 190 270 350 

Stellzeit in Sec. 8 9 27 27 50 50 

Antriebsritzel in mm 14 17 17 22 22 22 

Aufbauflansch F03/05/07 F05/07 F07/10 F07/10 F07/10 F07/10 

100-240V AC 539,- 624,- 823,- 884,- 939,- 1015,- 

24 V AC/DC 489,- 571,- 785,- 842,- 898,- 971,- 

12 V DC 545,- 653,- 846,- 949,- 1000,- 1055,- 

100-240V AC mit Stellungsregler1 722,- 819,- 1025,- 1005,- 1135,- 1195,- 

24 V AC/DC mit Stellungsregler1 672,- 767,- 981,- 1060,- 1095,- 1150,- 

12 V DC mit Stellungsregler1 735,- 866,- 1060,- 1155,- 1190,- 1300,- 

100-240V AC mit Potentiometer 609,- 688,- 840,- 902,- 994,- 1075,- 

24 V AC/DC mit Potentiometer 563,- 635,- 800,- 860,- 937,- 1010,- 

12 V DC mit Potentiometer 540,- 709,- 874,- 984,- 1035,- 1095,- 

100-240V AC mit Sicherheitsfunktion2 859,- 971,- 1155,- 1245,- 1280,- 1390,- 

24 V AC/DC mit Sicherheitsfunktion2 818,- 928,- 1120,- 1210,- 1240,- 1350,- 

1 Ausführung mit Stellungsregler, Eingang: 4-20 mA oder 0-10V, Ausgang: 4-20 mA oder 0-10V 

  Version with positioner, input: 4-20 mA oder 0-10V, output: 4-20mA oder 0-10V 

2 Ausführung mit Sicherheitsfunktion „schliessen“, mit Batterie 

  Version with safety block NC, with battery  

Tel.  +49 (0) 5223/ 792842-0       info@msp-armaturen.de  
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AUMA Elektroantriebe  

AUMA electric actuators 

Schwenkantrieb Typ SQ 

Elektrischer Antrieb, Fabr. AUMA, Schwenkwinkel 90°, Handnotbetätigung über Handrad, Umge-

bungstemperatur: -40°C bis +80°C, 2 Wegendschalter, 2 Drehmomentschalter, Schutzart IP 68 

Spannung: 1~230V/50Hz und 3~400V/50Hz 

 

Electric actuator Type SQ  

Electric actuator, AUMA, pivoting angle 90°,manual override with handwheel, temperature:  

-40°C up to +80°C, 2 limit switches, 2 torque limiter, protection class IP 68  

voltage: 1~230V/ 50Hz and 3~400V/ 50Hz 

Typ SQ 05.2 SQ 07.2 SQ 10.2 SQ 12.2 SQ 14.2 Var. A Var. B Var. C Var. D 

Drehmoment in Nm 150 300 600 1200 2400 2800 4362 9300 11250 

Stellzeit in Sec. 4-32 4-32 8-63 16-63 24-100 69 69 147 147 

Antriebsritzel in mm a. A. a. A. a. A. a. A. a. A. a. A. a. A. a. A. a. A. 

Aufbauflansch F05/07 F07/10 F10/12 F12/14 F14/16 F14/16 F16/25 F25/30 F25/30 

1~230V/ 50Hz 1500,- 1610,- 1860,- 2030,- 2265,- 3095,- 3235,- 4560,- 5560,- 

3~400V/ 50Hz 1290,- 1400,- 1650,- 1820,- 2055,- 2320,- 2455,- 3780,- 4210,- 

Var. A: SA07.6 + GS100.3 + VZ4.3 

Var. B: SA07.6 + GS125.3 + VZ4.3 

Var. C: SA07.6 + GS160.3 + GZ160.3 

Var. C: SA10.2 + GS160.3 + GZ160.3 

Drehantrieb Typ SA 

Elektrischer Antrieb, Fabr. AUMA, Handnotbetätigung über Handrad, Umgebungstemperatur:  

-40°C bis +80°C, 2 Wegendschalter, 2 Drehmomentschalter, Schutzart IP 68  

Spannung:  3~400V/50Hz 

 

Electric actuator Type SA  

Electric actuator, AUMA, pivoting angle 90°,manual override with handwheel, temperature: -40°C up to +80°

C, 2 limit switches, 2 torque limiter, protection class IP 68, voltage: 1~230V/ 50Hz and 3~400V/ 50Hz 

Typ SA 07.2 SA 07.6 SA 10.2 SA 14.2 SA 14.6 SA 16.2  

Drehmoment in Nm 30 60 120 250 500 1000 

1/ min. 4-90 4-90 4-90 4-90 4-90 4-90 

Aufbauflansch F07/10 F07/10 F10 F14 F14 F16 

Abtrieb B1/ B3 1270,- 1325,- 1755,- 2560,- 2895,- 3970,- 

Abtrieb A 1490,- 1545,- 1975,- 3010,- 3345,- 4615,- 
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Rotork Schneckenradgetriebe 

Rotork worm gearboxes 

Serie 232 

Gehäuse: Aluminium, Schneckenradsegment: GGG-40, Schutzart: IP 65 

Temperatur: -15°C bis +120°C 

Series 232 

Gearcase: aluminium, quadrant: GGG-40, protection: IP 65 

temperature: -15°C up to +120°C 

Typ 232-05 232-06 232-08 232-11 232-13 232-14 

Abtriebsmoment 125 Nm 250 Nm 500 Nm 900 Nm 1000 Nm 1500  Nm 

Armaturenflansch F04/ F05/ F07 F05/ F07 F07/ F10 F10/ F12 F12/ F14 F12/ F14 

Vierkannt in mm 9/ 11/ 14 11/ 14/ 17 17/ 22/ 27 22/ 27/ 36 22/ 27/ 36 22/ 27/ 36 

 68,- 82,- 110,- 144,- 202,- 214,- 

montiert  78,- 92,- 120,- 164,- 222,- 234,- 
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Serie AB 

Gehäuse: GG-25, Schutzart: IP 67 

Temperatur: -15°C bis +120°C (Optional -24°C bis +200°C) 

Series AB 

Gearcase: GG-25, protection: IP 67 

temperature: -15°C up to +120°C (optional -24°C up to +200°C) 

Typ AB550N AB880N AB1250N AB2000N AB1950N/PR4 AB3000NLB/Pr4 AB6800N/PR4 A200N/PR10 

Klappe DN 350 400, 450 500 600 700 800 900 1000 

Drehmoment 783 Nm 1700 Nm 2440 Nm 4200 Nm 5400 Nm 7100  Nm 14500 Nm 24000 Nm 

Armaturenflansch F14 F16 F16 F25 F25 F30 F30 F30 

Bohrung in mm Ø 36 Ø 36 Ø 45        Ø 45 Ø 60 Ø 68 Ø 80 Ø 80 Ø 100 

 173,- 257,- 350,- 420,- 593,- 690,- 1090,- 2190,- 

montiert  208,- 292,- 385,- 455,- 628,- 725,- 1125,- 2225,- 

Für Absperrklappen 1120 und 1140 in PN 16 

Typ AB550N AB880N AB1250N AB2000NLB AB1950N/PR4 AB3000NLB/Pr4 AB6800N/PR4 

Klappe DN 350, 400, 450 500 600 700 800 900 1000 

Drehmoment 585 Nm 1300 Nm 2275 Nm 4000 Nm 6000 Nm 8200  Nm 12000 Nm 

Armaturenflansch F14 F16 F16 F25 F25 F30 F30 

Bohrung in mm Ø 36 Ø 45 Ø 60 Ø 68 Ø 80 Ø 80 Ø 100 

 173,- 257,- 350,- 445,- 593,- 797,- 925,- 

montiert  208,- 292,- 385,- 480,- 628,- 832,- 960,- 

Für Absperrklappen 1120 und 1140 in PN 10 
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Rotork Schneckenradgetriebe 

Rotork worm gearboxes 

Serie 232, mit Namur-Schnittstelle 

Gehäuse: Aluminium, Schneckenradsegment: GGG-40, Schutzart: IP 65 

Namur-Schnittstelle: 80 x 30 mm, Wellenhöhe: 20 mm 

Temperatur: -15°C bis +120°C 

 

Series 232 with Namur connection 

Gearcase: aluminium, quadrant: GGG-40, protection: IP 65 

Namur-connection:  80 x 30 mm, stem height: 20 mm 

temperature: -15°C up to +120°C 

Typ 232-05 232-06 232-08 232-11 232-13 232-14 

Abtriebsmoment 125 Nm 250 Nm 500 Nm 900 Nm 1000 Nm 1500  Nm 

Armaturenflansch F04/ F05/ F07 F05/ F07 F07/ F10 F10/ F12 F12/ F14 F12/ F14 

Vierkannt in mm 9/ 11/ 14 11/ 14/ 17 17/ 22/ 27 22/ 27/ 36 22/ 27/ 36 22/ 27/ 36 

 99,- 114,- 144,- 192,- 246,- 278,- 

montiert  114,- 129,- 159,- 207,- 261,- 293,- 

Serie ILG-D 

Handnotgetriebe mit Handrad auskuppelbar, Gehäuse: GG-25                                                             

Schneckenradsegment: GGG-40, Schutzart: IP 65 

Temperatur: -15°C bis +120°C (Optional -24°C bis +200°C) 

 

Series ILG-D 

With handweel declutchable with emergency manual override, gearcase: GG-25                                                                   

quadrant: GGG-40, protection: IP 65 

temperature: -15°C up to +120°C (optional -24°C up to +200°C) 

Typ ILG-D 100 ILG-D 200 ILG-D 600 ILG-D 900 ILG-D 1500 ILG-D 2400 

Abtriebsmoment 150 Nm 250 Nm 750 Nm 1450 Nm 2485 Nm 3390  Nm 

Armaturenflansch F05/ F07 F05/ F07 F07/ F10/ F12 F10/ F12/ F14 F12/ F14/ F16 F12/ F14/ F16 

Antriebsflansch F05/ F07 F05/ F07 F07/ F10/ F12 F10/ F12/ F14 F12/ F14/ F16 F12/ F14/ F16 

Vierkannt in mm 9/ 11/ 14 11/ 14/ 17 17/ 22/ 27 17/ 22/ 27 22/ 27/ 36 27/ 36/ 46 

 335,- 375,- 496,- 624,- 718,- 975,- 

 DA 40/52/63/75 DA 63/75/83 DA 83/92/105/125 DA 140/160 DA 160/ 190 DA 190/ 210 

 SR 52/63/75/83/92 SR 75/83/92/105 SR 105/125/140 SR 160/ 190 SR 210/ 240 SR 240/ 270 
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Magnetventile 

Solenoid valves 

Namur 3/2-Wege Magnetventil 

Typ MSP-KN-05-310-HN 

Magnetventil für pneumatische Antriebe, Anschluß G 1/4“, Lochbild  nach Namur, Gehäuse: Alumini-

um, Dichtung: NBR, Schutzart: IP65 und Ex-geschützt, mit Handnotbetätigung, Umgebungstempera-

tur: -10°C bis +70°C, für einfachwirkende Antriebe (Direktanbau an unsere Antriebe) 

Namur 3/2-way solenoid valve 

Type MSP-KN-05-310-HN  

Solenoid valve for pneumatic actuators, connection G 1/4“, adapter after Namur, body: aluminium, seal: NBR 

protection class: IP65 and Ex-protect, with manual override, temperature: -10° up to 70°C                                         

for single acting actuators (for direct mounting on our actuators) 

 

Namur 5/2-Wege Magnetventil 

Typ MSP-KN-05-510-HN 

Magnetventil für pneumatische Antriebe, Anschluß G 1/4“, Lochbild  nach Namur, Gehäuse: Alumini-

um, Dichtung: NBR, Schutzart: IP65 und Ex-geschützt, mit Handnotbetätigung, Umgebungstempera-

tur: -10°C bis +70°C, für doppeltwirkende Antriebe (Direktanbau an unsere Antriebe) 

Namur 5/2-way solenoid valve  

Type MSP-KN-05-510-HN 

Solenoid valve for pneumatic actuators, connection G 1/4“, adapter after Namur, body: aluminium, seal: NBR 

protection class: IP65 and Ex-protect, with manual override, temperature: -10° up to 70°C 

for single acting actuators (for direct mounting on our actuators) 

Spannung  24V= 230V/50Hz 24V=(Ex) 230V/50Hz(Ex) 

3/2 Wege Namur 48,- 48,- 119,- 119,- 

5/2 Wege Namur 48,- 48,- 119,- 119,- 

Namur 5/2-Wege Magnetventil 

Typ MSP-KM-10-510-HN 

Magnetventil für pneumatische Antriebe, Anschluß G 1/4“, NW 9, Gehäuse: Aluminium, Dichtung: 

NBR, Schutzart: IP65, mit Handnotbetätigung, Umgebungstemperatur: -10°C bis +70°C, Arbeitsdruck: 

2,5 - 10 bar, Spannung: 230V/50Hz oder 24V DC, für doppeltwirkende Antriebe (Direktanbau an unse-

re Antriebe) 

Namur 5/2-way solenoid valve 

Type MSP-KM-10-510-HN   

Solenoid valve for pneumatic actuators, connection G 1/4“, NW 9, body: aluminium, seal: NBR, protection class: 

IP65, with manual override, temperature: -10° up to 70°C, working pressure: 2,5 - 10 bar, voltage: 230V/50Hz oder 

24V DC, for single acting actuators (for direct mounting on our actuators) 

Spannung  24V= 230V/50Hz 24V=(Ex) 230V/50Hz(Ex) 

5/2 Wege Namur 96,- 96,- 209,- 209,- 
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Endlagenschalter im Gehäuse 

Limit switches in a housing 

Typ i-box 10 

2 mechanische Endlagenschalter im i-box Gehäuse, Anzeige Auf/Zu, Schutzart: IP67,  

Endschalter Typ Cherry D44X, Spannung: max. 250V,                                                                                  

mx. Strom: 10A (250V AC)/2,5A (24V DC), zum Direktaufbau auf unsere                                         

Pneumatikantriebe, ohne Konsole ab 140 DA/SR mit Konsole 

 

Type i-box 10 

2 mechanical limit switches in i-box-housing, indication: open/close, protection class: IP 67, 

Switch type Cherry D44X, breaking capacity: max. 10A (250V AC)/ max. 2,5A (24V DC), 

for direct mounting on our pneumatic actuators, without brackets, from 140 DA / SR with brackets  

 i-box 10 i-box 20 i-box 30 

Für  Antriebe 40-125 DA/SR  56,- 115,- 149,- 

Für Antriebe 140-270 DA//SR 66,- 125,- 159,- 
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Typ i-box 20 

2 induktive Endlagenschalter im i-box Gehäuse, Anzeige Auf/Zu, Schutzart: IP67,  

Initiator Typ P+F NBB2-V3-E2, 3-Leiter, Spannung: 10-30V DC, max. Strom: 100ma, 

zum Direktaufbau auf unsere Pneumatikantriebe, ohne Konsole ab 140 DA/SR mit Konsole 

 

Type i-box 20 

2-wire proximity sensor in i-box-housing, indication: open/close, protection class: IP 67,  

sensor type Pepperl+Fuchs NBB-V3-E2, breaking capacity, 10-30V DC, 100mA, 

for direct mounting on our pneumatic actuators, without brackets, from 140 DA/SR with brackets  

Typ i-box 30 

2 induktve Endlagenschalter im i-box Gehäuse, Anzeige Auf/Zu, Schutzart: IP67,  

Initiator Typ IFM NS5002 3-Leiter, Spannung: 8,2V DC,Gehäuse: Vestamid, Deckel,  

Polycarbonat,ATEX II 2G Ex ia IIB T6 Gb/ II 2D Ex ia IIIC T6 Db, 

zum Direktaufbau auf unsere Pneumatikantriebe, ohne Konsole ab 140 DA/SR mit Konsole 

 

Type i-box 30 

2 proximity sensor in i-box-housing, indication: open/close, protection class: IP 67,  

sensor type IFM NS5002,3-wire, voltage: 8,2V DC, base/ cover: vestamid black,  

cover: polycabonate, ATEX II 2G Ex ia IIB T6 Gb/ II 2D Ex ia IIIC T6 Db, 

for direct mounting on our pneumatic actuators, without brackets, from 140 DA/SR with brackets  
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Endlagenschalter im Gehäuse SWITCHmaster 

Limit switches in a housing SWITCHmaster 

Typ SM-M2 SWiTCHmaster 

2-fach Positionsrückmeldung in geschlossenem Kunststoffgehäuse 

Mit optischer Stellungsanzeige mit 2 Mikroschaltern (Wechsler) Fabrikat Crouzet                                              

Schutzart: IP 67 

 

Type SM-M2 SWiTCHmaster 

2-time position feedback in box-housing 

With optical indication  with 2 micro-switches brand Crouzet                                       

protection class: IP 67 

SM-M2 SM-D2 SM-N2 

66,- 132,- 168,- 
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Typ SM-D2 SWiTCHmaster 

2-fach Positionsrückmeldung in geschlossenem Kunststoffgehäuse                                                           

mit optischer Stellungsanzeige mit zwei ind. Sensoren 10-36V DC IFM                                                                  

3-Leiter, PNP-Schließer, Schutzart: IP 67 

 

Type SM-D2 SWiTCHmaster 

2-time position feedback in box housing with optical indication with two inductive sensors 

10-36V DC IFM, 3-conductor, PNP-closer, protection class: IP 67 

 

Typ SM-N2 SWiTCHmaster ATEX 

2-fach Positionsrückmeldung, in geschlossenem Kunststoffgehäuse                                                    

mit optischer Stellungsanzeige, mit zwei eigensicheren Initiatoren, P&F, 2-Leiter  

NAMUR-Öffner Y189289 ATEX-Kennzeichnung Ex ia IIB T6, Schutzart IP 67  

 

Type SM-N2 SWiTCHmaster ATEX 

2-time position feedback, in box-housing, with optical indication, with two intrinsically 

safed initiators, P&F, 2-conductor  

NAMUR-opener Y189289 ATEX-qualification Ex ia IIB T6, protection class IP 67  



  168 

 

Rotech Endlagenschalter im Gehäuse TCR 

Rotech limit switches in a housing TCR 

Typ MSP-RO-3MV 

2 mechanische Endlagenschalter im TCR-Gehäuse, Anzeige Auf/Zu, Schutzart: IP65  

Endschalter Typ Chrouzet 83 161 301, Schaltleistung 16A, 250V~, Sockel: Vestamid schwarz                

Deckel: Makrolon transparent, Anschluss: PG 13.5, Umgebungstemperatur: -20°C bis +100°C  

 

Type MSP-RO-3MV 

2 mechanical limit switches in TCR-housing, indication: open/close, protection class: IP 65 

switch type Chrouzet 83 161 301, breaking capacity: 16A, 250V, socket: vestamid black                                                

cover: makrolon transparent, connection: PG 13.5, temperature: -20°C bis +100°C 

 MSP-RO-3MV MSP-RO-412 MSP-RO-414 MSP-RO-416 

Für  Antriebe 40-160   78,- 195,- 212,- 200,- 

Für Antriebe 190-270  88,- 205,- 222,- 210,- 
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Typ MSP-RO-412 

3-Leiter Näherungsinitiatoren  im TCR-Gehäuse, Anzeige Auf/Zu, Schutzart: IP65  

Initiator Typ Pepperl + Fuchs NBN 4-12GM 50-E2, Sockel: Vestamid schwarz                                               

Deckel: Makrolon transparent, Anschluss: PG 13.5                                                                                                  

Umgebungstemperatur: -20°C bis +70°C  

 

Type MSP-RO-412 

3-wire proximity sensor in TCR-housing, indication: open/close, protection class: IP 65  

sensor type Pepperl + Fuchs NBN 4-12GM 50-E2, socket: vestamid black, cover: makrolon transparent                       

connection: PG 13.5, temperature: -20°C up to +70°C 

Typ MSP-RO-414 

2 mechanische Endlagenschalter im TCR-Gehäuse, Anzeige Auf/Zu, Schutzart: EEx ed IIC T6  

Endschalter Typ Crouzet 83 139 1, Sockel/Deckel: Vestamid schwarz, Anschluss: PG 13.5                        

Umgebungstemperatur: -25°C bis +60°C  

 

Type MSP-RO-414 

2 mechanical limit switches in iTCR-housing, indication: open/close, protection class: EEx ed IiC T6  

switch type Crouzet 83 139 1, base/cover: vestamid black, connection PG13.5                                                                 

temperature  -20°C up to +60°C   

Typ MSP-RO-416 

2 Initiatoren im TCR-Gehäuse, Anzeige Auf/Zu, Schutzart: EEx ia IIC T6     

Endschalter Pepperl + Fuchs SJ 3,5 N, Spannung: 8V DC, Sockel/Deckel: Vestamid schwarz                   

Anschluss: PG 13.5, Umgebungstemperatur: -25°C bis +85°C  

 

Type MSP-RO-416 

2 mechanical limit switches in TCR-housing, indication: open/close, protection class: EEx ed IIC T6  

switch type Pepperl + Fuchs SJ 3,5 N, 8V DC, voltage:  base/cover: vestamid black  

connection PG13.5, temperature  -20°C up to +60°C   
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GT Attuatori Endlagenschalter im Aluminiumgehäuse 

GT Attuatori limit switches in aluminium housing 

Typ MSP-ER.M2 

Werkstoff: Aluminium Druckguß, RAL 5015 (blau) Schutzart IP67, NEMA4, 2 Mikroschalter 5A125-

250V AC, 2 Anschlüsse M20 x 1,5 (1 x Kabelverschraubung M20 x 1,5 + 1x Verschlussstopfen M20)  

mit 3D-Anzeigedom, Montagebrücke Bohrbild 80 x 30 mm, Wellenüberstand 30 mm                          

Werkstoff: Stahl epoxybeschichtet schwarz inkl. Befestigungsschrauben 

 

Type MSP-ER.M2 

Material: Aluminium pressure casting, RAL 5015 (blue) protection class IP67, NEMA4, 2 micro-switch 5A125-

250V AC, 2 access M20 x 1,5 (1 x cable screw connection M20 x 1,5 + 1x blanking plug M20), with 3D -advice 

mounting bridge, hole pattern 80 x 30 mm, wave supernatant 30 mm                                                                             

material: steel epoxy-painted black with fixing screws 

 MSP-ER.M2 MSP-ER.I2 ATEX EExi 

Montagebrücke 80x30mm 60,- 126,- 218,- 

Montagebrücke 130x30mm 66,- 132,- 224,- 
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Typ MSP-VA-PFB.503 

ET-Box Valpés rund mit 2 Endschalter Crouzet 250V max. und 5A, IP 65 mit Anschluß F03/09 

mit Handhebel  

Typ MSP-VA-PFB.504 

ET-Box Valpés rund mit 2 Endschalter Crouzet 250V max. und 5A, IP 65 mit Anschluß F04/11 

mit Handhebel  

Typ MSP-VA-PFB.505 

ET-Box Valpés rund mit 2 Endschalter Crouzet 250V max. und 5A, IP 65 mit Anschluß F05/14 

mit Handhebel  

MSP-VA-PFB.503 105,- 

MSP-VA-PFB.504 105,- 

MSP-VA-PFB.505 105,- 

Typ MSP-ER.I2  

Werkstoff: Aluminium Druckguß, RAL 5015 (blau) Schutzart IP67, NEMA4, 2 induktive Sensoren (3 

Leiter) 10 - 30V DC, 2 Anschlüsse M20 x 1,5 (1 x Kabelverschraubung M20 x 1,5 + 1x Verschlussstop-

fen M20), mit 3D-Anzeigedom, Montagebrücke Bohrbild 80 x 30 mm, Wellenüberstand 30 mm, 

Werkstoff: Stahl epoxybeschichtet schwarz inkl. Befestigungsschrauben 

 

Type MSP-ER.I2 

Material: Aluminium pressure casting, RAL 5015 (blue) protection class IP67, NEMA4, 2 inductive sensors (3 

conductors) 10 - 30V DC, 2 access M20 x 1,5 (1 x cable screw connection M20 x 1,5 + 1x blanking plug M20)  

with 3D-advice, mounting bridge, hole pattern 80 x 30 mm, wave supernatant 30 mm                                              

material: steel epoxy-painted black with fixing screws 
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Stellungsregler und Prozessregler, Bürkert 

Positioner and process controler, Bürkert 

Typ MSP-BÜ-8791 

Digitaler elektropneumatischer Stellungsregler, Display mit 3 LED´s, für doppelt– und                                        

einfachwirkende Antriebe, Schutzart IP 65, Spannungsversorgung: 24V DC                                              

Umgebungstemperatur: 0 - 60°C, Eingangssignal: 4 - 20 mA oder 0 - 10V  

 

Type MSP-BÜ-8791 

Digital electro-pneumatic positioner, for double and spring return actuators, protection class  IP 65                                  

supply voltage: 24V DC, ambiant temperature: 0 - 60°C, input signals: 4—20 mA or 0 - 10V 

 

Typ MSP-BÜ-8792 

Digitaler elektropneumatischer Stellungsregler, für doppelt– und einfachwirkende Antriebe                   

Schutzart IP 65, Spannungsversorgung: 24V DC, Umgebungstemperatur: 0 - 60°C                                      

Eingangssignal: 4 - 20 mA oder 0  10V  

 

Type MSP-BÜ-8792 

Digital electro-pneumatic positioner, for double and spring return actuators, protection class  IP 65                                  

supply voltage: 24V DC, ambiant temperature: 0 - 60°C, input signals: 4—20 mA or 0 - 10V 

 

Typ MSP-BÜ-8793 

Digitaler elektropneumatischer Prozessregler, Gaphik-Display mit Hintergrundbeleuchtung                            

für doppelt– und einfachwirkende Antriebe, Schutzart IP 65, Spannungsversorgung: 24V DC                          

Umgebungstemperatur: 0 - 60°C, Eingangssignal: 4 - 20 mA oder 0 - 10V  

 

Type MSP-BÜ-8793 

Digital electro-pneumatic process controler, for double and spring return actuators, protection class  IP 

65, supply voltage: 24V DC, ambiant temperature: 0 - 60°C, input signals: 4—20 mA or 0 - 10V 

Stellungsregler MSP-BÜ-8791 710,- 

Stellungsregler MSP-BÜ-8791 mit 4-20 mA Rückmeldung 745,- 

Stellungsregler MSP-BÜ-8792 925,- 

Stellungsregler MSP-BÜ-8792 mit 4-20 mA Rückmeldung 1080,- 

Stellungsregler MSP-BÜ-8792 mit Profibus DP-V1 1460,- 

Stellungsregler MSP-BÜ-8793 1045,- 

Stellungsregler MSP-BÜ-8793 mit 4-20 mA Rückmeldung 1145,- 

Mehrpreis Anbau an Pneumatikantrieb, incl. Anbauteile 78,- 
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Spindelverlängerung für Kugelhähne mit ISO-Direkt Montageflansch 

Stem extension for ISO-direct mounting ball valves 

Typ MSP-KV-SV4 

aus Edelstahl 1.4301 (AISI 304) 

Baulänge: 100 mm 

 

Type MSP-KV-SV4 

made of stainless steel 1.4301 (AISI 304) 

length: 100 mm 

 

DN 10 12 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 

MSP-KV-SV4 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 7 7 8 

 49,- 49,- 49,- 49,- 64,- 64,- 99,- 99,- 110,- 110,- 151,- 249,- 249,- 265,- 
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Zubehör 

Accesoires 

Typ MSP-ET-MSH  

Höhenverstellbarer Montagesatz für Hand-Armaturen 

Zur Montage einer Endschalterbox auf Oberteil aus Edelstahl (1.4301) mit Anschluss F05 und 

Bohrbild 80 x 30 mm für i-box u.a. Unterteil aus Edelstahl (1.4301) passend zum Kopfflansch der 

Armatur, Mitnehmerschraube aus Edelstahl (1.4305), Kontermutter aus Edelstahl (1.4301) zur 

Höhenfixierung 

 

Type MSP-ET-MSH 

 Adjustable mounting kit for manual valves 

Under part (AISI 304) with F05 flange and hole spacing 80 x 30 mm for i-box a.a. bottom part (AISI 304) mat-

ching the top flange on the valve, drive screw (AISI 303), lock nut (AISI 304) for vertical adjustment 
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 F03 F04 F05 F07 F10 F12 F14 F16 

MSP-ET-MSH-EPV 85,- 85,- 85,- 85,- 92,- 93,- 125,- 126,- 

Montage 55,- 55,- 55,- 55,- 60,- 60,- 65,- 65,- 

M M4 M5 M6 M8 M10 M12 

L 25 60 60 60 60 60 

Mitnahmeschrauben/ drive screw 

 F03 F04 F05 F07 F10 F12 F14 F16 

MSP-ET-MSH 52,- 52,- 52,- 52,- 59,- 60,- 93,- 94,- 

Montage 55,- 55,- 55,- 55,- 60,- 60,- 65,- 65,- 

Typ MSP-ET-MSH-EPV  

Höhenverstellbarer Montagesatz für Hand-Armaturen (Ex-Bereich geeignet) 

Endschalterplatte aus leitfähigem Vestamid auch für Ex-Bereiche geeignet, Oberteil aus Edelstahl 

(1.4301) mit Anschluss F05 und Bohrbild 80 x 30 mm für i-box u.a. Unterteil aus Edelstahl 

(1.4301) passend zum Kopfflansch der Armatur, Mitnehmerschraube aus Edelstahl (1.4305), Kon-

termutter aus Edelstahl (1.4301) zur Höhenfixierung 

 

Type MSP-ET-MSH-EPV 

Adjustable mounting kit for manual valves (for ex-areas) 

Sensor plate in conductable Vestamid suitable for use in ex-areas, under part (AISI 304) with F05 flange and 

hole spacing 80 x 30 mm for i-box a.a. bottom part (AISI 304) matching the top flange on the valve, drive 

screw (AISI 303), lock nut (AISI 304) for vertical adjustment 
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Zubehör 

Accesoires 

Reduzierhülsen 

Reduzierhülsen aus Stahl oder Edelstahl, außen Achtkannt, innen Vierkannt 

Square reducer 

Square reducer in stell or stainless steel, outside doublesquare, inside square  

Schalldämpfer 

Schalldämpfer aus Sinterbronze, mit Schlitz, 0-8 bar, -10°C bis +250°C 

Sound absorber 

Sound absorber in sintered bronze, with slit, 0-8 bar, -10°C up to +250°C 

Schalldämpfer, mit Drossel 

Schalldämpfer aus Sinterbronze, mit einstellbarer Drossel, bis 10 bar 

-10°C bis + 250°C 

Sound absorber, with throttle 

Sound absorber in sintered bronze, with adjustable throttle, up to 10bar 

-10°C up to +250°C 

Typ 11 x 9 14 x 9 14 x 11 17 x 11 17 x 14 22 x 17 27 x 22 

8-Kant ST 7,60 4,90 4,60 7,10 5,90 11,40 17,50 

Drosselventil 

Drosselventil, beidseitige Drosselung, regulierbar mit Rändelschraube, max. 10 bar  

Material: Messing vernickelt, Dichtung: NBR, Anschluß: Innengewinde oder Schnellsteckverbinder 

Throttle valve  

Throtle valve, max. 10 bar, material: brass nickel plated, seals: NBR  

Typ G 1/8“ G 1/4“ G 3/8“ G 1/2“ 

MSP-DT-568 1,70 2,30 5,90 9,70 

MSP-DT-563 12,30 12,70 23,50 25,60 

Typ 1/8“ 1/4“ 3/8“ 1/2“ 

Festo-VFFK 19,- 19,- a.A. a.A. 

Tel.  +49 (0) 5223/ 792842-0       info@msp-armaturen.de  

Typ 11 x 9 14 x 9 14 x 11 17 x 11 17 x 14 22 x 17 27 x 22 36 x 27 

4-Kant VA 3,60 4,90 4,30 4,20 4,30 6,20 7,- 19,80 

Typ 11 x 9 14 x 11 17 x 11 17 x 14 22 x 17 27 x 22 36 x 27 

4-Kant ST 2,50 3,80 4,40 3,80 5,80 7,50 14,- 
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ANSI Absperrschieber und Durchgangsventile 

ANSI gate and globe valves 

97/23/EC Directive N°0036 - Risk category III / module H - API Spec Q1 - API Spec 6D-0286  
(except globe valves) - A105N carbon steel body & bonnet - TRIM 8 – A410 + Stellite® Gr.6 seat –
bolted bonnet & gland pack, rising stem for gate & globe valves, temperature: -29°C up to +425°C 

 

Gate Valves - 800 Ibs  

Typ MSP-TD-112 Welding -113 Threaded NPT -114 Threaded BSP 

F6 gate - A410 stem - standard port - PS: 138 bar 

 

Globe Valves - 800 Ibs  

Typ MSP-TD-412 Welding -413 Threaded NPT -414 Threaded BSP 

A410 globe - A410 stem - standard port - PS: 138 bar 

 

 

Globe Valves with stainless steel bellow - 600 Ibs 

Typ MSP-TD-402 Welding -403 Threaded  -404 Threaded BSP 

A410 globe - A410 stem - A321 bellow - standard port - PS: 100 bar  

 

 

 

Tel.  +49 (0) 5223/ 792842-0       info@msp-armaturen.de  

Ø 3/8“ 1/2“ 3/4“ 1“ 1 1/4“  1 1/2“ 2“ 

face to face mm 80 80 90 110 127 127 127 

MSP-TD-112 50,- 50,- 55,- 70,- 106,- 137,- 171,- 

MSP-TD-113 50,- 50,- 55,- 70,- 106,- 137,- 171,- 

MSP-TD-114 50,- 50,- 55,- 70,- 106,- 137,- 171,- 

Ø 3/8“ 1/2“ 3/4“ 1“ 1 1/4“  1 1/2“ 2“ 

face to face mm 80 80 90 110 127 155 170 

MSP-TD-412 58,- 58,- 63,- 82,- 125,- 168,- 199,- 

MSP-TD-413 58,- 58,- 63,- 82,- 125,- 168,- 199,- 

MSP-TD-414 58,- 58,- 63,- 82,- 125,- 168,- 199,- 

Ø 1/2“ 3/4“ 1“ 1 1/4“  1 1/2“ 2“ 

face to face mm 80 90 110 127 155 170 

MSP-TD-402 161,- 171,- 214,- 351,- 351,- 487,- 

MSP-TD-403 161,- 171,- 214,- 351,- 351,- 487,- 

MSP-TD-404 161,- 171,- 214,- 351,- 351,- 487,- 
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ANSI Rückschlagventile 

ANSI check valves  

Tel.  +49 (0) 5223/ 792842-0       info@msp-armaturen.de  

97/23/EC Directive N°0036 - Risk category III / module H - API Spec Q1 - API Spec 6D-0286  
(except globe valves) - A105N carbon steel body & bonnet - TRIM 8 – A410 + Stellite® Gr.6 seat -
bolted bonnet & gland pack, rising stem for gate & globe valves, temperature: -29°C up to +425°C 
 
 

Piston check valves - 800 Ibs  

Typ MSP-TD-312 Welding -313 Threaded  -314 Threaded BSP 

A410 piston - with A302 spring - horizontal mounting - standard port  
 

Ball check valves - 800 Ibs  

Typ MSP-TD-318 Welding -319 Threaded  

A410 ball - with A302 spring - horizontal mounting - standard port  
 
 

 
 
 

 

 

Ø 3/8“ 1/2“ 3/4“ 1“ 1 1/4“  1 1/2“ 2“ 

face to face mm 80 80 90 110 127 155 170 

MSP-TD-312 43,- 43,- 48,- 62,- 94,- 123,- 151,- 

MSP-TD-313 43,- 43,- 48,- 62,- 94,- 123,- 151,- 

MSP-TD-314 43,- 43,- 48,- 62,- 94,- 123,- 151,- 

Ø 3/8“ 1/2“ 3/4“ 1“ 1 1/4“  1 1/2“ 2“ 

face to face mm 80 80 90 110 127 155 170 

MSP-TD-318 43,- 43,- 48,- 62,- 94,- 123,- 154,- 

MSP-TD-319 43,- 43,- 48,- 62,- 94,- 123,- 154,- 
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ANSI Absperrschieber 

ANSI gate valves 

97/23/EC Directive N°0036 - Risk category III / module H - API Spec Q1 - API Spec 6D-0286  
(except globe valves) - A105N carbon steel body & bonnet - TRIM 8 – A410 + Stellite® Gr.6 seat –
bolted bonnet & gland pack, rising stem for gate & globe valves, temperature: -29°C up to +425°C 

 

Gate Valve - 150 Ibs  

Typ MSP-TD-130 RF ANSI 150 

F6 + Stellite®  Gr.6 gate - A410 stem - bolted bonnet - full port - PS: 20 bar 

 

 

 

 

 

 

Gate Valve - 300 Ibs  

Typ MSP-TD-131 RF ANSI 300 

F6 + Stellite®  Gr.6 gate - A410 stem - bolted bonnet - full port - PS: 50 bar  

 

 

 

 

 

 

Gate Valve - 800 Ibs 

Typ MSP-TD-117 Welding  -116 Threaded 

F6 + Stellite®  Gr.6 gate - A410 stem - welded bonnet - standard port - PS: 138 bar  
 

Tel.  +49 (0) 5223/ 792842-0       info@msp-armaturen.de  

Ø 1/2“ 3/4“ 1“ 1 1/2“ 2“ 

face to face mm 140 152 165 190 216 

MSP-TD-131 206,- 207,- 283,- 543,- 814,- 

Ø 1/2“ 3/4“ 1“ 1 1/2“ 2“ 

face to face  mm 108 117 127 165 178 

MSP-TD-130 197,- 211,- 271,- 497,- 812,- 

Ø 1/2“ 3/4“ 1“ 1 1/2“ 2“ 

face to face mm 80 90 110 127 127 

MSP-TD-117 70,- 77,- 104,- 228,- 276,- 

MSP-TD-116 70,- 77,- 104,- 228,- 276,- 
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ANSI Durchgangsventile 

ANSI globe valves  

Tel.  +49 (0) 5223/ 792842-0       info@msp-armaturen.de  

97/23/EC Directive N°0036 - Risk category III / module H - API Spec Q1 - API Spec 6D-0286  
(except globe valves) - A105N carbon steel body & bonnet - TRIM 8 – A410 + Stellite® Gr.6 seat -
Bolted bonnet & gland pack, rising stem for gate & globe valves, temperature: -29°C up to +425°C 

 

Globe Valve - 150 Ibs  

Typ MSP-TD-440 RF ANSI 

F6 + Stellite®  Gr.6 globe - A410 stem - bolted bonnet - full port - PS: 20 bar  

 

 

 

 

 

 

Globe Valve - 300 Ibs 

Typ MSP-TD-441 

F6 + Stellite®  Gr.6 globe - A410 stem - bolted bonnet - full port - PS: 50 bar 

 
 

 

 

 

 

 

Globe Valve - 800 Ibs 

Typ MSP-TD-417 Welding  -416 Threaded 

F6 + Stellite®  Gr.6 globe - A410 stem - welded bonnet - standard port - PS: 138 bar  

 

 

 

 

 

Ø 1/2“ 3/4“ 1“ 1 1/2“ 2“ 

face to face mm 108 117 127 165 203 

MSP-TD-440 163,- 187,- 233,- 404,- 610,- 

Ø 1/2“ 3/4“ 1“ 1 1/2“ 2“ 

face to face mm 152 178 203 229 267 

MSP-TD-441 202,- 259,- 277,- 567,- 578,- 

Ø 1/2“ 3/4“ 1“ 1 1/2“ 2“ 

face to face mm 80 90 110 155 170 

MSP-TD-417 77,- 84,- 116,- 243,- 303,- 

MSP-TD-416 77,- 84,- 116,- 243,- 303,- 
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ANSI Muffenventile 

ANSI y-pattern globe valves 

Y-pattern Globe Valve - 1500 Ibs  

Typ MSP-TD-405-Welding 

97/23/EC Directive N°0036 - Risk category III / module H - API Spec Q1 - API Spec 6D-0286  
(except globe valves) - A105N carbon steel body & bonnet - TRIM 8 – A410 + Stellite® Gr.6 seat –
bolted bonnet & gland pack, rising stem for gate & globe valves, temperature: -29°C up to +425°C 

 

A410 + Stellite®  Gr.6 globe - A410 stem - welded bonnet - full port - PS: 250 bar  

 

 

 

 

 

 
 
Y-pattern Globe Valve - 1500 Ibs  
Typ MSP-TD-406-Welding  

97/23/EC Directive N°0036 - Risk category III / module H - API Spec Q1 - A182F22 carbon steel body 
& bonnet - TRIM 5 - A410 + Stellite® Gr.6 seat, rising stem, temperature: -29°C up to +595°C 

 

F6 + Stellite®  Gr.6 gate - A410 stem - bolted bonnet - full port - PS: 50 bar  

 

 

 

 

 

 

 

Tel.  +49 (0) 5223/ 792842-0       info@msp-armaturen.de  

Ø 1/2“ 3/4“ 1“ 1 1/2“ 2“ 

face to face mm 110 142 142 170 180 

MSP-TD-406 347,- 489,- 557,- 962,- 1145,- 

Ø 1/2“ 3/4“ 1“ 1 1/2“ 2“ 

face to face mm 110 142 142 170 180 

MSP-TD-405 146- 192,- 219,- 530,- 660,- 
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ANSI Kugelhähne und Nadelventil 

ANSI ball valves and needle valve  

Tel.  +49 (0) 5223/ 792842-0       info@msp-armaturen.de  

Ball Valves - 800 Ibs  

Typ MSP-TD-7451 Welding  -7450 Threaded   

97/23/EC Directive N°0036 - Risk category III / module H - API Spec Q1 - API Spec 6D-0286—Fire 
safe API607 - A105N carbon steel body - F316 ball - F316 stem - RTFE seats - Full bore - Anti-
blowout stem - Antistatic device - ISO pad - PS: 138 bar - TS: -29°C/+220°C 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ball Valves - 1500 Ibs  

Typ MSP-TD-7461 Welding  -7460 Threaded   

97/23/EC Directive N°0036 - Risk category III / module H - API Spec Q1 - API Spec 6D-0286 -  
Fire safe API607 - A350LF2 carbon steel body - F316 ball - F316 stem - DEVLON seats -  
Full bore - Anti-blowout stem - Antistatic device - ISO pad - PS: 250 bar - TS: -20°/+150°C -  
Impact test included in the 3.1 certificate 

 

 

 

 

 

Needle valve - 3000 psi 

Typ MSP-TD-486 Welding -484Threaded NPT -483 Threaded BSP 

Excluded from 97/23/EC Directive (article 3, §3) - A105N carbon steel body - A410 needle - 
graphite gland pack - Rising stem - PS: 200 bar - TS: -29°C/+250°C 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ø 1/2“ 3/4“ 1“ 1 1/4“  1 1/2“ 2“ 

face to face mm 87 110 120 140 160 200 

MSP-TD-7461 329,- 420,- 482,- 823,- 929,- 1682,- 

MSP-TD-7460 329,- 420,- 482,- 823,- 929,- 1682,- 

Ø 1/2“ 3/4“ 1“ 1 1/4“  1 1/2“ 2“ 

face to face mm 75 87 110 120 140 160 

MSP-TD-7451 180,- 214,- 235,- 307,- 404,- 607,- 

MSP-TD-7450 180,- 214,- 235,- 307,- 404,- 607,- 

Ø 1/4“ 3/8“ 1/2“ 3/4“  1“ 

face to face mm 60 60 70 75 90 

MSP-TD-486 50,- 50,- 57,- 68,- 112,- 

MSP-TD-484 50,- 50,- 57,- 68,- 112,- 

MSP-TD-483 50,- 50,- 57,- 68,- 112,- 
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ANSI Absperrschieber 

ANSI gate valves 

Typ MSP-TD-111-Welding -115 Threaded 

97/23/EC Directive N°0036 - Risk category III / module H - API Spec Q1 - API Spec 6D-0286  
NACE MR0175 - A105N carbon steel body & bonnet - TRIM 16 - F316 + Stellite®Gr.6 seat - 
bolted bonnet & gland pack, rising stem, temperature: -29°C up to +425°C 
 

F316 gate - A410 stem - standard port - PS: 138 bar  

 

 

 

 

 

Typ MSP-TD-119-Welding -118 Threaded 

97/23/EC Directive N°0036 - Risk category III / module H - API Spec Q1 - API Spec 6D-0286  
(except globe valves) - A350LF2 carbon steel body & bonnet -TRIM 12 - F316 + Stellite® Gr.6 
Seat, bolted bonnet & gland pack, rising stem for gate & globe valves, temperature: -46°C up to +425°C 
impact test included in the 3.1 certificate 
F316 gate - F316 stem - full port - PS: 138 bar 

 

 

 

 

 

Typ MSP-TD-121-Welding -120 Threaded 

97/23/EC Directive N°0036 - Risk category III / module H - API Spec Q1 - API Spec 6D-0286  
(except globe valves) - A350LF2 carbon steel body & bonnet -TRIM 12 - F316 + Stellite® Gr.6 
seat - bolted bonnet & gland pack, rising stem for gate & globe valves, temperature: -46°C up to+425°C  
impact test included in the 3.1 certificate 
F316 gate - F316 stem - standard port - PS: 250 bar  

 

 

 

 

 

Typ MSP-TD-122-Welding -123 Threaded 

97/23/EC Directive N°0036 - Risk category III / module H - API Spec Q1 - API Spec 6D-0286 -  
A182F11 carbon steel body & bonnet - TRIM 5 - A410 + Stellite® 
Gr.6 seat - rising stem, temperature: -29°C up to +595°C 
F6 + Stellite®  Gr.6 gate - A410 stem – welded bonnet - standard port - PS: 138 bar  

Tel.  +49 (0) 5223/ 792842-0       info@msp-armaturen.de  

Ø 3/8“ 1/2“ 3/4“ 1“  1 1/2“ 2“ 

face to face mm 80 80 90 110 127 127 

MSP-TD-111 82,- 80,- 86,- 129,- 273,- 328,- 

MSP-TD-115 82,- 80,- 86,- 129,- 273,- 343,- 

Ø 1/2“ 3/4“ 1“ 1 1/2“ 2“ 

face to face mm 90 110 127 127 150 

MSP-TD-119 91,- 120,- 228,- 394,- 718,- 

MSP-TD-118 91,- 120,- 228,- 394,- 718,- 

Ø 1/2“ 3/4“ 1“ 1 1/2“ 2“ 

face to face mm 90 110 127 127 150 

MSP-TD-121 91,- 120,- 228,- 394,- 715,- 

MSP-TD-120 91,- 120,- 228,- 394,- 715,- 

Ø 1/2“ 3/4“ 1“ 1 1/2“ 2“ 

face to face mm 80 90 110 127 127 

MSP-TD-122 153,- 159,- 235,- 561,- 675,- 

MSP-TD-123 153,- 159,- 235,- 561,- 675,- 
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ANSI Durchgangsventile 

ANSI globe valves 

Tel.  +49 (0) 5223/ 792842-0       info@msp-armaturen.de  

Typ MSP-TD-419-Welding -418 Threaded 

97/23/EC Directive N°0036 - Risk category III / module H - API Spec Q1 - API Spec 6D-0286  
(except globe valves) - A350LF2 carbon steel body & bonnet -TRIM 12 - F316 + Stellite® Gr.6 
seat - bolted bonnet & gland pack, rising stem for gate & globe valves, temperature: -46°C up to +425°C  
impact test included in the 3.1 certificate 
 

F316 globe - F316 stem - full port - PS: 138 bar  

 

 

 

 

 

 

Typ MSP-TD-421-Welding -420 Threaded 

97/23/EC Directive N°0036 - Risk category III / module H - API Spec Q1 - API Spec 6D-0286  
(except globe valves) - A350LF2 carbon steel body & bonnet -TRIM 12 - F316 + Stellite® Gr.6 
seat - bolted bonnet & gland pack, rising stem for gate & globe valves, temperature: -46°C up to +425°C  
impact test included in the 3.1 certificate 

 

F316 globe - F316 stem - standard port - PS: 250 bar  

 

 

 

 

 

 

Ø 1/2“ 3/4“ 1“ 1 1/2“ 2“ 

face to face mm 90 110 127 170 210 

MSP-TD-419 101,- 134,- 255,- 434,- 795,- 

MSP-TD-418 101,- 134,- 255,- 434,- 795,- 

Ø 1/2“ 3/4“ 1“ 1 1/2“ 2“ 

face to face mm 90 110 127 170 210 

MSP-TD-421 100,- 132,- 259,- 432,- 788,- 

MSP-TD-420 100,- 132,- 259,- 432,- 788,- 
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ANSI Absperrschieber 

ANSI gate valves 

Typ MSP-TD-143 Flanged RF ANSI 150 

97/23/EC Directive N°0036 - Risk category III / module H - API Spec Q1 - API Spec 6D-0398  
(except globe valves) - A216WCB cast steel body & bonnet - TRIM 8 - Bolted bonnet  
& gland pack - PS: 20 bar (ANSI 150), 50 bar (ANSI 300) - TS: -29°C/+425°C 

 

A216WCB + 13Cr gate - F6a stem - A105 + Stellite® Gr.6 seat - Rising stem & non rising handwheel 

 

 

 

 

 

Typ MSP-TD-144 Flanged RF ANSI 300 

A216WCB + 13Cr gate - F6a stem - A105 + Stellite® Gr.6 seat - Rising stem & non rising handwheel 

 

 

 

 

 

 

Tel.  +49 (0) 5223/ 792842-0       info@msp-armaturen.de  

Ø 2“ 3“ 4“ 6“  8“ 10“ 12“ 

face to face mm 216 283 305 403 419 457 502 

MSP-TD-144 300,- 516,- 713,- 1275,- 2095,- 3000,- 4680,- 

Ø 2“ 3“ 4“ 6“  8“ 10“ 12“ 14“ 16“ 

face to face mm 178 203 229 267 292 330 356 381 406 

MSP-TD-143 235,- 386,- 540,- 859,- 1345,- 1935,- 2740,- 3940,- 5700,- 
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ANSI Durchgangsventile 

ANSI globe valves 

Tel.  +49 (0) 5223/ 792842-0       info@msp-armaturen.de  

Typ MSP-TD-443 RF ANSI 150 

97/23/EC Directive N°0036 - Risk category III / module H - API Spec Q1 - API Spec 6D-0398  
(except globe valves) - A216WCB cast steel body & bonnet - TRIM 8 - bolted bonnet  
& gland pack - PS: 20 bar (ANSI 150), 50 bar (ANSI 300), temperature: -29°C up to +425°C 

 

A105 + 13Cr globe - F6a stem - A216WCB + Stellite® Gr.6 seat - rising stem & handwheel  

 

 

 

 

 

 

 

Typ MSP-TD-444 RF ANSI 300 

A105 + 13Cr globe - F6a stem - A216WCB + Stellite® Gr.6 seat - rising stem & handwheel 

 

 

 

 

 

Ø 2“ 3“ 4“ 6“  8“ 10“ 12“ 

face to face mm 203 241 292 406 495 622 698 

MSP-TD-443 223,- 372,- 521,- 879,- 1360,- 2455,- 3290,- 

Ø 2“ 3“ 4“ 6“  8“ 10“ 12“ 

face to face mm 267 318 356 444 559 622 711 

MSP-TD-444 288,- 507,- 703,- 1290,- 2060,- 3530,- 4745,- 
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ANSI Schmutzfänger und Rückschlagventile 

ANSI y-strainers and swing check valves 

Y-strainer 

Typ MSP-TD-243 Flanged RF ANSI 150 

97/23/EC Directive N°0036 - Risk category III / module H - API Spec Q1 - API Spec 6D-0398  
(except globe valves) - A216WCB cast steel body & bonnet - TRIM 8 - bolted bonnet  
& gland pack - PS: 20 bar (ANSI 150), 50 bar (ANSI 300), temperature: -29°C up to +425°C 

 

F304 screen - mesh 1,5 mm (except DN 50: 1 mm) 

 

 

 

 

Typ MSP-TD-232 Welding -234 Threaded NPT -231 Threaded BSP 

97/23/EC Directive N°1115 - Risk category III / module H - A105N carbon steel body - F316 screen - 
mesh 0,8 mm - with draining cap - PS: 138 bar, temperature: -29°C up to +425°C 

 

Swing check valve 

Typ MSP-TD-373 Flanged RF ANSI 150 

97/23/EC Directive N°0036 - Risk category III / module H - API Spec Q1 - API Spec 6D-0398  
(except globe valves) - A216WCB cast steel body & bonnet - TRIM 8 - bolted bonnet  
& gland pack - PS: 20 bar (ANSI 150), 50 bar (ANSI 300), temperature: -29°C up to +425°C 
 
A216WCB + 13Cr swing plate - A105 + Stellite® Gr.6 seat 
 

 
 
 
 
 

 

Swing check valve 

Typ MSP-TD-374 Flanged RF ANSI 300 

97/23/EC Directive N°0036 - Risk category III / module H - API Spec Q1 - API Spec 6D-0398  
(except globe valves) - A216WCB cast steel body & bonnet - TRIM 8 - bolted bonnet  
& gland pack - PS: 20 bar (ANSI 150), 50 bar (ANSI 300), temperature: -29°C up to +425°C 
 
A216WCB + 13Cr swing plate - A105 + Stellite® Gr.6 seat 

Tel.  +49 (0) 5223/ 792842-0       info@msp-armaturen.de  

Ø 2“ 3“ 4“ 6“  8“ 10“ 12“ 

face to face mm 203 241 292 406 495 622 699 

MSP-TD-243 171,- 269,- 402,- 703,- 1165,- 1940,- 2935,- 

Ø 1/4“ 3/8“ 1/2“ 3/4“  1“ 1 1/4““ 1 1/2“ 2“ 

face to face mm 90 90 90 110 130 160 160 160 

MSP-TD-232 49,- 49,- 49,- 63,- 100,- 202,- 202,- 335,- 

MSP-TD-234 49,- 49,- 49,- 63,- 100,- 202,- 202,- 335,- 

MSP-TD-231 49,- 49,- 49,- 63,- 100,- 202,- 202,- 335,- 

Ø 2“ 3“ 4“ 6“  8“ 10“ 12“ 

face to face mm 203 241 292 356 495 622 699 

MSP-TD-373 178,- 299,- 403,- 663,- 1170,- 1935,- 2790,- 

Ø 2“ 3“ 4“ 6“  8“ 10“ 12“ 

face to face mm 267 318 356 445 533 622 711 

MSP-TD-374 221,- 391,- 566,- 1085,- 1800,- 2970,- 3860,- 
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ANSI Armaturen aus Edelstahl 

ANSI valves stainless steel 

Tel.  +49 (0) 5223/ 792842-0       info@msp-armaturen.de  

97/23/EC Directive N°0036 - Risk category III / module H - API Spec Q1 - API Spec 6D-0286 
(except globe valves) - F316 stainless steel body & inner parts - TRIM 10 - F316, standard 316 
seat and stem - bolted bonnet & gland pack, rising stem for gate & globe valves -  
PS: 138 bar, temperature: -29°C up to +538°C 

 

Gate valves - 800 Ibs 

Typ MSP-TD-152 Welding -153 Threaded 

F316 gate - standard port 

 

 

 

 

 

 

Globe valves - 800 Ibs 

Typ MSP-TD-452 Welding -453 Threaded 

F316 globe - standard port 

 

 

 

 

 

 

Ball check valves - 800 Ibs 

Typ MSP-TD-358 Welding -359 Threaded 

F316 ball - with inconel spring - standard port 

 

 

 

 

 

Ø 3/8“ 1/2“ 3/4“ 1“  1 1/2“ 2“ 

face to face mm 80 80 90 110 127 127 

MSP-TD-152 173,- 173,- 192,- 288,- 568,- 749,- 

MSP-TD-153 173,- 173,- 192,- 288,- 568,- 749,- 

Ø 3/8“ 1/2“ 3/4“ 1“  1 1/2“ 2“ 

face to face mm 80 80 90 110 155 170 

MSP-TD-452 192,- 192,- 215,- 317,- 674,- 839,- 

MSP-TD-453 192,- 192,- 215,- 317,- 674,- 839,- 

Ø 3/8“ 1/2“ 3/4“ 1“  1 1/2“ 2“ 

face to face mm 80 80 90 110 155 170 

MSP-TD-358 175,- 175,- 196,- 288,- 578,- 751,- 

MSP-TD-359 175,- 175,- 196,- 288,- 578,- 751,- 
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Flanschmaße (EN 1092-1) 

Flanges (EN 1092-1) 

Tel.  +49 (0) 5223/ 792842-0       info@msp-armaturen.de  

Anschlussmaße 

Die nachstehende Darstellung erfasst nicht alle Flanscharten, sie dient nur der Erklärung der Anschlussmaße. 

 

Anordnung der Schraubenlöcher 

Jeder Flansch enthält eine durch 4 teilbare Anzahl von Schraubenlöchern. Diese sind so bei Rohrleitungen und Armaturen anzuordnen, dass 

sie symmetrisch zu den beiden Hauptachsen liegen und dass in diese keine Löcher fallen. 

DN PN 6 

ØD     Øk      Ød2     z 

PN 10 

ØD     Øk      Ød2     z 

PN 16 

ØD     Øk      Ød2     z 

PN 40 

ØD     Øk      Ød2     z 

PN 25 

ØD     Øk      Ød2     z 

10 75       50      11       4 90      60       14       4 90      60       14       4 90      60       14       4 90      60       14       4 

15 80       55      11       4 95      65       14       4 95      65       14       4 95      65       14       4 95      65       14       4 

20 90       65      11       4 105    75       14       4 105    75       14       4 105    75       14       4 105    75       14       4 

25 100     75      11       4      115    85       14       4 115    85       14       4 115    85       14       4 115    85       14       4 

32 120     90      14       4 140    100     18       4 140    100     18       4 140    100     18       4 140    100     18       4 

40 130     100    14       4 150    110     18       4 150    110     18       4 150    110     18       4 150    110     18       4 

50 140     110    14       4 165    125     18       4 165    125     18       4 165    125     18       4 165    125     18       4 

65 160     130    14       4 185    145     18    4 (8) 185    145     18    4 (8) 185    145     18       8 185    145     18       8 

80 190     150    18       4 200    160     18       8 200    160     18       8 200    160     18       8 200    160     18       8 

100 210     170    18       4 220    180     18       8    220    180     18       8 235    190     22       8 235    190     22       8 

125 240     200    18       8 250    210     18       8 250    210     18       8 270    220     26       8 270    220     26       8 

150 265     225    18       8 285    240     22       8 285    240     22       8 300    250     26       8 300    250     26       8 

200 320     280    18       8 340    295     22       8 340    295     22       12 375    320     30       12   360    310     26       12 

250 375     335    18       12 395    350     22       12 405    355     26       12 450    385     33       12 425    370     30       12 

300 440     395    22       12 445    400     22       12 460    410     26       12 515    450     33       16 485    430     30       16 

350 490     445    22       12 505    460     22       16 520    470     26       16 580    510     36       16 555    490     33       16 

400 540     495    22       16 565    515     26       16 580    525     30       16 660    585     39       16 620    550     36       16 

Abweichend von den z. Z. bestehenden Normen für Gußeisen- , Stahlguß- und Stahlflansche sind hier, einem Vereinheitlichungsvorschlag der 

ISO folgend, die Flansche der Nennweite 80 für den Nenndruck 10 bereits mit 8 Schrauben vorgesehen. 

Alle Rechte und Änderungen vorbehalten. Maßgebend ist die jeweils neueste Ausgabe des Normblattes.   
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Alle Angaben ohne Gewähr. 

Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. 

EN 558-1 (neu) Reihe 1 Reihe 28 Reihe 14 Reihe 27 Reihe 15 Reihe 48 Reihe 20 Reihe 16 

DIN 3202-1 (alt) F1 F1  F4 F4 F5 F6 K1 K3 

Armatur Ventile Kugelhähne Schieber 

Ventile 

Kugelhähne Schieber Rückschlag-

klappen 

Absperrklap-

pen 

Rückschlag-

klappen 

DN         

15 130 130 115 115 - - - - 

20 150 150 120 120 - - - - 

25 160 160 125 125 120 - - - 

32 180 180 130 130 140 - - - 

40 200 200 140 140 240 180 33 33 

50 230 230 150 150 250 200 43 43 

65 290 290 170 170 270 240 46 46 

80 310 310 180 180 280 260 46 64 

100 350 350 190 190 300 300 52 64 

125 400 400 200 325 325 350 56 70 

150 480 450 210 350 350 400 56 76 

200 600 550 230 400 400 500 60 89 

250 730 650 250 450 450 600 68 114 

300 850 750 270 500 500 700 78 114 

350 980 850 290 550 550 800 78 127 

400 1100 950 310 762 600 900 102 140 

450 1200 - 330 - 650 1000 114 152 

500 1250 1150 350 914 700 1100 127 152 

600 1450 - 390 - 800 1300 154 178 

700 1650 - 430 - 900 1500 165 229 

800 1850 - 470 - 1000 1700 190 241 

900 2050 - 510 - 1100 1900 203 241 

1000 2250 - 550 - 1200  2100 216 300 
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Bezeichnung Temperatur min.  Temperatur max. Eigenschaften 

EPDM -30°C +110°C Gute Beständigkeit gegen Wärmealterung, Witterungs- und Ozonangriff.  

Geeignet für Wasser, Heißwasser, Dampf, Heißluft, Waschlauge, Alkohole und 

Säuren mittlerer Konzentration. 

HEAT EPDM -30°C +145°C Gute Beständigkeit gegen Wärmealterung, Witterungs– und Ozonangriff.  

Geeignet für Wasser, Heißwasser, Dampf, heißen Wasserdampf, Heißluft, 

Waschlauge, Alkohole und Säuren mittlerer Konzentration. 

Nicht geeignet für Öle, Fette und Kraftstoffe. 

Neopren -40°C +95°C Geeignet für alkalische Säuren und Säure-Basen. 

NBR -30°C +90°C Gute Beständigkeit gegen mechanische Belastungen. Standardqualität für neut-

rale, gasförmige und flüssige Medien wie Luft, Wasser und Öl. Gegen Ozonangriff 

für die meisten Anwendungen ausreichend geschützt.  

Geeignet für aliphatische Kohlenwasserstoffe, Mineralöle mit niedrigem Aroma-

tenanteil und je nach Verwendung von Additiven, Fetten, einigen Säuren und 

Basen mit geringer Konzentration und Temperatur, schwerentflammbare Hyd-

raulikflüssigkeiten mit mindestens 40% Wasser. 

Nicht geeignet für aromatische Kohlenwasserstoffe, chlorierte Kohlenwasser-

stoffe, Ester, polare Lösungsmittel Bremsflüssigkeiten auf Glykolbasis, die meis-

ten Säuren und Basen.   

Viton®/FKM -30°C +205°C Gute Beständigkeit gegen hohe Temperaturen und Witterungen. Hervorragende 

Beständigkeit gegen Öle und Treibstoffe.  

Geeignet für Säuren, Basen, Kraftstoffe und Öle (auch synthetisch). 

Nicht geeignet für Heißwasser, Dampf, Amine, polare Lösungsmittel und Ketone.  

Hypalon -30°C +135°C Geeignet für Petroleum, Hydroxide, Alkohole und Alkalien. 

Silicon -55°C +175°C Geeignet für Pflanzenöle, Wasser und Dampf. 

Naturgummi -25°C +85°C Gut beständig gegen mechanische Belastungen.  

Geeignet für Zement, Sand, Kalkstein usw. 

PTFE/Teflon® -40°C +200°C Sehr gut beständig gegen fast alle Chemikalien. Geeignet für höhere Temperatu-

ren. Geringe Reibung durch glatte und abweisende Oberfläche, Verformung 

durch Kaltfluss bei hohen Belastungen. 

Geeignet für Dampf, aggressive Medien und für die Kältetechnik.   

Alle Angaben ohne Gewähr. 
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Schmiedestahl/ forged carbon steel 

EN DIN WN ASTM Min. Temp. Max. Temp. 

P 245 N C22.8 1.0460 A105 -20°C +425°C 

P 245 N C22.8 1.0460 A 350 LF2 -46°C +425°C 

Guss-Stahl/ cast carbon steel 

EN DIN WN ASTM Min. Temp. Max. Temp. 

GP 240 GH GSC-25 1.0619 A 216 WCB -29°C +425°C 

GP 240 GH GSC-25 1.1156 A 352 LCB -45°C +345°C 

Schmiede-Edelstahl/ forged stainless steel 

EN DIN WN ASTM Min. Temp. Max. Temp. 

X5CrNi18-10 X5 CrNi 18-10 1.4301 A 182 F 304 -196°C +815°C 

 X2 CrNi 19-11 1.4306 A 182 F 304 L -196°C +425°C 

 X5 CrNiMo 17-12-2 1.4401 A 182 F 316 -196°C +815°C 

 X2 CrNiMo 17-12-2 1.4404 A 182 F 316 L -196°C +455°C 

Guss-Edelstahl/ cast stainless steel 

EN DIN WN ASTM Min. Temp. Max. Temp. 

 GX6 CrNi 18-9 1.4308 A 351 CF8 -196°C +815°C 

 GX2 CrNi 19-11 1.4309 A 351 CF3 -196°C +425°C 

 GX6 CrNiMO 19-11-2 1.4408 A 351 CF8M -196°C +815°C 

 GX2 CrNiMo 19-11-2 1.4409 A 351 CF3M -196°C +455°C 

Grauguss/ cast iron 

EN DIN WN ASTM Min. Temp. Max. Temp. 

EN-GJL 250 GG 25 0.6020 A 48 class 308 -10°C +200°C 

EN-GJL 200 GG 20 0.6023 A 48 class 358 -10°C +200°C 

Sphäroguss/ ductile iron 

EN DIN WN ASTM Min. Temp. Max. Temp. 

EN-GJS-500-7 GGG 50 0.7050 A 536 Gr 80-55-06 -15°C +350°C 

EN-GJS-400-15 GGG 40 0.7040 A 536 Gr 65-45-12 -15°C +350°C 

EN-GJS-400-18 GGG 40.3 0.7043 A 536 Gr 60-40-18 -20°C +350°C 

Messing/ brass 

EN DIN WN ASTM Min. Temp. Max. Temp. 

CW 617N CuZn40Pb2 2.0402 B 124 C37700 -10°C +200°C 

CW 614N CuZn39Pb3 2.0372 B 124 C38500 -10°C +200°C 

CW 510L CuZn42  B 124 C28500 -10°C +200°C 
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1. Allgemeines 
 
1.1  
Für unsere Lieferungen und Leistungen gelten diese Allgemeinen Verkaufsbedingungen soweit  
nicht ausdrücklich andere Vereinbarungen getroffen wurden. Allgemeine Geschäftsbedingungen des Kunden, die unseren Verkaufsbedingun-
gen widersprechen, gelten nur insoweit, als wir ausdrücklich schriftlich zugestimmt haben. 
 
1.2  
Die Abtretung von Forderungen gegen uns an Dritte ist ausgeschlossen. § 354 a HGB bleibt unberührt. 
 
1.3  
Der Verkauf, Weiterverkauf und die Disposition der Lieferungen und Leistungen sowie jedweder damit  
verbundener Technologie oder Dokumentation kann dem deutschen, EU-, US-Exportkontrollrecht und ggf. dem Exportkontrollrecht weiterer 
Staaten unterliegen. Ein Weiterverkauf in Embargoländer bzw. an gesperrte Personen bzw. an Personen, welche die Lieferungen und Leistun-
gen militärisch, für ABC 
-Waffen oder für Kerntechnik verwenden oder verwenden können, ist genehmigungspflichtig. Der Kunde erklärt mit der Bestellung die Kon-
formität mit derlei Gesetzen und Verordnungen sowie, dass die Lieferungen und Leistungen nicht direkt oder indirekt in Länder geliefert wer-
den, die eine Einfuhr dieser Waren verbieten oder einschränken. Der Kunde erklärt, alle für die Ausfuhr bzw. Einfuhr notwendigen Genehmi-
gungen zu erhalten. 
 
 

2. Auskünfte, Beratungen 
 
Auskünfte und Beratungen im Zusammenhang mit unseren Lieferungen und Leistungen erfolgen aufgrund unserer bisherigen Erfahrungen. 
Die hierbei angegebenen Werte, insbesondere auch Leistungsangaben, sind in Versuchen unter laborüblichen Bedingungen ermittelte Durch-
schnittswerte. Eine Verpflichtung zur genauen Einhaltung der Werte und Anwendungsmöglichkeiten können wir nicht übernehmen. Für eine 
etwaige Haftung gilt Ziffer 9 dieser Bedingungen. 
 
 

3. Preise  
 
3.1  
Maßgebend sind ausschließlich die in unserer Auftragsbestätigung genannten Preise. Zusätzliche  
Leistungen werden gesondert berechnet. 
 
3.2  
Sämtliche Preise sind Nettopreise ohne Umsatzsteuer, die der Kunde in ihrer jeweiligen gesetzlichen Höhe zusätzlich zu entrichten hat. 
 
3.3  
Soweit nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart worden ist, gelten unsere Preise jeweils ab Werk. Der Kunde hat zusätzlich Frachtkosten, 
über die handelsübliche Verpackung hinausgehende Verpackungskosten, öffentliche Abgaben (inklusive Quellensteuer) und Zölle zu tragen. 
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4. Lieferung  
 
4.1  
Soweit nichts anderes ausdrücklich vereinbart ist, liefern wir ab Werk (EXW INCOTERMS 2010). 
 
4.2  
Lieferfristen gelten nur nach ausdrücklicher schriftlicher Bestätigung als vereinbart. Lieferfristen beginnen mit dem Datum unserer Auftrags-
bestätigung, jedoch nicht vor eindeutiger Klärung aller Einzelheiten des Auftrages unter Beibringung etwa erforderlicher Bescheinigungen. Sie  
gelten mit der fristgerechten Meldung der Versandbereitschaft als eingehalten, wenn die Ware ohne  unser Verschulden nicht rechtzeitig 
abgesendet werden kann. 
 
4.3  
Bei Fristen und Terminen, die in der Auftragsbestätigung nicht ausdrücklich als fest bezeichnet sind, kann uns der Kunde zwei Wochen nach 
deren Ablauf eine angemessene Frist zur Lieferung/Leistung setzen. Erst mit Ablauf dieser Nachfrist können wir in Verzug geraten. 
 
4.4  
Fristen und Termine verlängern sich unbeschadet unserer Rechte aus Verzug des Kunden um den Zeitraum, um den der Kunde seinen Ver-
pflichtungen uns gegenüber nicht nachkommt. Im Falle einer Pflichtverletzung durch uns haften wir für Schäden nur nach Maßgabe von Ziffer 
9 dieser Bedingungen. 
 
4.5  
Wir sind zu Teillieferungen und Teilleistungen berechtigt, wenn diese dem Kunden zumutbar sind. 
 
4.6  
Der Kunde ist zum Rücktritt vom Vertrag nach zweimaliger erfolgloser Nachfristsetzung berechtigt, es sei denn, dass das Hindernis nur vo-
rübergehender Natur und die Verschiebung des Leistungstermins dem Kunden zumutbar ist. 
 
4.7  
Steht dem Kunden ein vertragliches oder gesetzliches Rücktrittsrecht zu und setzen wir dem Kunden für dessen Ausübung eine angemessene 
Frist, so erlischt das Rücktrittsrecht, wenn nicht der Rücktritt vor dem Ablauf der Frist erklärt wird. 
 
 

5. Versand, Gefahrenübergang 
 
5.1  
Soweit nichts anderes ausdrücklich vereinbart ist, erfolgen Versand und Transport auf Gefahr des Kunden. Die Gefahr geht auf den Kunden 
über, sobald die Sendung an die den Transport ausführende Person übergeben worden ist. 
 
5.2  
Verzögert sich die Versendung der Lieferung aus Gründen, die beim Kunden liegen, geht die Gefahr der zufälligen Verschlechterung und des 
zufälligen Untergangs mit Anzeige der Versandbereitschaft an den Kunden über. Lagerkosten nach Gefahrenübergang trägt der Kunde. Wei-
tergehende Ansprüche bleiben unberührt. 
 
5.3  
Kommt der Kunde in Annahmeverzug, so sind wir berechtigt, Ersatz der uns entstehenden Aufwendungen zu verlangen; mit Eintritt des An-

nahmeverzuges geht die Gefahr der zufälligen Verschlechterung und des zufälligen Untergangs auf den Kunden über.  
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6. Zahlung  
 
6.1  
Zahlungen haben innerhalb von 30 Tagen ab Rechnungsdatum zu erfolgen. 
Für die Rechtzeitigkeit der Zahlung kommt es auf den Eingang des Geldes an. Wechsel und Schecks gelten erst nach Einlösung als Zahlung 
und werden ohne Verpflichtung zur rechtzeitigen Vorzeigung und Protesterhebung angenommen. 
 
6.2  
Wir sind berechtigt, ab Eintritt des Zahlungsverzuges – wenn Sie Kaufmann sind, ab dem Fälligkeitstag – Verzugszinsen in Höhe von 9 (bei 
Verbrauchern 5) Prozentpunkten über dem Basiszinssatz p.a. zu fordern, unbeschadet der Möglichkeit einen höheren, tatsächlichen Schaden 
geltend zu machen. 
 
6.3  
Die Zurückhaltung von Zahlungen wegen oder die Aufrechnung mit Gegenansprüchen durch den Kunden sind nur zulässig, wenn diese Ge-
genansprüche unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind. 
 
6.4  
Alle unsere Forderungen werden unabhängig von der Laufzeit etwa hereingenommener und gutgeschriebener Wechsel sofort fällig im Falle 
des Zahlungsverzuges, Wechselprotestes oder der Zahlungseinstellung des Kunden. In allen genannten Fällen sind wir auch berechtigt, noch 
ausstehende Lieferungen nur gegen Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung auszuführen und, wenn die Vorauszahlung oder Sicherheit nicht 
binnen zwei Wochen geleistet wird, ohne erneute Fristsetzung vom Vertrag zurückzutreten. Weitergehende Ansprüche bleiben unberührt. 
 
6.5 
Gerät der Kunde mit einer Zahlung mehr als zwei Wochen in Rückstand oder wird nachteiliges über seine Zahlungs- oder Kreditwürdigkeit 
bekannt, ist der zu diesem Zeitpunkt insgesamt offene Kaufpreis für sämtliche Ware – unabhängig von etwaigen anderslautenden Bedingun-
gen in den Auftragsbestätigungen – sofort in bar fällig. 

 

7. Eigentumsvorbehalt 
 
7.1  
Alle gelieferten Waren bleiben unser Eigentum (Vorbehaltsware) bis zur Erfüllung sämtlicher Forderungen, gleich aus welchem Rechtsgrund, 
aus dem der Lieferung zugrunde liegenden Rechtsverhältnis. 
 
7.2  
Bei Verarbeitung, Verbindung und Vermischung der Vorbehaltsware mit anderen Waren durch den Kunden steht uns das Miteigentum an 
der neuen Sache zu im Verhältnis des Rechnungswertes der Vorbehaltsware zum Wert der anderen verwendeten Waren. Erlischt unser Ei-
gentum durch Verarbeitung, Verbindung oder Vermischung, so überträgt der Kunde bereits jetzt die ihm zustehenden Eigentumsrechte an 
dem neuen Bestand oder der Sache im Umfang des Wertes der Vorbehaltsware und verwahrt sie unentgeltlich für uns. Die hiernach entste-
henden Miteigentumsrechte gelten als Vorbehaltsware im Sinne der Ziffer 7.1. 
  
7.3  
Der Kunde ist nur im Rahmen eines ordnungsgemäßen Geschäftsbetriebes, und solange er nicht in Verzug ist, berechtigt, die Vorbehaltsware 
weiter zu verarbeiten, mit anderen Sachen zu verbinden und zu vermischen oder weiter zu veräußern. Jede anderweitige Verfügung über die 
Vorbehaltsware ist unzulässig. Von dritter Seite vorgenommene Pfändungen oder sonstige Zugriffe auf die  Vorbehaltsware sind uns unver-
züglich anzuzeigen. Alle Interventionskosten gehen zu Lasten des Kunden, soweit sie von dem Dritten nicht eingezogen werden können. Stun-
det der Kunde seinem Abnehmer den Kaufpreis, so hat er sich gegenüber diesem das Eigentum an der Vorbehaltsware zu den gleichen Be-
dingungen vorzubehalten, unter denen wir uns das Eigentum bei Lieferung der Vorbehaltsware vorbehalten haben. Anderenfalls ist der Kun-
de zur Weiterveräußerung nicht ermächtigt.  
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7.4  
Die Forderungen des Kunden aus der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware werden bereits hiermit an uns abgetreten. Sie dienen in dem-
selben Umfange zur Sicherung wie die Vorbehaltsware. Der Kunde ist zu einer Weiterveräußerung nur berechtigt und ermächtigt, wenn si-
chergestellt ist, dass die ihm daraus zustehenden Forderungen auf uns übergehen. 
 
7.5  
Wird die Vorbehaltsware vom Kunden zusammen mit anderen, nicht von uns gelieferten Waren, zu einem Gesamtpreis veräußert, so erfolgt 
die Abtretung der Forderung aus der Veräußerung in Höhe des Rechnungswertes unserer jeweils veräußerten Vorbehaltsware. 
 
7.6  
Wird die abgetretene Forderung in eine laufende Rechnung aufgenommen, so tritt der Kunde bereits hiermit einen der Höhe nach dieser 
Forderung entsprechenden Teil des Saldos einschließlich des Schlusssaldos aus dem Kontokorrent an uns ab. 
 
7.7  
Der Kunde ist bis zu unserem Widerruf zur Einziehung der an uns abgetretenen Forderungen ermächtigt. Wir sind zum Widerruf berechtigt, 
wenn der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen aus der Geschäftsverbindung mit uns nicht ordnungsgemäß nachkommt. Liegen die Voraus-
setzungen für die Ausübung des Widerrufsrechtes vor, hat der Kunde auf unser Verlangen hin uns unverzüglich die abgetretenen Forderun-
gen und deren Schuldner bekannt zu geben, alle zum Einzug der Forderungen erforderlichen Angaben zu machen, uns die dazugehörigen 
Unterlagen auszuhändigen und dem Schuldner die Abtretung anzuzeigen. Wir sind auch selbst zur Abtretungsanzeige an den Schuldner be-
rechtigt. 
 
7.8  
Übersteigt der Wert der für uns bestehenden Sicherheiten die gesicherten Forderungen insgesamt um mehr als fünfzig (50)Prozent, sind wir 
auf Verlangen des Kunden insoweit zur Freigabe von Sicherheiten nach unserer Wahl verpflichtet.  
 
7.9  
Wenn wir den Eigentumsvorbehalt geltend machen, so gilt dies nur dann als Rücktritt vom Vertrag, wenn wir dies ausdrücklich schriftlich 
erklären. Das Recht des Kunden, die Vorbehaltsware zu besitzen, erlischt, wenn er seine Verpflichtungen aus diesem Vertrag nicht erfüllt. 

 

8. Gewährleistung 
 
8.1  
Die beanstandete Ware ist uns in der Original- oder einer gleichwertigen Verpackung zur Überprüfung zurückzusenden. Bei berechtigter und 
fristgemäßer Mängelrüge beheben wir die Mängel im Wege der Nacherfüllung nach unserer Wahl durch Beseitigung des Mangels oder Liefe-
rung einer mangelfreien Sache; dabei tragen wir nur die zum Zwecke der Nacherfüllung erforderlichen Kosten. 
 
8.2  
Wir sind berechtigt, die Nacherfüllung nach den gesetzlichen Bestimmungen zu verweigern. Die  Nacherfüllung kann auch dann verweigert 
werden, wenn uns der Kunde nicht auf unsere Aufforderung hin die beanstandete Ware zugesendet hat. 
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8.3  
Der Kunde kann Rücktritt vom Vertrag oder Herabsetzung der Vergütung nach den gesetzlichen Vorschriften verlangen, jedoch frühestens 
nach erfolglosem Ablauf von zwei vom Kunden gesetzten angemessenen Fristen zur Nacherfüllung, es sei denn, die Fristsetzung zur Nacher-
füllung ist nach den gesetzlichen Bestimmungen entbehrlich. Im Falle des Rücktritts haftet der Kunde bei 
Vorsatz und jeder Fahrlässigkeit für Verschlechterung, Untergang und nicht gezogene Nutzungen. 
 
8.4  
Im Falle des arglistigen Verschweigens eines Mangels oder im Falle der Übernahme einer Beschaffenheitsgarantie im Sinne von § 444 BGB 
(Erklärung des Verkäufers, dass der Kaufgegenstand bei Gefahrübergang eine bestimmte Eigenschaft hat und dass der Verkäufer verschul-
densunabhängig für alle Folgen ihres Fehlens einstehen will) richten sich die Rechte des Kunden ausschließlich nach den gesetzlichen Bestim-
mungen. 
 
8.5  
Für etwaige Schadens- und Aufwendungsersatzansprüche des Kunden gelten die Bestimmungen in Ziffer 9. 
 
8.6  
Alle Angaben über unsere Produkte, insbesondere die in unseren Angeboten und Druckschriften enthaltenen Abbildungen, Zeichnungen, 
Gewichts-, Maß- und Leistungsangaben, sind als annähernd zu betrachtende Durchschnittswerte. Sie sind keine Beschaffenheitsgarantie, 
sondern Beschreibungen oder Kennzeichnungen der Ware. 
 

8.7  
Soweit nicht Grenzen für Abweichungen ausdrücklich in der Auftragsbestätigung vereinbart worden  
sind, sind in jedem Falle branchenübliche Abweichungen zulässig. 
 
8.8  
Eine Gewährleistung für Mängel an der gelieferten Ware, die ihre Ursache im üblichen Verschleiß haben, ist ausgeschlossen. Bei Waren, die 
als deklassiertes oder gebrauchtes Material verkauft worden sind, stehen dem Käufer keine Ansprüche wegen etwaiger Mängel zu. 
 
8.9  
Wenn unsere Betriebs- oder Wartungsanweisungen nicht befolgt, Änderungen an den Lieferungen oder Leistungen vorgenommen, Teile 
ausgewechselt oder Verbrauchsmaterialien verwendet werden, die nicht den Originalspezifikationen entsprechen, entfällt jede Gewährleis-
tung, es sei denn, dass der Kunde nachweist, dass der Mangel hierauf nicht beruht. 
 
8.10  
Ist der Kunde Kaufmann, ist er verpflichtet, Mängelrügen schriftlich oder per Fax zu erheben; es gilt § 377 HBG. 
 
8.11  
Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beträgt 12 Monate (24 Monate bei Verbrauchern). Dies gilt nicht für Schadensersatzansprüche des 
Kunden, die auf Ersatz eines Körper- oder Gesundheitsschadens wegen eines von uns zu vertretenden Mangels gerichtet oder auf unser vor-
sätzliches oder grobes Verschulden gestützt sind. 

 

9. Haftungsbegrenzung  
 
9.1  
Im Falle einer Pflichtverletzung, bei mangelhafter Lieferung oder unerlaubter Handlung, haften wir auf Schadensersatz und Aufwendungser-
satz –vorbehaltlich weiterer vertraglicher oder gesetzlicher Haftungsvoraussetzungen–nur bei Vorsatz, grober Fahrlässigkeit sowie bei leicht 
fahrlässiger Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht (Vertragspflicht, deren Verletzung die Erreichung des Vertragszweckes gefährdet). 
Jedoch ist unsere Haftung im Falle der leicht fahrlässigen Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht auf den bei Vertragsschluss voraus-
sehbaren vertragstypischen Schaden beschränkt. Die Haftung wegen mangelbehafteter Ware ist auf den Auftragswert beschränkt. 
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9.2  
Für Verzugsschäden haften wir bei leichter Fahrlässigkeit nur in Höhe von bis zu 5 % des mit uns vereinbarten Kaufpreises. 
 
9.3  
Die in den Ziffern 9.1 – 9.2 enthaltenen Haftungsausschlüsse und Haftungsbeschränkungen gelten nicht im Fall der Übernahme einer Garan-
tie für die Beschaffenheit der Sache im Sinne des § 444 BGB (siehe Ziffer 9.4), im Fall des arglistigen Verschweigens eines Mangels, im Fall von 
Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit sowie im Fall einer zwingenden Haftung nach dem Produkt-
haftungsgesetz. 
 
9.4 Sämtliche Schadensersatzansprüche gegen uns, gleich aus welchem Rechtsgrund, verjähren spätestens in einem Jahr (bei Verbraucher 
zwei Jahre) seit Ablieferung der Sache an den Kunden, im Fall der deliktischen Haftung ab Kenntnis oder grob fahrlässiger Unkenntnis von 
den den Anspruch  
begründenden Umständen und der Person des Ersatzpflichtigen. Die Regelungen dieses Absatzes gelten nicht im Fall einer Haftung für Vor-
satz oder grobe Fahrlässigkeit und in den in Ziffer 9.3 genannten Fällen. 
 
9.5  
Ist der Kunde ein Zwischenhändler für die an ihn gelieferte Sache und der Endabnehmer der Ware ein Verbraucher, gelten für die Verjährung 
eines etwaigen Rückgriffsanspruches des Kunden gegen uns die gesetzlichen Bestimmungen. 
 

10. Entsorgung  
 
10.1  
Der Kunde hat unsere warenbegleitenden Informationen bei der Entsorgung der Ware zu beachten und sicherzustellen, dass die Ware ord-
nungsgemäß, nach Maßgabe der gesetzlichen  
Vorschriften, entsorgt wird. 
 
10.2  
Ist der Kunde ein Unternehmer, ist er verpflichtet, die Entsorgung auf eigene Kosten vorzunehmen. Bei Weiterverkauf der Ware oder deren 
Bestandteilen, hat der Kunde diese Verpflichtung auf den nächsten Käufer zu übertragen. Ist der Kunde ein Verbraucher gelten die gesetzli-
chen Vorschriften hinsichtlich der Entsorgung. 

 

11. Vertraulichkeit 
 
Falls nicht ausdrücklich schriftlich etwas anderes vereinbart ist, gelten die uns im Zusammenhang mit Bestellungen unterbreiteten Informati-
onen nicht als vertraulich, es sei denn, die Vertraulichkeit ist offenkundig. 
 

12. Sonstiges 
 
12.1  
Erfüllungsort ist Rödinghausen. Ausschließlicher Gerichtsstand ist Bielefeld. Das Vertragsverhältnis auch zu ausländischen Bestellern unter-
liegt ausschließlich dem deutschen Recht. 
 
12.2  
Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts und der Verweisungsvorschriften des deutschen Internationalen Privatrechts. 
  
12.3  
Sollten einzelne Klauseln dieser Bedingungen ganz oder teilweise unwirksam oder nichtig sein, so berührt dies die Wirksamkeit der übrigen 
Klauseln bzw. der übrigen Teile solcher Klauseln nicht. 
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